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s ing. Jlrim Horskym, CSc., vedoucim 
oddbleni metrologie a normalizace k. p. 
TESLA Brno, o metrologli a Jejim vyzna- 
mu pro vyrobu m&Ficich pristroju, prf 
priiezitosti 30 let metrologickeho vyzku- 
mu v k. p. TESLA Brno. 

Co je to metrologie? 

Pod nazvem metrologie chbpeme vbdu 
o mbFeni.to je o velibinbch, jejich jednot- 
r kbch, pFistrojich pro mbFeni a etalonech. 
Cflem metrologie je zajistit potrebnou 
jednotnost a spr&vnost mbFeni a mbFidel. 
Legbini metrologie je ta cast metrologie, 
kterb se vztahuje k-mbFicun-jednotkbm, 
metodbm a pbstupCim z hlediska pfede- 
psanych technick^ch a prbvnich nblezi- 
tosti. 

Je'metrologie vbda nova nebo mb 
• dlouhouhistorii? 

Historie metrologie je dlouha. Uroven 
mdfeni v.urfiit6 dob6 byla uriena p.otreba- 
mi obchodu, materi^lni' a kulturni urbvni 
lidstva. Primitivni spolebnosti s vym§n- 
. nym obchodem potrebu presneho m§reni 
nepocitovaly. Ale jiz stari Egypfanb muse- 
li po kaidb zaplave Nilu znovu vym§fit 
potnosti. Naspr^vnem mdfeni a presnosti 
stanoveni doby z^plav zdvisely vysledky 
hospodarenf egyptskych zemedelcu. 
St&tni ufady zaruCujici jednotnost mereni 
muzeme- najit jiz v dob^ich pred dvema 
a pul tisiciletimi. 

Po dlouh6m obdobi stagnace prinesl 
novov^k s rozvojem vddy a techniky po¬ 
trebu zdokonalovat m6reni. Bez vynikajici' 
metrologie by nebylo mozn6 dos^hnout 
takovych usp^chu, jake prinesla moderni 
technika. Jmenujme takove uspSchy mo- 
derniho mereni, jakymi jsou napf. kos- 
micke lety vbetn§ navedeni a pristcini 
kosmickych sond Ven6ra na povrchu Ve- 
nuse, prijern signalu ze vzd^lenych me- 
ziplanet^rnich sond apod. ■ 

Jo n£s pFivddi k otazce - jaky je 
vyznam metrologie pro sou£asny 
prumysl? 

Vyznam metrologie pro souCasny pru¬ 
mysl je obrovsky. Nenf moinb vyr&b€t bez 
spr^vnbho m§reni. Bez kvalitniho metro- 
logickbho zabezpebent neni mozne ob- 
stit v tvrdb mezin£rodnf konkurenci. Pro¬ 
to maji prumyslovb vyspele staty vlastni 
v^deckb metrologickb ustavy. 

V SSSR pochopili velky vyznam metro¬ 
logie jiz na zabAtku fctyric^tych let. PFi 
prvm'ch obtfiich s mdrenim v zahranicnim 
obchodd vybudovali nejdusledndjSi sys¬ 
tem metro log ickbho zabezpebeni na sv§- 
te. Garantem metrologie v SSSR je Gos- 
standart, ktery m£ 12 velkych v^deckych 
metrologickych institute. Vyznam metro¬ 
logie pochopili i v zdpadnich zemich. Za 
vSechny uvecfme jen kr^tky cit^t z uvodni- 
ho projevu ze setkdni predstavitelu stdtnf- 
ho metrologickbho ustavu PTB z NSR se 
„ z^stupci elektrotechnickeho prumyslu: 
>„Pdnov6, se§li jsme se zde, abychom si 
pohovorili o metrologii, aby nd§ prumysl 
byl metrologicky zabezpeben a nav^zan, 
a proto mohl usp$$n$ vyribbt, prod^vat 
a obst^t v mezinarodni konkurenci**. 



Ing, Jih Horsky, CSc., vedouci odd§lenf 
metrologie a normalizace k. p. TESLA 
Brno 


SjyStme o konkurenci. Existuje na- 
protltomu mezindrodni spoluprdce? 

V soubasne dob§ je treba zajistit jed¬ 
notnost mbreni celosvbtov§ a to Ize jen za~ 
pomoci mezinirodni spoluprdce. Snahy 
o mezinarodm sjednocent vedly jiz v roce 
1875 k podpisu mezindrodni konvence 
o metru a zalozeni mezinarodniho uradu 
BIPM v Sevres u Par ize. Take CSSR je 
blenem tbto konvence a vyuziv^ nav&z&ni 
nbkterych etalonu prostrednictvfm BIPM. 
Mimo to vbak probihajii jini mezin&rodni 
srovnAni, napr. v rdmci RVHP. I oddbleni 
metrologie v k. p. TESLA Brno se zubast- 
rtuje mezindrodni spoluprice s metrolo- 
gickymi ustavy SSSR k metrologickbmu 
zajibtbni na§i vyroby. 

Jaky bude podle Vadeho nizoru 
vyznam metrologie do budoucna? 

V soubasnb dob§ vlastnosti nbkterych 
pristroju pfedstihuji vlastnosti etalonu 
z doby ned&vno minute. Zavedeni moder- 
nich prvku a vypobetni techniky bude dile 
zmenbovat nbktere systematicki i naho- 
dilb chyby pristroju. Tim vice poroste 
vyznam metrologie, kteri basto bude o- 
hranibovat dosazitelnou presnost pristro¬ 
ju. Stble vice a vice bude v budoucnosti 
platit dnebni ..slogan" - jakb je.uroveft 
metrologie, takovb je uroveh vyr&bbnych 
a pouzivanych - mbFicich pristroju 
a vyroby. 

Jak se vlastnb zajlbfuje jednotnost - 
a sprbvnost mereni? 

Vbe zabina definici jednotky. DFive byly 
zbkladni jednotky urbeny mezinbrodnim 
prototypem, ulozenym v BIPM; tak je 
tomu dosud u kilogramu. Pozdejizvitbzila 
snaha definovat jednotky tak, aby si je 
mohi kdokoli realizovat. NapFiklad z elek- 
trickych velicin si velkb prumyslove vy- 
spelb zemerealizuji obvykle vypobitatelny 
etalon kapacity podle Thompsons a Lam- 
parda a etalon ss napbti na zdkladb Jo-. 
sephsonova jevu. Menbf a ostatni staty I 
navazuji kapacitu a ss napbti na BIPM I 













pomoci cestovnich etalonu (kondenz&to- 
ry s dietektrikem z kfemennCho skla pro 
* kapacity, Westonovy ClSnky pro ss nap§tf) 
a uchov£vajf jednotku na z&klad6 prim&r- 
nfho skupinovgho etalonu. Od tohoto 
etalonu se odvozuje presnost a jednot-. 
nost mereni ve st4t£ tzvr schdmatem 
navaznosti, kter£ urCuje posloupnost pfe- - 
d&vant jednotky od etalonu az k provoz- 
nim mericlm pFlstrojum. Ve schemata 
navaznosti must bjt zvolen urdity vhodny 
po6et mezistupfiu, ktere nazyvame se- 
kundCrni etalony 1., 2; ai /?t6ho fadu, 
protoze jednak prim&mi' etaJon technicky 
ani organizaCnd nelzepouzivat pro kon- 
trolu vgech mdficlch pflstrojO. jednak je 
nutno prlmarni etalon co nejvlce chranit. 
Prim£ml etalon definuje navlc obvykle 
pouze jednotku a necelou stupnici pouzi- 
vanych hodnot jednotky, kterou je treba 
vytvorit v r£mci schematu navaznosti. 
PoCet stupfiu ve schemata nesml byt prilis 
velky, protoze kazdym dalSim stupnem se 
ztrdcf prvotni presnost. Schema ndvaz- 
nosti muze byt sestrojeno na ruznych 
urovnich, napf. statni, resortnf nebo pod- 
nikov£. Pfi tom je podminkou.zeodpovi- 
dajict fiidy schemat musi mi+shodnC 
vlastnosti. V naSem podniku pouzlv&me 
schemata navaznosti pro vSechna mereni 
veliCin, kter£ jsou dulezit£ pro naSi vyro- 
bu. Jsou to schemata pfedb£zn&, defini- 
tivn£ budou upravena az po vytvofeni 
celost&tntch ceskoslovenskych typovych 
schemat navaznosti. 

Jak je konkr6tn& zajl&fov6na pFes- 

nost ptistroju v It p. TESLA Brno? 

Metrologies zabezpecenl vyroby m§- 
ricich pristroj u se reSf v pFedvyrobni eta- 
pe. Musi byt zaji5t§no nejen pfed a v pru- 
b£hu vyroby, ale i po jejim skonceni prp 
potFeby oprav. 

Pri pFipravC zadani vyvoje nov£ho prt- 
stroje se posuzujf pozadavky, n&klady 
^ a resitel nost metrolog ickCho zabezpece- 



Mustektypu TT k m&reni vf impedancf 


m a s tim sou vise jici dosazitelne paramet- 
ry. Z4k!adnlm dokumentem, dokazujlcim 
moznost zav£st novy vyrobek, je metrolo- 
gicky rozbor. Ten je technickym. dokla- 
dem, v nSmi jsou zdOvodnfcny zaruCova- 


n6 chyby presnosti vyr&bCnych pristroju . 
a navrieny kontroly a potrebn6 etalony. 
Vychdzl se z STSEV1611 -80, to znamen£, 
ie se pfi kontrole odefiitaji od pFlpustnC 
tolerance chyby etalonu a podle GOST 22 
261 -82 se jeStd zuiuje prlpustnd tolerance 
o 20% rezervu chyby. Na tom, aby pristroj 
meril tak, jak mi, se pod HI fada pracovni- 
kO z ruznych oddSlenf. Je to v prvnl FadS 
vyvojovy pracovnik, ktery pristroj navrhne 
a urdi pozadavky na metrologicke zajiSte- 
nl, metrolog pak resi ot^zky m§ricich 
metod, zabezpeceni etalonu a jejich navC- 
zkn\ na vyrobu mCficlch zaflzenl, kterA 
doplni chybCjfcl etalony nejnizClho fddu, 
d4le i kontrotnl mCrovfe stfedisko, kter6 
zajiSfuje kontroly urCenych etalonu a pro- 
vozntch mCridel. Do tohoto fet§zu patrl * 
vCak i pracovnlci vlastni vyroby v r4mci 
nastavovani a vystupni kontroly. 

Jak^ je utoha odddleni metrologle? 

Pred 30 lety, v dobe zav^dCni vyroby 
elektronickych m6riclch pristroju v TES¬ 
LA Brno, bylo moine od stdtnf metrologie 
zlskat n^vaznost jen pro stejnosmCrny 
odpor a stejnosmernC nap§tl. Metrologic- 
k6 zabezpeCenf path mezi ..know how“, 
tedy mezi du§evnf vlastnictvl vyrobce 
a nenl moinC zlskat o n§m dostatek 
informacf v literature a vetsinou ani po- 
trebnA zaflzenl nakoupit. Proto bylo na 
preiomu roku 1953/54 zffzeno vyvojove 
oddClenf. norm^lu. kter6 mClo za likol 
zabezpedit jednotnost a spr&vnost mCfeni 
v podniku. Podstatn^ CAst metrologicke- 
hozabezpeCenijak pfesnymiprlstroji, tak 
etalony je vysledkem vlastnlho vyvoje 
i vlastni vyroby. Pfi feSenl metrologickych 
problem u bylo vCtCinou nutno postupovat 
samostatne, o 6emz svedCt kotem 50 
vyuzitych vyn&ezu pracovniku oddCleni. 

Sire potfebnCho metrologickCho za- 
bezpedenl v obfasti elektrickych velicin je 
velmi rozs^hi^. Ss napCtf pouzlvdme od 
jednotek pV do vice nez 10Q kV, st napeti 
do vice nei 1000 MHz, nf kapacity od 
zlomku pF do 20 000 pF a tak bychom 
mohli pokraCovat pro vice nei 20 oblastt 
metrologie elektrickych veliCin. Pokud je 
to moznC, pouziv^me skupinovC hlavnl 
etalony, jsou to napf. skupinovy etalon ss 
napCti, kmitoctu, kapacity, odporu aCini- 
tete jakosti Q. Tam, kde je to moznC, 
spolupracujeme s Ceskoslovenskym met- 
rologickym ustavem Bratislava, pflpadne 
s jeho pracoviStem, ustavem vykonne 
metrologie Bmo. Spolupr4ce se tyka ze- 
jmCna stejnosmCrnCho napCtl, odporu, 
a kapacity. Normal kmitoCtu se odvozuje 
z rozhlasem vysilaneho etalonovChokmi- 
toCtu. Cinitel jakosti navazuje na etalon. 
SibirskCho vedeckCho institutu metrolo¬ 
gie v Novosibirsku. VStCina technickych 
. vetiCin, potrebnych v etektronice, je zaji§- 
tovina samostatnC. Jsou to napf. vysoko- 
frekveneni impedance, modulace, zesla- 
beni na nlzkych i vysokych kmitoctech, 
fazovy posuv, parametryS, Cinitel odrazu, 
Cistota vf sign^lu a stupnice prakticky pro 
_v§echny-veli6iny^Pro_pfesn^_mCfenl„je . 
, vytvoreno nCkolik special nfeh. pracoviCf, 
z nichz nCktera ukazujl obrazky na 2. 
stranC ob^iky. Podrobnosti o metrologii 
a o etalonech v amatCrskC praxi budou 
uvedeny v AH rady B koncem letoCniho 
nebo zaCatkem pfiCtiho roku; 

Interview zpracoval L Kalousek 


/ Organtzace resoitu elektrotechnk^cCho prumyslu, CSAV, SAV a Svazarmu 
pofdtf ajf spoteCnou vystavu: 

„DNY NOVt TECHNIKY ELEKTRONICK^HO VYZKUMU1984“ 

: ve dnech 2. ailO.5.1984 v prostordch Kultumiho domu Praha 4, sidliStC Novo- 
\ dvorsk^ a ye dnech 14. ai 16.5.1984 v Dom§ techiiiky CSVTS Bratislava. 


CTENARI 

SEPTAJI 


Kcianku * 

Kvalitni mf zesilovaC 10,7 MHz 

V AR A12/83 na str. 468 byi uverejnCn 
stejnojmenny Cldnek, ktery vyvolal znaCny 
ohlas a mnoistvl dotazu. Kdotazum autor 
uv^dl: Pfi n4hrad§ keramickych filtru jiny- 
mi typy je tfeba vybrat takovC, ktere jsou 
urCeny pro stereofonni pfijfmade. Tran- 
zistor BF910 nelze bez uprav nahradit 
typem BF981 (pracovni bod pro BF981 by 
byl podle vyrobce R2 = 100 kQ, R3 
220 kQ, R4 68 kQ, R5 100 kQ, R7 220 Q 
a R8.750Q). V seznamu sou£4stek si, 
prosime, opravte: Cl misto 200 pF sprdv- 
n$ 220 pF, C5, 22,24, 26 sprAvnS 100 nF, 
R5,10,27 sprdvn§ 330 Q, D4, D5 spr&vne 
GA206 a LI sprAvnC 13 z4vitu. Na obr. 1 
ma byt R26 sprAvnC 8k2, D4 a D5 GA206. 
V propojeni dilu prijimaCe chybf tedka na 
kfizujlclch se spojich od +15 V (pFivod) 
a +15 V pro mf zesilovaC (vyvod 7 mf 
zesilovaCe) a dekodCr. Tladftko TI vypina 
obvod tichCho ladCnl. Na desce s ploCny- 
mi spoji chybt dfrky pro C28 (je umtstCn 
mezi T5 a D4) a C26 (pod P2). Na prod^- 
vane desce se spoji chybi d4le asi 1 mm 
dlouhy spoj mezi v^vody R1 a R2. * 


V§em5tenaf0m 

Desky s pfoSnymi spoji ' 

konstrukcl, zveFejnCnych v AR, zasl- % 
llvyhradnCnadobirku ^ 

v ' Radlotechnlka, podnik ' 

UV Svazarmu - 
expedlce ploCnych spoju 
Zlzkovo n4m. 32 
500 21 Hradec Krdlovd 
Na tCto adrese si muiete plsemnd 
objednat vCechny desky plodnych 
spojO sCrfiL ai S. Objedn^vky piCte na 
korespondenCnim listku a uvadCjte 
^pouze oznaCenl desky, nikoliv ndzev 
pFlstroje ani odkazy na AR. Do§16 ob- 
jedndvky nejsou z fcapacitnfch dQvodu 
potvrzov&ny, ale vSechny jsou prubCz- , 
n6 (max. doSesti tydnu) vyFlzeny. 

KromS toho si mOiete desky s plo§- 
nymi spoji (ne starSl nei z poslednlch 
dvou ai tri roCnikii AR) zakoupit osob- 
n£ v prodejn§ podniku Radiotechnika: 
Radloamat6rsk4 prodejna 
Svazarmu 

Buded8kA7 120 00 Praha 2 1 

tetofon25 07 33 



Kdoje autorem 
„Smudly“? 

Na Celostatnim seminAri radloama- 
tdrskd technlky v Gottwaldovi vroce 
1983 pfi besedd se zCstupd radioa- 
matCrskCho tlsku vzneslo nCkolik ra- 
dioamatCru poiadavek, aby redakce 
AR zvefejnlla konstrukcl VKV trans- 
ceiveru, zvanCho ,^mudla i4 , ktery se 
t§Sl vCeobecnC popularftC. Abychom 
mohli tomuto pfAni vyhovdt, prosime 
konstrukt|ra, ktery je autorem trans¬ 
ceivers nSmudla 4 *, aby se redakd AR 
prfhtesil (telefonicky, plsemnC nebo 
osobnd). 



Mezinarodm stafeta X-./ 
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' V roce 1985 uplyne 40 let od doby, kdy na uzemi[nasi vtasti 
zaznei poslednf vystrel druhe svetove valky na evropskem 
kontinentd. Na sv£m XIX. sjezdu vyhtesif VLKSM (sov&tska 
komsomolskd organizace) na podest 40. vyrodf v/t&zstvf nad 
fa$ismem mezinarodnf Stafetu vlasteneckych a internaciondl- 
nfch cinu r nazvanou „ PamCt“, k nizsepfipojilnasv&m III. sjezdu 
takd na§ SSM spoledne s P/onyrskou organizacL 
Jednfm z partnerti SSM pfi zaji§fov£n( stafety „Pamef na 
uzemf dSSRje takd Svazarm. Hiavnim poslanfm akce „Pam£t‘ > 
je pribiizit miadym lidem HCjinnou ulohu SSSR pri pordzce^ 
ndmeckdho faSismu a pri osvobozeni na§ich nArodu v roce 
1945 a sezndmit je s podffem desk^ho a slovenskdho lidu na 
protifaSistickdm boji. 



Strudne organizadni zdsady akce 
„Pam6f“ 

Mohou se zucastnit nejm6ne tnclenne 
kolektivy v kategorii do patn£cti a nad 
patn4ct let. Akce nenl vyhl&§ena jen pro 
kolektivy fileriu PO a SSM, nybri i pro 
kolektivy Svazarmu, CSTV, ROH atd. i pro - 
nefileny spolecenskych organizacL Akce 
„Pam§f' ma dv§ etapy: I. etapa leden az 
eervenec 198^11. etapa srpen 1984 az 
fcerven 1985. Prihl£$ky zasilejte na OV 
SSM (udastnickou publikaci , t Pametnik" 
mozno zakoupit tamtM). 

Podmfnky udasti: Kolektivy jsou hodno- 


ceny za plneni techto ukolu: 1) udast na 
mfrovych akcich a setk£nich,*2) vyhted&- 
vacf a dokumenta5nt dinnost o ndrodne 
osvobozeneck6m boji a osvobozeni naSi 
vlasti Sovetskou arm&dou v mistfc puso- 
bent kolekttvu (napr. radioamat6ri a spo- 
jari v odboji), 3)" vypravy po turistickych 
trasach, 4) uCalst v brannych a t§lovy- 
chovnych soutgzich a 5) za cin „Pam6ti“, 
ktery kojektiv podle vlastni uvahy vykonk 
na podest 40. vyrodi SNP a osvobozeni 
CSR. I 

Hodnoceni Stafety: Kazdy kolektiv zpra- 
cuje hodnoceni, jak splnil poiadovanych 


pdt bodu, a na konci kazdie etapy odeSle 
hISSeni (i s dokumentaci) na prisluSny 
OV SSM (hodnoceni prvni etapy do 
31. 5. 1984, druhe etapy do 30. 4. 1985). 
Nejusp&Sndj&i kolektivy budou odmSne- 
ny, pFip. vyznamen&ny. Podrobne infor- 
mace v£m dk kazdy OV SSM. 

Radiokluby a hifikluby, kterd se do 
akce ^Pamdt" zapoji, prosime, aby napsa^ 
ly k nSm do redakce. Casopis AR bude 
se zajmem ucast svazarmovskych radio- 
klubii a hifiklubu ve Stafetd ,,Pamdf ‘ sle-. 
dovat a popularizovat. 



Pnbeh z koncedruhesvetoye valky 




„JmAnem osvobozeni republiky Ceskoslo- 
venski! 

Obialovany Juraj Carputka, nar. 7. 1. 1897 vKei- 
marku, ienaty, byvaty poStmistr v obci Podturefi, 
okres Liptovsky MikuJAS, nevojAk. bytem.tamtil dp. 
1902 je vinen pod/e § 101 odst a) a b), dite podle 
§ 150 odst a) a g) a § 206 odst a) al d) trest zAk. 
ziodinem napomAhini, vyzvddadstvt a spoluprice 
s faSistickou arm&dou. Je vinen zASkodnickou din- 
nostf proti voj&kum ds. arm&dy i arm&dy RA, kterou 
plAnovitd pfipravovat s org&ny fadistickd arm&dy 
a tyto ptany po osvobozeni uzemf osobnd providdf. 
dfmt se dopustif veiezrady na lidu deskosfovenskd- 
ho statu a odsuzuje.se 

> k trestu smrti provazem. 

Vojensky soud se soudci z lidu uvAZil v&echny 
s kutkovi podstaty zlodinu, shmulje do jednottivych 
bodu a rozhodl prAvem: 

1) Jako statnf zam&stnanec ve funkci podtmistra 
zneuiif T etekomunikadnf fid. adkoliv byl pod 
pffsahou - zradii 

2) V dobi SNP prokazatelnd dobrovolnd spolupra - 

coval s org&ny fa&sticki armidy a prokazoval jim 
agentumi sluiby. 1 

3) Pred pffchodem jednotek 1. ds. armidnfho sboru 
a RA se dohodl se zpravodajskymi org&ny faSis - 
tickiho Ndmecka o zpusobu dodAv&ni agentur- 
nfch zpr&v a to budpfsemnd, nebo tech, pojftky, 
podle Situace a dohodnutych variant. 

Tyto ptany realizovaJ ai do doby, kdy byl odhalen 
. spoj. organy ds. armidy, jak vyptynulo z vySetfo- 
y&nf. . 

Pri tdto spoluprici nemdl spotupracovnfky, ale 
nevytuduje se to. . 

Po/ehdujfcf okolnost - priznAnf. 

- Soud po shrnuti vyde uvedenych bodu rozhodl 
takto: ' • 1 

Juraj Carputka je vinen v&emi hlasy a odsuzuje $e 
k verejnAmu trestu smrti provazem.- 

Rozsudek nabyvA prdva okamiitd a bude prove- 
den tdhoZdne 13. dubna 1945 ve 14.00hodin. " 


Datum, podpisy. 36 iistu zdpisu protokoiu. vypo- 
v&di svfedkCi a odbornych org&nu. 


Tolik 2 vypisu zdvdretndho protokolu o £innosti 
jednoho z mila zr&dcu, kt©H po^kodili dobr6 jm6no 
poStovnich pracovniku v dot>6 tfesnfe po osvobozeni 
66sti uzemf republiky. 

~ * * * ' 

Podivejme se podrobnd. jak k jeho odhatenf 
doSlo. Vefmi rycbty postup jednotek 1. ts. arm^dnf- 
ho sboru od 16. tedna 1945 od Ondavy pfinutil 
spojovacf odddlenf sboru vyuifvat stdvajfciho per- 
manentnfho vedenf poStovnf sprdvy, kter6 ustupujfci 
fa5istick6 jednotky nemfily Cas znffiit, anebo je 
po$kodify d&ste£nd, n^kter6 useky jen nepatmd. 
V6tSI mdrou poSkozeny nebyly. Stejnk situace byta 
i na ieteznici, kde zam&stnanci drah ubr^nili svd 
spojovacf (telefonnf i telegrafnO zaffzenl i vedenf. 
Hned po osvobozeni popisovanych oblastf desftky 
mechaniku a udrlbAru vSech mfest i vesnic se 
s velikou inictativou pustity do oprav poSkozenych 
useku vedenf a za pomoci vojenskych odbomfku ve 
velmi kr6tk6m £ase uvedli spojovacf trasy do provo- 
zuschopn6ho stavu^Tyto opraven6 permanentnf 
trasy pak umoifiovafy rych!6 a spolehtfv6 spojenf 
telefonem i tefegrafem. Jelikoi byty shodn6 s osou 
postupu jednotek sboru, byly vyuifvany jako spojo- 
vacf osa sboru do PreSova a KoSic z Liptovsk&ho 
HrAdku, pozddjt do MfkuldSe, Ruiomberka, Vrutek 
a Jiliny. 

U1.Cs. armCidniho sboru vSak nebyty organizovd- 
" ny specialnf jednotky, kter6 by pouZfvaly permanent- 
nfch vedenf, a tak se stalo, te kontrole tdchto tzv. 
mrtvych vedenf se nev$novala ze strany vojenskych 
orgAnu path£nd pozornost. NdkteFf z ctvifnfch me¬ 
chaniku sice zji£(ovati na ndkterych vedenfch obdas 
hovor v n6mCin6, ale nephklddali tomu zvtAStni 
vyznam. 

Jednou v noci se pPemisfovaly baterie sov&tskych 
raketometu do prostoru Podturert. zachovdvajfce 
^vSechny z^sady utajenf presunu, a pfesto hned 
druhy den z rdna je zas4hf silny d£lostre(ecky pfepad 
do patebnfch stanoviSf raket. To bylo popudem 
k intenzivnfmu proSetfovdnf hovoru i na permanent-' 
nfm vedenf. Telefonnf mechanici a naSi ob£an6 za 
vedeni kpt. Gelba sledoyAnfm zjistill, te hovory 
vojensk^ho charakteru jdou v ndmCinfi jen jednfm 
smfirem. a to slFidav6 vidy. na jin6m'p§ru vedenf 


z poStovnfho uFadu v Podtureni ve smdru Liptovsky 
Mikul&S, kde v t6 dob6 na§e‘jednotky svdddty zatfm 
neuspd$n6 tvrd6 boje. Ospdch se dostavit hned po 
pPeruSenf linek smfirem na vychod, £fmi bylo bez- 
pe£n£ zjtdtdno, te inlormace byly pfedav&ny po 
uveden6m useku. Vojenskd cMe oznamova) faSistic- 
k6mu vefenf na poStu do MfkutdSe nebo 2iliny po 
tomto vedenf n&mecky agent, pofitmrstr z Podture- 
n6. M6I to s faSistickou rozvddkou dumysln£ zaffze^ - 
no, a to jak po str&nce technickP, tak i provoznf. Jak 
se pozdfeji zjisttto, m&I tento agent z telefonnf hlavy 
na rozvodn& ust fed ny vyvedeny a zapojeny £tyri 
telefonnf I inky do sklepa v budovd po5ty, kde byly 
ukonteny velmi dobfe maskovanou svorkovnfcf. 
kterou se mohl zapojovat do kterdkoli napojen6 
linky rufinfi upravenym mikrotelefonem. 

Cely tajny usek vedeni od telefonnf hlavy byl velm i 
dobfe maskovdn a mohl byt kdykoli odpojen s mot-, 
nostf koncovku kabelu uschovat v hromadd usklad- 
nSnych telefonnfch kabelu. Odposlech tak6 zjistil.te 
hl^Senf poddva mutsky hlas. takte podezfenl padlo 
ihned na poStmtstra, ktery byt od t6 doby sledov&n 
a ktery podcenil naSe techniky. 

Jelikot agentovy zprdvy byly velmi stru£n6 a ko- 
respondence rychl&, v nepravidelnych intervalech' 
a jen jednfm smgrem, jeho odhatenf trvafo takrka 
CtrnAct dnf. Hiavnf zdsluhu na tom m£l Cetaf Hef- 
man, pffsIuSnf k 1. ds. spojovaciho praporu 1. arm&d- 
nfho sboru. 

Ve spoluprici s obsluhou ustfedny (nAS vojensky 
organ) byl pachatel pracovniky na^i kontrarozvddky 
pf ichycen pfi dinu. Jeho zneSkodn&nlm ustaly i zpra- 
vodajsky dOfetita hovory na sledovanam perma- ■ 
nentnim vedenf. Pfi plndnf tohoto ukolu zahynul za 
neznAmych okol nostf v Liptovskdm Hradku i kpt. 
Gelb, velitel spojovacfch d(ten sboru. 

• • • 

\Zr6dce byl pppraven necely mdsfc pfed skonte- 
nfm druhA svdtovA vaiky. tj. v dob6, kdy cely"' 
pokrokovy svdt dAval viechny sv6 sfiy k likvidacr 
posted nfch sil faSistick6ho Ndmecka. Vojaci 1. ds. 
armadnfho sboru jedta museli zdolAvat nepfatelsky 
odpor u Vefka i Mata Fatry, bojovat pfi pfekrodenf 
slovensko-moravskych hranic u Puchova, Vsetfna, 
Kromdffte i na Drahanskd vysodind. Na$i vlast ' 
osvobozovali za cenu tivotii nadich nejlepSIch lidf. 

S. HusArik 


163 



V10- dfsle Amatdrskdho rddla rodnfku 
1983 jsme se'jako redakce pHhttsifl ke 
. spotupoFa date tet v f novb formy pnpravy 
kAdru ve syazannovskd etektronlce, 
kddtkovdmu kursu, ktery pro dleny Sva- " 
zarmu I ilrokou vefejnost pftpravUa €02. 
ZO Svazarmu v Praze 6. Podrobn&J&i 
materidty ke kursu prozrazu]f,le studijni 
obdobf I. bdhu zadalo 2. 1. 1984. Jak 
vypadala situace koitcem unora, jsme si 
pftSli zjistit k organtzdtorum kursu. Hovo- 
H JosefKroupa, vedouclvedtej&'fto hos- 
podiFstvi 602. ZO Svazarmu: 

,,Vzdor duslednemu vyuziti vypodetni 
techniky pro provoz a organizaci kursu se 
ndm u l podarilo sedist, ze kurs zadalo 
studovat 3300 udastnfku. Z toho kursovne 
pro 650 Odastnfku uhradil ustfednf vybor 
Svazarmu (pro dleny odbornosti elektro- 
nika a radioamatdrstvf vybrand okresnsmi 
vybory Svazarmu), dai§im 700 udastnfku 
zaplatily ndkiady na I. b§h kursu podniky 
a instituce, zbylych 1950 ucastmku s&hio 
do vlastn/ kapsy. 

Zdjem verejnosti byl pro nds jako orga- 
nizdtory Sokujfcf. PFed vyh!4§enfm jsme si 
ddlali vyditky, ie jsme stadili pripravit jen 
hole informadnf texty do Amatdrsk&ho 
r&dia a Technickdho magazfnu - nikam 
jinam a bez pripravne kampane. Ted jsme 
rddi, ze jsme nepodnikli vfc. Ono ui tdch 
3300 udastnfku je.na samd hranici zvldd- 
nutelnosti. A stejnd tak jsme rddi, ze jsme 
kurs zajistiii pro vdechny vcas pFihlddend. 
(Na£e puvodnt predstavy byly nanejvyd 
600 udastnfku.) 

* Rozhodnutf zvlddnout vse byla odvaha 
hranidfci s naivitou. Co ndkolik st&lych 



pracovnfku vedtejSfho hospod4rstvf, au- 
torsky kolektiv a desftky brig4dnfku zvl4d- 
li zejmdna v predv4nodnf dobd a v prvnf 
. potovind ledna^zustane ztym snem. Rela- 
tivnd nejjednoduddf bylo pripravit pro 
kurs tiskoviny. Na§e rozmnozovnapraco- 
vala na doraz, ale na to jsme zvyklL Jak 
v§ak se n4m podarilo zajistit pro udastnf- 
ky 26 400 ruznych integrovanych obvodu, 
13200 svitivych diod, 66000 odporu 
a daldf souddstky, to se mne neptejte. 
Prvnf objedndvkyna TESLA ELTOS ao. p. 
Ktenoty jsem zadal podepisovat koncem 
listopadu, kdyi zadalo b^t pomalu (velmi 
pomalu) jasnd, kolikvlastndbude udast¬ 
nfku. 

Teprve zad4tkem prosince se ve dvou 
prazskych zbvodech rozbdhly pro n4s lisy. 
Jeden vstFikoval do slozitd formy plastovy 
korpus nepdjivdho kontaktnfho pole.dru- 
. hy stffhal a tvaroval kontaktni pera. N4- 
stroje jsme mdli hotovd uz v Njnu, ale daldf 
dva mdsfce trvalo ,vychyt4vanf much*. 

Od zaddtku jsme se snazili vde ud&lat 
ldpe t net je nezbytnS treba. Tak naprfklad 
jsme si poffdili stroj na vakuov§tvarovini 
plastovych obalu. Takie stavebnice Kyber 
Universal nedostali udastnici kursu v pyt- 
Itcich, ale zakomponovan4 v plastovych 
komurkach s kartbnovym podkladem. 

Velmi dramatickou kapitolou bylakom- 
ptetace stavebnic. P4rek v kazd^m kon- 
taktnim poli je 86, jednotiivych sou64stek 
stavebnice^bylo treba vytrfdit 35 kusiu, 
k tomu svitek ruznobarevnych propojova- 
cich vodiCu. Zamackat p4rka do desky, 
kontrola, urovn4ni sou64stek do komu- 
rek, sty6ne plochy obalu. a kartonu natrit' 
lepidlem, zatlaCit... tFitisi'cetristakrat. 
KalendAr tenkrdt ukazovat 23. prosince 
1983 a i 15. leden letoSnfho roku. 

Prvni z4silka, kterou jsme expedovali 
jeSt§ pred v4nocemi, prov§rila pfiprave- 


nost naSi po§ty v Praze 6. Spoje obst&y 
dobre. Ztr4ty z4silek byty v mezich norm4- 
lu. Trva!6 §r4my si ale odnd&me z expedi- 
ce lekce t, 2, se kterou §la stavebnice. 
Poslali jsme ji jako tzv. cenn4 baliky se 
v§emi administrativnfmi dustedky. TecT se 
zase zapotil expedidni kolektiv, ale jinak 
to ne§lo a ani v budoucnu nepuide. Jedi- 
n6 f co mi vrtd hlavou: Prod se zasitek 6.2 
ztratilo desetkrit vie nez 6. 1? LAkal snad 
udaj ceny 300 K6s nepoctiv4 individuavlc 
nei nenipadny tiskopis? 

• • • 

/ 

V 

S daJkovym interaktivnim kursem se na 
str4nk4ch Amatbrskbho radia ne$etk4v4- 
me urditd naposled. Brzyvyhtesime fl. bbh 
a pFineseme tak£ informace o opakov4ni 
I. behu. Uz ted evidujeme n^kojik stovek 
pFihl&ek t§ch, na ktere se loni nedostato 
(poslali prihiaSky pozd§). NaSt snahou je 
iidrzet uroveh po obsahove i organizacni 
strance co nejvy§§i, prosadit d41kov4 kur- 
sy tohoto typu jako kvalitnf a spolehiivy 
prostredek v obdrech, kterdinaSe spoled- 
nost povaiuje za rozhodujlci pro dal&i 
rozvoj ndrodnlho hospodarstvi. Jsme na 
samdm poddtku, v§e se teprve rodi. M4me 
autorskd i organ izAtorskd z4zemi, kzajis- 
tdnf prubehu kursu vyuiivAme vlastni 
elektronickd potltate sunikdtm'mi prvky, 
jakym je naprtklad prlpravek ke strojnfmu 
6teni testovacich karet udastnfku. Podfta- 
60m a prislusnym perifemim zaFizenim 
svdrime postupnd daldt administrativni 
ukoty vztahujicf se ke kursum. K tomu se 
s pomoci nadrtzenych sloiek Svazarmu 
yybavujeme potFebnou technikou, z/skali 
jsme i vhodnd prostory. Take 2100 dlenu 
naif zdkladnf organizace, z toho 550 
v klubu vypodetnf techniky, je prislibem, 
ze by nds nemdla postihnout pfofesion&t- 
nlunava a pocit, ze ui nic nelze zlepgit." 






V unoru zasedaly . 
URRA a ORE 

Ob& rady ztiodnotify diskusni pfispdv- 
ky, kterd zazndty na celostdtnich pfed- 
sjezdovych konferencich obou odbor¬ 
nosti, projednaly pldny dinnosti jednotii- 
vych komisi na r. 1984 i pldny technickdho 
rozvoje podniku UV Svazarmu - Elektro- 
nika a Radiotechnika. Kvyrobni ndplni- 
i cend ndkterych vyrobku tdchto podniku 
byla vznesena fada kritickych pfipomi- 
nek. Obd rady zdurazniiy aktudlnost po- 
pularizace sv^ch dinnosti zejmdna mezi 
mlddei i, a to jak v brannd technickych, tak 
i ve sportovmch odbornostech. Ctenovd 
komisi mlddeie obou odbornosti budou 
htedat moinosti rozSireni udasti kolektivu 
a mtddeie v pristuSnych soutdzfch. Tech- 
nickd komise se budou kromd daldfho 
zabyvat zejmena testovdnim vyrobku 
podnikO ClV Svazarmu a metodikou celo¬ 
stdtnich technickych soutdli a vystav. 
Bylo takd doporudeno, aby se vystavovaly 
takovd expondty, kterd jsou vhodnd pro 
dinnost obou odbornosti ve Svazarmu. 
Jednalo se takd o nedostatedndm vyuii- 
vdnielektronickeho materialu It. jakosti 
zejmena v technickb tvofivc^ti mlddeie. 

Hovorito se takd 6 nutnosti redit inovaci 
prijimaCu ROB a zajistit vdtdi objem vyro- 
by s ohtedem na state vzrustajici poiadav- 
ky ze strany ZO. Ve stdtni reprezentaci se 
bude komise ROB podilet spolednd s ty- 
mem trendru na pripravd reprezentantu 
CSSRvROB. 

Do pldnti komise vypodetni techniky, 
kterd se zadfnd ve Svazarmu velmi slibnd 
rozvijet, se ji i dostala i pffprava a projed- 
ndni propozic soutdii v programovani 
(PROG) zejmdna v oblasti osobnich mi- 
kropoditadu. Tato komise md takd ve 
svem pldnu dinnosti ukol zajistit vydkoleni 
noyych instruktoru a lektoru elektroniky 
a vypodetni techniky. 

KV a VKV komise se budou v tomto roce 
zabyvat vyhodnocenim vysledku z mezi- 
ndrodnfch zdvodu i pfrpravou soutdii 
a zdvodu pro r. 1985 k vyznamnym spole- 
densko-politickym vyrodfm a uddlostem 
a rozborem povolenych zvy&enych vyko- - 
nu a jejich vyuzivanim v zdvodech za Idta 
1979 ai 1983. 

U vicebojaru bude tfeba vypracovat 
novd propozice a zajistit, aby byly ve vdtdi 
mife kdispozici transceivery M160,stejnd 
jako cenove dostupndjdi sluchdtka a tele- 
grafnl Wide pro mldded. Bylo takd poukd- 
zdno na probldmy s vyfizovdnfm novych 
a prodluzovdnim stdvajfcfch koncesi. 

Generdlporudik ing. L Stach, nddelnik 
spojovacfho vojska MNO, informoval 
URRA o dohodd mezi CSLA a UV Svazar¬ 
mu o zabezpedeni pfechodu brancu - 
akttvnich sportovcu radioamatdru (od lit. 
vykonnostni tridy) dovojensk6^kladni 
sluzby na spojarskou odbornost, aby tak 
mohti i ve sluzb£ vlasti upiatnit ve Svazar¬ 
mu ziskan^ zku^enosti. 

Pri pHleiitosti zaseddni URRA byli vy- 
znamen&ni a ocen^ni aktivni radioamat^H 
a sportovci. Tituty mistru sportu byly 
uddleny S. Vavrfkovi, OK2VIL (VKV), ing. 
V. Vaverkovi, OK1APN (VKV), a ing. V. 
Sl^dkovi. OKI FCW (MVT). VyznamenAni 
„Za brannou vychovu“ dostati ing. V. 
Vitdman, OK1QD (vedouci technics ko¬ 
mise URRA), a R. Siegel, OKI RS (za rozvoj 
pfev£d6fcti na VKV); odznak „Za ob6tavou 
pr^ci“ J. Bocek, OK2BNG (za rozvoj spo- 
luprAce mezi Svazarmem a.SSM), 6estny 
odznak Svazarmu ing. V. Benko (ROB) 
a destn^ uznani P. KaSparov^, OK2PAP 
(sportovnf tetegrafie). 

JaK 



k radioamat^rskym zavodum na KV 


Pohled do kalend^re z^vodu a sout6ii 
napovidi, ie i tetoSnt prvni polovina 
roku byla jako ka2dorodn6 dobou konAnf 
n&kolika vnitrostAtnich radioamat6rskych 
zdvodu v KV pdsmech. Nebude na §kodu 
se nad temito z^vody zamyslet. 



Radioamat6rsk6 zavody jsou nepo- 
chybn§ nejvyS&i p rovi&rkou kval it operdto- 
rii a jejich zarizeni, a tedy jistym vyvrcho- 
tenim provozni dinnosti. PHIeiitosti k ta- 
kovemu m^reni sil majf radioamat^ri ne- 
m&lo; vzdyt v6t§f 6Ast vi'kendu v roce je 
venov^na mnoistvi vfce fii m^ne vyznam- 
nych z&vodu nejruzn6j§i urovne i nAro(- 
nosti. Problematika prdce v z^vodech 
i podminky dosazeni uspdchu jsou pfed- 
metem mnoha uvah i diskusi, a to i ha 
strdnkdch radioamaterskych dasopisu, 
zejmena jde-li o vrcholn£ celosv6tov6 
zavody. To je pochopitelne, a snahao co 
nejdurazndjSi prosazeni. znabky . OK 
v t6chto z^vodech je s ohledem na repre¬ 
zentaci CeskoslovenskSho sportu i vysoce 
chv^lyhodni. , ’ 

DosAhnout vyznamndj&'ho umistdni ve 
sv§tov6m nebo i „jen“ evropsk^m m§htku 
pfedpoklddd veik6 usili, mnoho tasuina- 
ktadu, a pripo6teme-ti radu 6asto uvdd§- 
nych aspektu, jako naprfklad nevyhodnd 
geografickA poloha, maid pritazlivost 
znaCky, pottte s ruSenim rozhlasu a televi- 
ze v hustd' ostdlendm uzeml; nedostup- 
nost zafizeni §p»Ckovych parametru atd., 
nemuieme se divit, ie 6asto stychdme, ze: 

1. Snaiit se o vdzndjdi prdci v zdvodech 
..nemdcenu", 

2. UCast v jinych nez vrcholnych zdvodech 
tl nema uroveh". - 

Ale ona veskutecnosti neexistuji jenom ta 
;,neoficidlni mistrovstvi svdta“, ba prdvd 
naopak: radioamatdr mufe velmi dobre 
ukdzat, co umi, a to v podminkdchsrovna- 
telnd vyhodnych i: nevyhodnyctr pro rra- 
prostou vetSinuostatnichsoutdiicich, to- 
tiz ve vnitrostdtnich zdvodech. 

Podivdme-li se do vysledkovych tistin 
velkych mezindrodntch zavodu; nenf tarn: 
vetSinou znaCek naSich radioamatdru 
zrovna maty, ate urcitd takd ne prirndreny 


^ - 

po6et. Pfedpoklddame-li logicky, ze u6ast 
ve vnitrostdtnich zdvodech bude vyraznd, 

- v$t5i, nakolik jsou tyto zdvody mendi 
ndro6nosti dostupndjSi pro mnohemydtdt 
podet zdjemcu, ceka nds rozdarovdni; 
udast.nenf ani pri mere nd, natoz.uspo- 
kojivd. Jistd: mezindrodni souteze slibuji 
novd zemd, z6ny, prefixy. Ovdem to urditd 
neni ani jedinym, ani hlavnfm posldnim 
a „magnetem M zdvodO. 

Skutednost, ze podet udastniku mezi- 
ndrodnfch soutdij je nevelky a udast ve 
vnitrostdtnich zdvodech maid, je jistd 
dana sou h mem pdsobenf rady subjektiv- 
nich i objektivnich faktoru. Mezi ty sub- 
jektivni path' i ono „nemd cenu“ ( „nemd 
uroven* 4 , mezi ty objektivni tfeba zase 
fakt, ie ne kaidy, kdo by chtel vysilat, md 
nadem. 

Pravda je, ie v Ceskoslovensku jeplat- 
nych ndkolik tisic povoleni ke zhzerii 
a provozu amatdrskych vysilacich stanic; 
ze nekolik set tdchto povoleni je propujj- 
deno radiokfubum Svazarmu, te v tdchto 
klubech je evidovdno nekolik tisicoperd-: 
torn, ie ziskat osvdddeni k provozu kolek- 
tivni stanice i osveddeni OL je velmi/ 
jednoduchd, ie velkd mnozstvf kolektiv- 
nich stanic je vybaveno zarlzenimi k pro- 
vozu - a to nemaiym ndkiadem, a v nikoli 
zanedbatelndm podtu jde o zarizeni z do- 
vozu," te v zdsadd i jednotlivec md obdas 
moinost si ndkterd profesiondlnd vyrobe- 
nd zafizenikoupit,£e z domdcfch - i kdy i 
ne vidy snad no dostupnych - souddstek 
a materidlu tze dostatednd kvalrtnf zafize¬ 
ni postavit. Neni pravda, ie podminky pro 
udast v zdvodech a soutdiich nejsou. Je 
. pravda; ze v.Zdvodd miru bylo roku 1982 
hodnoceno 24 stanic OK, 7 stanic OL, 15 
kolektivnich stanic a 10 RP - viz RZ > 
11-12/82. 

Samozrejmd, nejrOzndjdi . probtdmy 
jsou. Snaha o vybaveni kiubu nefedi 
vdechny otdzky materidlniho vybaveni pro 
provoz, vidyf zde jsou i stanice jednotliv-: 
cd OK a OL, a pro ty je nabizeny sortiment 
dosti drahy, pfidemz se nabfzenym pfi- 
strojum nezdafilo ziskat si takovou po- 
vdst, aby vyrazndjdi podet zdjemcu pova- 
zoval za pfijatelnd je za vysoke ^ceny 
kupovat. Dokud nebude motne, aby si OL 
di zadinajici mlady koncesiondf koupil 
zarizeni pro provoz - byf jednoduchd, ale 
zcela funkdni a spolehlivd:- za vytdiek^ 
prazdninove brigddy (tfeba deldf a ndrod- 
ndjdi), nemuieme rici.le jsme uddlati pro. 
praci s mtddeii vde: 

(Pokradov&nt) 





AMATERSKE RADIO MLADEZI 


Vzajemna ohleduplnost 

Dostal jsem dopis od Jindricha Vavru§- 
ky, OL4BEV, z Usti nad Labem, ve ktetem 
si stezuje na nespravne a bezohledne 
chev£m ndkterych stanic, mezi nimiz ne- 
chybi ani Fada nasich OL a OK stanic 
v p£smu 160 m. Ve snaze, aby navazaly co 
nejvi'ce spojeni, volaji i stanice, ktere 
dosud nedokoncily sva spojeni. 

$tev£ se take bohuzel dasto mnoho 
pFi'padu, le.se v pas mu objevi ndktete 
vz&cnd stanice, kterou void vetdi pocet 
stanic. Ndkteri radioamateFi (a nejsou to 
bohuzel pouze zabatecnfci), kdyz se OX 
stanice sami nedovolaji, snazi se navazat 
spojeni se stanicemi, ktere vzdcnou stani- 
ci volaji. Nereaguji ani navyzvy k odladem 
a tim rusi provoz tdto vzacnd stanice. 

Jindra zadd, abychom se y nasi rubrice 
zabyvaii i timto probldmem a zadinajfci OL 
a OK stanice na tyto.nedostatky upozor- 
rtovati. Domnivd se^ ze by se tim dalo 
hodne napravit a udetrily by se nervy 
mnohych DX-manO z Evropy, kteri by 
navic dodli k nazoru, ze mezi OL a OK 
stanicemi to s.tim hamspiritem pfece jen 
neni tak zl6. 

Tolik z Jindrova dopisu. Jistd s nim 
vsichni souhlasime. Proto nebude nadko- 
du, kdyz si pripomeneme 10 bodu ham- 
spiritu, jak je pFed lety propagoval‘v te 
dobe jeden z hadich prednich radioama- 
teru a DX-manCi, ing. Vladimir. Srdinko, 
OK1SV. 

10 bodu hamspiritu 

1. Radioamater nesmi byt sobcem. Ne- 
pouziva svdho zaFizenf.pouze pro svoje 
potddeni, ale nekazr ani ostatnim radioa- 
materum radost ze spojeni ani timyslnd, 
ani neumyslne - trpelivd podkd s voldnim 
protistanice, az druhd stanice spojeni 
dokonci. Nevoid bezhlavd, aniz by proti- 
stanici vubec slySel. Pouzfva jen takoveho 
prikonu, ktereho je pro dane spojeni 
zapotrebi, mistni i bltzka spojeni pak 
nedela v usecich pdsma, vyhrazenych pro 
DX - provoz, Vldy se odladi, polddd-li jej 
o to jind stanice, ktere rusi jeji spojeni, 
apod. 

Je si vddom svych povinnosti vudi 
ostatnim a nezklame nikdy duvdru, danou 
mu*ud£lenim oprdvneni k vysildni. 

2. Radioamater dodrluje vzdy a za 
vsech okolnosti povolovaci podminkv 
a vsechny daldi zdkonne povinnosti. Je to 
v£ci jeho cti] 

3. Radioamater je pokrokovy - udrzuje 
'svoje zanze'ni na nejlepdi tech ni eke urov- 

ni a vylepSuje je nepFetriitd podle posled- 
ntch vedeckych poznatku, aby co nejlepe 
vyuzil radioamaterskych pdsem. Jeho za- 
fizeni md vzdy nejen technickou uroven, 
ale i co nejlepSi vzhled. 

4. Radioamater pom aha druhyrm, kazdy 
druhy radioamater je mu pritelem! Se 
zaddtedniky pracuje pomalu a trpetivd 
a radj jim v provozu i pfi vystavbd jejich 
zarizeni. Rovnez jeho ponter k sousedurn 
vlastnicim rozhlasove a televizni pFijima-; 
ce je vzdytakovy, jak amatersky duch 
prikazuje! - 

' 5. Radioamater respektuje ruznd druhy 
radioamaterskedinnosti, svoji vlastni din- 
nost nepovyduje nad ostatni, nepohlizi 
s ukosem naVKV, na technickou dinnost, 
ani na DX - prdci, na snahu po ziskdvdni 



QSL listku a diplomu a podobne. Kazdy 
druh nadi cinnosti md svd oprdvneni a sve 
zastdnee, kteri se navzdjem respektuji. 

6. Radioamater je clovdk vyrovnany. 
Amaterske rddio je jeho konidkem, ale 
nesmi si dovolit pro ne zanedbavat svoje 
povinnosti - vCici rodine, v povoldni, ve 
dkole, ve verejnych funkcich a vu6i verej- 
nosti vubec. 

7. Radioamater je rovnbz obetavy a po- 
muze samozrejme tarn, kde je jeho vddor 
most! potreba, at jiina pracovistich nebo 
treba -v pfipade nouze, pFi katastrofe 
a podobne. Nikdy se pro to nepovyduje, je 
to jeho damozrejma povinnost. 

8. Radioamater pomdha takd vddd. Do- 
ddvd exaktni vysledky svych pozorovani 
pfi ruznych svetovych akcich, coz pFi ce- 
losvetove radioamatdrske siti stanic je 
neocenitetnou pomoci. Obzvlaste dobre 
vysledky sve technickd prdee ddva samo- 
zrejmd technicke verejnosti k dispozici. 

9. Radioamater je cestny a otevreny. To 
je tez smyslem radioamaterskych spojeni, 
zavodu a soutezi. Nikdy si .nepomdha 
svindiema podvodem! 

10. Radioamater 5iFi pFatelstvi mezi 
narody celeho sveta v tom nejkrasnejdim 
slova smyslu. 

Kez by si vsichni radioamateFi vzali tyto 
body za svd a pfi provozu v pdsmech se 
jimi bezpodmfnecnd ridili. Ubylo by jiste 
mnoho nechutnych sednek, kterych jsme 
stdle obcas svedky. Prospelo by to beze~ 
sporu nam v§emi 

Celoroini vyhodnoceni 
OK - maratonu 1983 

(10 nejlepSich) 

Kategorie A ~ kolektivni stanice: 

1.0K2K0Z 27191 b. - radioklub Brno - venkov 
2.0K3RRC 25660 - radioklub Bytia, okr. Zilina 
3.0K1KQJ 12457. - radioklub Holysov, 
okr. Domazlice ^ 

4.0K10PT 12 428 - radioklub Kozolupy, 
okr. Plzefi-sever 

5.0K2KTE 11739 - radioklub Kromeftz 
6.0K3KEX 11514 - radioklub SpiSska Bela, 
okr. Poprad 

7.0K3KZY-- 10945 - radioklub Poriadie, 1 
' / okr. Senica 

8.0K3KJF 10 906 - radioklub J.Murga^a, 
Bratislava 

9.0K2KLN 10727 - radioklub TfeblC-Borovina 
10.0K3RRF 10676 - radioklub Puchov, 
okr. Pov. Bystrica 

Cel kern bylo hodnoceno 90 kolektivnich 
stanic. 


Kategorie B - pos/uchaci: 

1. OK2-18728 08 671 b. - Ale§ Vacek, Bflovice n/S., 

okr. Brno-venkov 

2. OKI-3265 45 545 - Jaroslav Lokr, lamberk. 

w okr. Usti n/O 

3. OK3-27391 33 085 - Stefan Lali§, Novd Oubnica, 

okr. Pov. Bystrica 
4.OK2r2026 27 061 - Libor HIAvka. Brno 

5. OK2-18410 13014 - Pavel Sfastny, Brno 

6. OKI -21629 12 462 - Jiff Bohm, CeskG Budfijovice 

7. OK3-26041 11 440 - FrantiSek Prochfizka, KoSice 

8. OK2-23082 10 002 - Jan Neumann. PHchovice. 

okr. Jablonec n/N 

9.0K2-23100 9 719 - ZdenSk MAIek, Bilany, 

okr. KromSffz 

10. OKI -11861 9 349 - Josef Motyika, Jablonn6 n/O, 

okr. Ustf n/O 

Hodnoceno bylo celkem 104 posluchadu. 
Kategorie C - posluchadi do 18 roku: 

1. OKI-23161 47 778 b. - Willi Gruber, Pardubice 

2. OKI-22309 37 568 - Miroslav Pfcha, Bilina, 

okr. Teplice 

3. OK2-22856 24 168 - Miroslav Vr&na, Vranov n/D, 

- okr. Znojmo 

4. OKS-27463 24 140 - Lubomir MartiSka. 

Partizanske, okr. Topol Cany 

5. OKI-30823 21 690 - Karel KrtiCka, Pardubice 

6. OK2-30241 19 012 - ZdenSk Voddk, Ve!k6 MeziMCI, 

l okr. ItfAr n/S 

7. OK2-30828 13 594 - Radek Sevfcfk, Hustopede 

! uBrna,okr. Bfeclav 

8. OK2-30295 12 956 - Milan Opal, Pardubice 

9. OK3-27254 11 002 - ZoltAn TakAcz, Nesvady, 

^ okr. Kom^mo 

10. OKI-22400 7 304 *- Roman Kybl. Praha 8-Bohnice 

V kategorji ml&deze bylo hodnoceno cel¬ 
kem 231 posluchadi) do 18 roku. 

Kategorie D - OL: 

1. OL9COI 11 554 b. - Miroslav BohdC, “ ^ 
Banska Bystrica 

Z OL5BFO 9 518 - Willi Gruber, Pardubice \ 

3. OL8COS 7 126 ■ - Miroslav Bebjak, Partizanske. 

okr. TopofCany 

4. OL8COJ 7 111 - Jozef CiimArik, TopolCany 

5. OL1BGC 4 581 - Tom£5 KrbeCek, 

- MJada Boleslav 

6. OL1BBR 3 290 - Jiff Svarc, ftJtany, 

okr. Praha-vychod 

7. OL9CPN , 3 027 - Edita Vargova, Filakovo, 

okr. LuCenec 
8.0L2BHZ 2 913 - Pavel Mafik, 

Jindfichuv Hradec . 

9. OL6BES 2 691 - Wt KunCar, Havfice, 

okr. Uh. HradiStC 

10. OL8COZ 2 605 * - Milan Bebjak, Partizanske, 
okr. TopolCany „ 

Celkem bylo hodnoceno 46 OL. 

731 Josef, OK2-4857 



OtAzka 6.3 

laFizeni s bezpednym proudem jsou 
takoy^, jejlchi zdroj nemuze zpCisoblt 
za zidnych podminek v&t&i proud nez 
bezpedny (CSN 341010). 

Jak6 jsou hodnoty bezpedneho « 
proudu: 

a) stridavyproud (10 az 1000 Hz) 100 mA 


stejnosmgrny proud 10 mA 

b) stridavy proud ' 25 mA 

stejnosm&rny proud * 100 mA 

c) stfidavy proud 10 mA 

$tejnosm§rny proud 25 mA 


OtAzka 6.4 ' 

V radiokrouiku si pH pdjeni jeden ze 
dlenu pop^fll ruku. Proto ostatni: 

a) popiiend misto zasypali zasypem 
Framykoin a zavAzali steri/nfm obi- 
nadtem 

b) popAlene misto chladi/i pitnou vo- 1 
. dou tak dlouho ; az prestalo pat it, 

a sterling ovazali obinadiem 

c) . vytvofend puchyfe prop/chafi, zasy- 
pali zisypem a sterifne ovazali 

Podmfnky tdto soutSf e pro nejmladSJ dten&fe, 
kterou pofcdd redakce AR ve spolupr^ci s COv 
CsCK, jsou zvefejn§ny v AR 4/84. 


PRO NEJMLADSi 

--- ir.TFMARF 
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JEDNODUCHY 


- pFedepsanou polohu mdFidla pro mdFe- 
nf (obr. 2), 

- znadku druhu proudu, ktery pFistroj 
mdFf, a nad ni trldu presnosti v %,' 

- v pdticipd hvdzdidce zkudebnf napdtt 

v kilovoltech. • ' 


JL.svisCa polcha 
P“1 vodoroan potoha 


UNIVERZALNI 
MERICI PRISTROJ 

Jak sdm nad pis napovidd, bude tu 
pojedndno o jednoduchdm mdricim pri- 
stroji, urdendm zeimdna pro mladd zadd- 
tednfky, kteFf si uvedomiti, Ze heslo „mdFit 
=» vdddt ' 1 se sice zaklddd na pravdd, ate 
nemohou presvdddit rodide, ze ndjakyten 
Avomet nebo PU 120 je v rodirid stejnd 
nevyhnutelnd potfebny jako pracka nebo 
televizor. 

Nechme v§ak uvah a zamysleme se: 
„Jak na to?“. Hned nazaddtku si otevrend 
rekndme, ze nebudeme stavdt zkouSedku 
nebo Zdrovkovy voltmetr a nebudeme se 
snazit vinout cfvky mdrici soustavy, proto- 
ze to by nutnd skondilo nezdarem 
"a u mnohychby.tomohl byt konec jejich 
zdjmu o elektroniku. Z toho vyplyvd zdvdr: 
presto, Ze nd§ pristroj bude levny a jedno¬ 
duchy, neobejde se bez mdridla, nejtepe 
magnetoelektrick&ho (jinak tdi s otodnou 
cfvkou nebo Deprdz d’Arsonval), jehoz 
ndkup pfece jen pondkud zatiii pertezen- 
ku. Podobnd pHstroje si vdak ize obstarat 
i v partiovych prodejndch za cenu kolem 
50 Kds. AbychomvSak nenakupovali zajf- 
ce v pytli, coZ se v partiovych prodejndch 
nevypldcf. musfme o mdridlech „ndco" 
vdddt, tj. vdddt, jak poznat, zda pro na§ 
udel ten di onen pristroj vyhovuje.. 

Prvnfm duleZitym dinitelem je co nej- 
vetdi delni panel, tj. rozmdry prudeli md- 
fidla a tedy i stupnice. Nebudeme kupovat 
pFfstroje urdend pouze pro indikaci, je- 
jichZ prudeli je mendi neZ 5 x 5 cm. 
PFednostddme pristroj i $ velkou stupnici, 
podlozenou zrcadlem (pozorujeme-li rud- 
ku pFistroje pod takovym uhlem, aby se 
kryla se svym odrazem na zircadle pod 
stupnici; mdme zdruku, ze se na stupnici 
divdme kolmo a dteny udaj je presny). 

KdyZ uZ jsme u stupnice - podfvejme se 
na dtftek, na ndmZ je i stupnice. PFibliZnd 
ve stfedu dtitku pod stupnici byvd uddna 
jednotka, v niz je stupnice vyriddena. 
Najdeme-li tarn pA nebo mA (mikroampdr 
- miliontina ampdru, miliampdr - tisfcina 
ampdru), muZeme nejvdtdi disio na stupni¬ 
ci povazovat za zdkladniproudovy rozsah 
mdFidla (napf. tOO pA). Cteme-ii na stup¬ 
nici-oznafienf V, pH, A, N/L apod., jde 
o m&fidlo,' urten4 k pouziti ve specialnfm 
m§ricfm pfistroji a Cfsla na stupnici n4m 
o z4kladnim rozsahu m§ridla nereknou 


Obr. 2. Oznadeni praco vnfpolohy me fid la 

Co rnuieme z t§chto zna6ek usoudit? 
Pokud jde o system rrteridla, bylo jiz 
vlastn§ vSechno reCeno: pro n4s je nejvy- 
hodn6j§i magnetoelektricky system bez^ 
usm6rrtovade, ktery jako jediny umoZhuje 
pouiivat Iine4mi stupnici (tj. stupnici, 
jejii dilky maji stejnou vz4jemnou vzd4le- 
nost): Se sh4rtenfm ntefidla, ur6en4ho 
k m§feni ve vodorovn6 poloze, budou 
moirte probtemy, protoZe vdtSina labora- 
tornfch a podobnych pristroju m4 m6fidla 
umistena ve sviste poloze. Pokud se spo- 
kojite s men§i presnosti, muZete m^ridio 
ur6en4 k mdfeni v jedn6 poloze pouZivat 

1 v poloze drutte. Zna^ka druhu proudu 
bude u ^ech magnetoetektrickych pfi- 
stroju bez usm6rhovafie vodorovn4 C4rka 
- znak stejnosm§rn6ho proudu. Nakupu- 
jeme-li v partiov4 prodejn6, t4Zko si ob- 
vykle mCiZeme pffli4 vybfrat, disio tridy 
presnosti by vgak mdlo byt co nejmendi, 
protoZe, zjednoduSerte redeno, vyjadfuje 
chybu m^feni v procentech. Mdfidla se 
vyr4bdji v tridAch pfesnosti 0,1 - 0,2-0,5- 
1-1,5-2,5-5. 

Cislice v p$ticfp£ hvdzdd vyjadruje veli- 
kost zkuSebnfho napdti proti kostre prf- 
stroje, nenf-H ve hv&zdidce Z4dny diselny" 
Odaj, je pNstroj zkouden napdb'm'500 V, 
je-li ve hvdzdidce 2, je zkudebnf napdti 

2 kV. 

. Dejme tomu, Ze jsme urdite mdfidto 
zakoupili. Co tedy d4l? Zkusme si navrh- 
nout jednoduchy univerz4lnf mterici pri¬ 
stroj. Drive neZ se pustime do vypodtu, 
musime si o rrtefidle zjistit jeho vnitrni 
odpor/7), napdti pro plnou vychylku rudky 
(Uy) a proud pro plnou vychylku (citlivost 
mdhdla). Stadi, zjistfme-li dvd z uvede- 
nych velidin, treti Ize vypoditat z Ohmova 
z4kona , 

Zapojeni k urdenf vnitFnjho odporu je 
na obr. .3. Potenciometrem PI ; (P2 odpo- 
jen) nastavime takovy proud mdridlem, 
aby se rudka vychylila na posledni dilek 
stupnice. Pak P2 nastavime tak, aby rudka 
byla presnd ve stredu stupnice. Pak plati, 
Ze vnitrni odpor mdfidla je roven odporu 
P2. Jako P2 Ize s vyhodou pouZft odpo- 
rovou dek4du, kter4 byv4 y krouZcich 



vubec nic. Pouze .ve vyjimednych pripa- 
dech byv4 z4kladni rozsah meFidla uve- 
den v ndktetem rohu Stitku nebo jinde na 
mdfidle.. 

V pravdm dolnim rohu Stitku se stupnici 
najdeme vdtSinou znadky, kterd ud4vaji 
tyto viastnosti^mdFidla: : 

- drub systdmu, znadka magnetoetek- 
trickdho ; ktery je pro naSi potfebu nejvy- 
hodndjdi, je na obr. 1, daldi najdete 
v jakdkoli prirudce, spectalizovand na 
-mSFeni,. . r 



Obr. 3. Urderil vnitfnfho odporu mdridfa 


y) kvntrotni' 

w ittmetr , & 


Obr. 4. Urdenf z&kladnfho napdfovdho 
rozsahu mdfidla ; . . 



■ \ 

Obr. 1 jZ nadka magnetoelektrick&ho Obr 5. Urdenf z&kladnfho proudovdho 

mdfidla rozsahu mdfidfa . 


k dtspozici. K orientadnfmu zjidteni R, 
muZeme pouZit i pevrte rezistory vhod- 
nych odporu, popr. jejich sdriovd nebo 
paralelni kombinace. K mdFeni/?, nrteridla 
nepouZfvejte nikdy ohmmetr, mdridlo by 
se mohlo podkodit proudem ohmmetru! 

Napdfovy rozsah mdridla Ize zmerit 
podle obr. 4. Nastavime plnou vychylku 
rudky a na pomocndm pristroj! zjistfme 
napdti U u . Obdobnd Ize zmdrit proudovy 
rozsah / M , zkoudend mdridlo zapojfme 
vdak s „cejchovacim“ mikroampdrme- 
trem do sdrie. ✓ 

Ze zjidtdnych udaju vypoditdme vnitfni 
odpor mdridla na 1 V, oznaduje se R^ v . 
podle vztahu 

fli v — 1//m* 

' Pak jiZ muZeme zapojit mdridlo jako 
jednoduchy voltmetr (obr. 6a). Abychom 
zvdtditi zdkladni mdricf rozsah, pouZtjeme 
predFadny rezistor. Na rezistoru musf byt 
pfi mdFenf napdti takovy ubytek napdtf, 
aby na m&Fidle byto napdti maxim&tnd 
rovnd U* : Odpor rezistoru R p tedy urdime 
ze vztahu 

kde U n je maximalni napdti, mdFend volt- 
metrem. Pfi ndvrhu pFedFadnych rezisto¬ 
ru pro jednottivdrozsahyvoltmetru musi¬ 
me db4t na to, abychom mohlt mdFerte 
napdti snadno dist, tj. m4me-li napF. md- 
Fidlo se 40dilkovou stupnici, budeme na- 
vrhovat mdrici rozsahy 0,4, 4, 40, 400 V 
atd., pFfpadnd pqstupujeme tak, abychom 
udaj na stupnici (v dilkdch) mohli ndsobit 
di ddlit jednoduchym dislem, napf. dvd- 
ma. Celkovd zapojeni voltmetru s ndkoli- 
ka rozsahy je na obr. 6b. ; ; 



Obr. 6. Z&kfadnf (a) a celkovd zapojenf 
voltmetru (b) 

/ 

Uvazujeme nyni ampdrmetr, pristroj 
k mdFenf proudu (obr. 7a). Ampdrmetr se 
zapojuje do sdrie se spotFebidem. Aby 
byto moZnd mdfit jednim mdridlem ruznd 
velkd proudy, zapojuje se k ndmu paralel- 
nd jeden nebo ndkolik bodnfkO, tj. rezisto- 
rii, jimiZ protdkd ddst mdFendho prouduT 
mdridlem pak tede jen tak velky proud, 
ktery odpovidd zAkladnimu rozsahu md- 
Frdla., Odpor bodnfku. Ize vypoditat ze 
vzorce 
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kde /m je poZadovany proudovy rozsah 
mdFeni. Schdma ampdrmetru je na obr. 




Obr 7. Zdkladnf (a) a celkovd zapojenf 
ampdrmetru (b) 




Pozor na pouiity pFepinaC rozsahu! Pri 
pFepfnani rozsahu (boCnfku) je tFeba, aby 
se jezdec preptna6e pFesouval z kontaktu 
na kontakt tak, aby ani na okamiik nebyly 
odpojeny bodniky mondial Po tudo dobu 
by totii bylo pfipojeno v okruhu m$Fen6- 
ho proudu pouze mSFidlo a mohlo by se 
velk^m proudem poSkodit nebo zniCit. 
U amparmetru je proto tFeba pouzivat 
takove pFepinaCe, jejichi jezdec pFi pFe- 
pnutf spojf na kratky okami ik dva bofcniky 
paralelnd (pFechazi-li z jednoho kontaktu 
nadruhy)._ 

PFi vypoCtech boCniku a pFedradniku 
ur6it6 nevyjde jejich odpor tak, aby bylo 
moino pouiit b£in6 rezistory z vyr4b§- 
nych Fad. Proto je obvykle nutn§ menSi 
odpory realizovat odporovym dratem, v6t- 
$i dobru§ov4nim odporova vrstvy uhlfko- 
vych rezistoru, pripadn§ pouzit par ale Ini' 
£i seriov£ kombinace bfcznych rezistoru, 
popF. rezistoru a odporovych trimrO. Po- 
drobnS byla tato problematika probrana 
v AR Fady B f 6. 5/1983, stejnSjako cejcho- 
vani a dalsi konstrukCnf pokyny. 

Poslednfm pristrojem, ktery by m§l byt 
obsaien v univerzainim mdricfm pFistroji, 
je ohmmetr, pFtstroj k m&Feni odporu. 
Ohmmetr fze konstruovat n§kolika ruzny- 
mi zpusoby, nejjednodu§5f je na obr. 8. Je 
to vlastnd amp6rmetr, zapojeny v s6rii 
s mSFenym odporem a zdrojem napatf. 
Zname-li napatf baterie a zm£rfme-li 
proud v obvodu naSirri amp6rmetrem, 
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Obr 8. ZAkfadnf zapojeni ohmmetru 


muieme podle Ohmova zakona vypoCitat 
odpor m§Fen£ho rezistoru 

Rx = U/t. 

Tato m£Fici metoda neni samozFejmi pFf- 
li§ rychia a neni ani. po hod In a. Kdyby- 
chom potFebovali m§rit v£tSI po6et rezis¬ 
toru napF. ohmmetrem podle obr. 9, bylo 
by tFeba opatrit mSFidlo stupnici pro m§- 
Fenf odporu - to vSak neni jednoducha 
prace, nebof (kromS jin6ho) je stupnice 
nelineami. je tFeba rozebrat mSFidlo, vy- 
jmout (odSroubovat) stupnici atd. Pro 
za£ate£niky to obvykfe pFedstavuje praci 
nad jejich schopnosti. 



Obr 9. Skutednd zapojent ohmmetru 


S ohmmetrem na obr. 9 se pracuje tak, 
ze se pFed zafcatkem m§Feni potenciomet- 
rem nastavi pri zkratovanych vstupnich 
zdirkach nula na stupnici m3Fidla, pak se 
pFipojf m6reny rezistor a na stupnici £te 
bud jeho odpor, nebo proud, ktery obvo- 
dem prochazi (a odpor se pak vypofiita), 
Popsali jsme si tedy co nejstruCngji tFi 
zdkladnf pristroje, z nichz Ize slozit uni- 
verzaini m£Ficf pristroj. Jeho schema je na 
obr. 10. Ke stavbS znovu pFipominam, ie 
je tFeba pro amp§rmetr pouiit prepinaC 
bez tzv. „mezipoloh“ a pro voltmetr 
naopaks „mezipolohami“. Kdybysetotiz 
pri m&reni nap3ti spojity na okamzik dva 
pFedradn3 rezistory paralelnd, mohlo by 
m§Fen£ napdti op&t poSkodit nebo znidit 



Obr 10. Zapojent univerzdlniho mSriciho 
' pfistroje 


mSFidlo, nebof by to bylo totai, jako 
bychom m&Fili na nepFipustnfc nfzkem 
napdfovem rozsahu. Pouzijeme proto 
k pFepfnani rozsahu dvaruznb pFepinaCe, 

* a tFetfm budeme pFepfnat druh m$Feni (V, 

A, Q). Potiie s kreslenim stupnice ohm¬ 
metru obejdeme tlm, ie budemem§Fit pFi 
zn4m3m nap6ti baterie proud na£im am- 
p^rmetrem a odpor vypo6it6me. Pro ohm¬ 
metr Ize pouzit napdti 1,5 V (monodldnek) 
nebo i 3 V, 4,5 V i v§t§i, nap^tf zvolime 
podle citlivosti pouiit^ho m^Fidla a zvole- 
n^ho rozsahu m6reni. Abychom nemuseli 
po ka2d£m m^Feni odpor pracnd poCitat, 
muzeme si pro pouzit^ mdFici nap^ti 
a b4in§ odpory rezistoru uspoF4dat pri- -^. 
slu§n4 proudy do tabulky. 

Na zAv6r j^t6 ngkolik rad: do vzorcu je 
nutno dosazovat bud v z^tkladnich jednot- 
kich (V, A, Q) nebo v jejich takovych 
ndsobdch, aby se nAsobky kratily (tj. mA, 
k Q, V, popF.jiA, M£2, V). Znovu upozorhuji, 
ze pro hlub§f sezn&meni s uvedenou 
. problematikou je nejvhodn§j§( AR Fady B, 

6. 5/1983, kter6 je cel6 v§nov^no kon- 
strukci jednoduchych m§Ficfch pFistroju. 

Zbygek Bahensky 


k6lanku 

INDIKACE NAUDENI 
VARA3/82 

Rozhodl jsem se vybavit svuj tuner 
obvody AFC a indikaci naladSni. Postavil 
jsem obvod podle £!4nku v AR A3/82 na 
str. 110. Obvod pracoval dobFe, nebyl 
jsem v£ak spokojen s tim, ze jasdiod nelze 
regulovat. Svitily toti i jen slab§ a zmen§o- 
v^ni s6riovych odporu nepFin^Selo z4d- 
nou^zmdnu, ani kdyz jsem je nakonec 
. 0ptn§ vyradii. Zjistil jsem, ie se pFi nasta- 
vovAni vz4jemn§ oylivnuji i trimry R9 
a RIO a v zdvistosti na jejich nastaveni se 
dokonce m6nil i rozsah dolad&ni. V urdit6 


pofoze jejich bSzcusetotii pFestranzistor \ 
T4 ovlivhuje i ladici napdti a zmen§uje se 
rozsah doladov&ni. Tuto zivadu by bylo 
mozno vyFeSit napriklad tak, ze by se 
pouiil tranzistor MOS. . ^ 

Rozhodl jsem se proto ce!6 zapojeni 
upravit tak, abych uveden6 nedostatky 
odstranil a abych-navic zajistil i indikaci 
stFedu naladdni pomoci treti diody. 

Za rezistory R11 a R12 jsenTzapojii 
s6riov§ razen6 diody, kter6 omezujf ovliv- 
hovdni ladiciho nap^ti. Do kolektoru T5 
a emitoru T6 jsem zaradil trimry, kterymi 
Ize presnd nastavh uroveh sepnuti 
Schmittovych klopnych obvodu, tvoFe- 
nych hradly HI, H2 a H3, H4. Z vystupu 
hradel je nap^jena logika pro tFeti diodu 
(stFed nalad§ni). Puvodnimi trimry R9 
a RIO nastavujeme co nejv$t§i rozkmit 
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nap&tf na bdzfch T5 a T6 pri rozladovani 
vlevo a vpravo. 

PFi prom§Fov4ni pom§ru v zapojeni' 
jsem t6z zjistil, ze R6 je zbytedn§ velky, 
coi se projevovalo tdmlF skokovymizmi- 
riami pri.regulaci trimrem R4. Nam is to 
rezistoru 68 kQ jsem proto zapojil jen 
3 5 kC. Rozsah dolad§nf se timto z^sahem 
nezmSnil, ziskal jsem v§ak daleko plynu- 
lejSi regulaci doladovacfho napdti. 

Ing. Alojz Pivko 


Nejvykonnej§i autobaterii vyrobila pod¬ 
le mluvciho tov^rny Prestoiight Battery 
Corp., dceFinnd spoieCnost firmy Allied 
Corp. v USA. Mei velikost beznych autoba- 
terif a dod^iv^ §pi6kovy proud 800 A. Na 
americk6m trhu se m^i prod^vat (v pFe- 
po5tu)za350marek. Sz 

Funkschau 6. 1, 1983 

Galiumarzenidov^ polem Fizen6 tran- 
zistory s6rie 9300 vyrobce Varian maji 
oblast kan^ilu s prohloubenou ri'dici etek- 
trodou vyrobenu iontovou implantaci. 
K velke spolehlivosti a zati^itelnosti pFi- 
spivi metalizace syst6mu zlatem. Vyrob¬ 
ce nabizi tranzistor se dv§ma ruznymi 
provedenimi hradla, coz ma umoznit sir§i 
poiititi. Typ VSF-9330 je s hradlem 
0,5x240fim a jednfm vstupem, VSF- 
9340 m£ rozm§r hradla 0,5 x285|im 
a dva vstupy. Maximaini sumova 6islo 
obou tranzistoru, je 2,5 dB na kmitoCtu 
'lO’GHz, zesileni 9dB na 10 GHz, pFip. 
12dBna14GHz. . - . . v * fe 

Podle podkiadu Varian 
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VYMENAKONTAKT0 
U KONEKTOR0 frb 

V prodejnach partioveho zbozi Ize cas 
od casu zakoupit osazeng desky, na nichz 
jsou krome dalsfch soucastek, t6z neprt- 
mg konektory s kruhovymi kontakty (li¬ 
cence FRB). Dutinky i kolfky byvaji vSak 
vidy jen v tgch mistech konektoru, kterg 
jsou pro danou desku vhodne a proto je 
£asto potrebujeme premistit. 

To jde nekdy obtizne, protoze dutinky 
i koliky jsou zajigteny pruznymiJazycky. 
Vyrobime si proto prfpravek na jejich 
vyjimgni. Nemgme-li kdispozicisoustruh, 
staci vypsana ngpln z kulidkove tuzky 
o prumeru 2,4 mm. Vngjsi prumgr trubic- 
ky ngplne pouze na jemng brusce zmengi- 
me asi na 2,1 mm. Takto upravenou tru- 
bi6ku nastrcime z predni strany konekto¬ 
ru na dutinku nebo koltk, tim stla£ime . 
jazycek a dutinku nebo kolik bez potizi 
vytghneme. 

Pri zpgtne montazi doporucuji v pri'pa- 
de potreby jazycky pongkud napruzit, aby 
dutinky £i koliky dobre drzely. 

Milan Min&r 

CYKLOVAC STERACO 
PRO TRABANT 601 

. V AR'kl 0/82 byl uverejnen popis cykio- 
vace steragu pro vuz Skoda. Protoze se mi 
konstrukce zamlouvala jak svymi rozme- 
ry, tak dostupnosti pouzitych sou££stek, 
rozhodl jsem se pro jeji aplikaci ve voze 
T rabant 601 (moznost pfipojenf k palubni- 
m u napetr 6 V by la v popisu uvedena). 

U uvedeneho typu vozidlaje kovtgdani 
sterafiu pouzit motorek 6 V/3 W. 2 toho 
vyplyvg, ze cyklovac je mozno osadit 
m6n£ vykonn^m typem tyristoru, napr. 
KT710. Mgrenim byl zjigten odber motor- 
ku asi 2,5 A. V zapojeni jsem vyzkougel 
i typ KT701, ten vgak pH napeti 6 V jiz 
nespinal. S tynstorem KT710 pracuje cyk¬ 
lovac spotehlive, pri zkouskach spinal 
bezpedne jiz od napgti 4,5 V.. 

Pripojeni cykiovace je velmi jednodu- 
ch6. Pri vhodngm umistgni ve vozidle neni 
treba puvodni kabely upravovat. Cyklovag 
jsem opatril konektory jak vpripojovactch 
bodech A, B, a C, tak v mistech pripojeni 
potenciometru. Otogny spinac steradu 
jsem v ose provrtal vrt&kem o 0 4,2 mm, 


do diry zezadu vsunul a zalepil potencio- 
metr (miniaturni typ s hrtdeli o 0 4 mm), 
a zpredu opatril knoflikem s klegtinovym 
upin&nim. Potenciometr je s cyklovaCem 
propojen dvoulinkou, na konci opatrenou 
konektory. Z otodneho spinafie stgracu 
(obr. 1) jsem odpojil kabel z konektoru 
31b a pripojil jej do bodu,C cyklovade. 
Bod B jsem ptopojil kablikem s konekto- 
rem 31b na otogngm spinaci. Dgle je treba 
odpojit kabel z konektoru 546 otodngho 
spinage a mezi tento volny konec vodifie 
a konektor 54 pripojit zgrovku 6 V/2 W. 
Tim je propojeni prakticky hotovo, zbyva 
jen privgst napetr (napgjeci) do bodu/4 od 
pNslugne pojistky stgragu. V pripadg za- 
vady na cyklovaci Ize zapojeni uvest do 
puvodniho stavu bez nesngzi. 

Zavgrem jegtg jeden poznatek. Pri pro T 
vozu steraCu s cyklovagem se stalo, ze 
stera£e zacaly zprvu nepravidelne a po- 
slgze bez 6asove prodlevy stirat sklo, 
i kdyz byl cyklovad nastaven na maximalni 
prodlevu. Mefem'm^jsem zjistil, ze chyba 
neni v cyklovaci, ale ve vlastnim mecha- 
nismu steraCu, nebof ten svou vlastni 
setrvatnosti prejizdel vatku dobghovgho 
sptnace a ten pak spinal obvod motorku 
bez „pri£ineni“ cyklovade. Tento jev se 
podarilo odstranit prihnutrm pfisluSnych 
kontaktu dobghoveho spinaie tak, aby se 
prodlouiita doba „odepnuti 1< od zaporne- 
ho p6lu napgjeni. 

Pavel Zit 

POVRCHOVA UPRAVA 
DESEK S PLOSNYMISPOJI 

Delsi dobu jsem uvazoval nad tim, jak 
konzervovat i vzhlednd povrchovg upravit 
zapajene desky s plognymi spoji? Ani 
v dostupne literature jsem podobnou in¬ 
formal nenasel.Nakonec jsem vyzkousel 
roztok/kalafuny v nitroredidle (aceton) 
a ten jsem zabarvil (napriklad zelene) 
starou naplni z popisovace Centrofix. 

Natreme-li timto roztokem desticku, 
ziskame nejen pekny vzhled, ale zajistrme 
i potrebnou dlouhodobou konzervaci. 
Pripomingm, ze je vhodne nejprve du- 
kladng,omyt vSechny zbytky kalafuny, 
ktere na descezbyly po pgjeni. Upozorhu- 
ji je§t6, ze i zalakovana mista Ize dodatec- 
ne velmi dobre pajet. 

Miroslav Galaselt 


AKUSTICKA SIGNALIZACIA 
K DIGITALNYM HODINAM 

Efektnym doplnkom cislicovych hod in 
je akustickg signalizacia ubehnutej hodi- 
ny. Popisovany obvod „vyrgba“ na konci 
kazdej hodiny akusticky signal, ktory je 


zaujimavy svojou neobvyklosfou. Obvod 
je uvedeny do dinnosti 2 sekundy pred 
uplynutim hodiny, tj. ak na displeji je stav 
59 min 58 s. 

Celkovd schema zapojenia jena obr. 1. 
Osemvstupove hradlo MH7430 jezapoje- 
ng tak, aby sa na jeho vystupe objavila log. 
0 na za£iatku 59. minuty a 58. sekundy 
a trvala do stavu 00 minuty a 00 sekund tj. 
doba jej trvania je 2 sekundy. 

. PrvA tretina integrovaneho obvodu 
MH7410 pracuje ako invertor, podobne 
ako aj tretia tretina. Stredna cast tohto 
obvodu spraciiva tri signaly. Signal 
z predchadzajuceho trojvstupoveho 
h rad la, signal z deli£a-frekvencie 1 kHz 
a signal z deli6a frekvencie 10 Hz. 

Tieto tri sign&Iy sa vedu na trojvstu- 
pov6 hradlo a po inverzii sa vysledny 
signal vedie na tranzistor KF508. V kotek- 
tore tohto tranzistora je zapojeng minia- 
turne telefdnne sluchadlo 2 FK 661 01 
s jednosmernym odporom cievky 50 Q 
(alebo in£). Vysledny signal su impulzy 
1 kHz modulovang frekvenciou 10 Hz 
s dfzkou trvania 2 sekundy. Vsluchadlesa 
to prejavi ako akusticky signal, pri pom i- 
najtici cvrlikanie. 

Preto^e osemvstupove hradlo ma ob- 
sadenych len 7 vstupov, osmy vstup je 
pripojeny na +5 V. Rezistor R1 obmedzu- 
je prud b^zy T1. Dioda D1 chr4ni tranzis¬ 
tor proti zapornemu prepatiu vznikajuce- 
mu pri spinani induktivnej zgfa^e (slu¬ 
chadlo). 

Zapojenie ma tu vyhodu, ze nepotrebu- 
je vlastny generator, ale vyuziva delic 
frekvencie hodtn. Je pomerne jednodu- 
ch£ a rozmerovo male, takze moie byt 
sucasfou hod in. Plo£ny spoj je na obr. 2. 

Ing. J&n Dupej 
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Obr. 1. Zapojeni cyklovace st&racu z AR 
A10/82 do vozu Trabant 601 



Obr. 1. Schema 
zapojenia 
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GRAMOFONOVY PfiiSTROJ 



Technickd parametry podie vyrobce 

Jmenovite ot£dky: 33 a 45 ot/miri. 
Odchylka od jm. ot: ±0,9%. 

Ko/fsknf ot&dek: ±0,15 %. 

Odstup hiuku: -36 dB. 

Prumer taltre: 28,8 cm. 

Sviste stla ria hrot: 10 az 15 mN. 
Rozmery: 42 x 35 x 10,5 cm. 

Hmotnosi: asi 5,kg. 

Nap&jeni: - 220 V, 50 Hz. 

Pfikon: ; 2VA. - t 

Celkovypopis 

Gramofonovy pfistroj TESLA NC 470 je 
novym vyrobkem k. p. TESLA Litovel. Je to 
pnstroj lepsi stfedni trfdy, reSeny tak, aby 
splnoval minim41nf pozadavky tridy hi-fi. 
Jako hnaci jednotka je pouzit synch ronni 
motor s prevodem na subtalir plochym 
reminkem. Dve rychlosti otadem (33 a 45) 
se pfepinaji zviastni vidiict ve spojeni 
sdvoustupfiovou femenici motoru. 

Pfenoska'm4 trubkovb rameno a je 
vybavena odpruzenym z4vazim s tlumn 
cem k potlaceni vlastni rezonance rame- 
ne. Pfistroj je dod4v4n s vloikou typu 
VM 2102 magnetodynamickdho typu 
(bez pfedzesilovade), takze pouiity zesi- 
lovad musi umozfiovat pfipojeni magne- 
todynamickd vloiky! 

Vndjdi provedeni je zceta odli§n6od 
pfedeSlych vyrobku, skrirt je z plasticke 
hmoty a horni kryt ze zabarvendho orga- 
nickdho skla je odklopny. Sasi gramofonu 
je ve skfini zav&Seno pruind. Prtstroj se 
ovl&d4 knoflikem vpravo vpredu na pane- 
tu, tak, ze otodenim doprava se zapne 
motor a spusti pfenoska, otodenim doleva 
se zastavi motor a zvedne se pfenoska. 
Knoflikem vlevo vzadu (za talirem) Ize za 
chodu pfistroje pfepnout pozadovanou 
rychlost otddeni. Po dohrani desky se 
pfenoska automaticky zvedne, motorek 
se zastavi a ov&daci knofffk se vrati do 
vychozi polohy. 



Funkce pKstroje 

Technickd parametry uvadend vyrob- 
cem dva zkoudend pfistroje (namitkou 
vybrand) spolehlivd spiftovaly jak v kmi- 
toctove charakteristice prenosky, tak 
i v ddchylce a kolisdni rychlosti otddeni 
a v odstupu hiuku. Oba pfistroje v§ak 
vykazovaly drobny nedostatek v tom, ze 
pri kazdem zapnuti se ozvalo zavrzdni, 
zpusobend zrejmd prokluzem mechanic- 
k^ch dflCi pohonu, protoze motorek mk 
znadny zdbdrovy moment. Soucasnd se 
ti'mto mechanickym rdzem zachvdlo cel6 
odpruzend SasPa tdz pfenoska, takze 
nedosedla vzdy pfesne do mista, kterd 
jsme si pfedem nastavili. Chyba neni ani 
velka, ant podstatnd, ale vzhledem 
k tomu, ze se uvedeny jev opakuje pri 
kazdem spuStdni (a v male mife i pfi 
-zvednuti) prenosky, nepusobi to ani op- 
ticky dobfe. Skoda, ze pnstroj nebyl na- 
pfiklad vyfeden tak,ie by ovlidaci knoflfk 
mdl tfi polohy a umozhovai by tak rvedat 
pfenosku (napriklad pfi vyhleddvdni skla- 
deb) aniz by pokaidd vypinal a znovu 
zapinal hnaci motor. Ten by se pak vypnul 
(automaticky) po ukondeni desky ve vybe- 
hovd d razee, nebo rudne otodenim knofli- 
ku az do zdkladni polohy. 

- K nestabititd odpruzenSho Sasi jeste 
trochu ttapom4haji pomdmd pruind no 1- 
ky zakladni skfidky, tak2e pfi poklepdni na 
skridku, nebo pfi ndhodndm a zcela mir- 
nem ,,drcnutr do ni, se pfenoska rovndi 
viditelnd zachvdje. To potvrdilo i porovnd- 
ni s patnact let starym pfistrojem Philips 
202 (ktery m4 rovnez odpruzend sasi. ale 
skffh m4 zcela tvrde pryiovd destidky, 
jimiz left na podlozce), u ndhoz se pfi 
naprosto shodnych mechanickych popu- 
dech prenoskove rameno ani nehne 
a hrot na desku doseda vidy bez nejmen- 
§iho zachveni. 

Tyto, byt drobnd, nedostatky pondkud 
kontrastuji s az neobvyklou pddi vdnova- 
nou pfenoskovemu ramenu, ktere je, jak 
jsem se jiz zmfnil, vybaveno odpruzenym 
protizavazim s hastavitelnou rezonanci 
a ttumenim. V ndvodu k obsluze pfistroje 


je podrobny popis sefizeni a nastaveni 
rezonance i optimdlniho tlumeni a k pn¬ 
stroj i je pfikldddna i speci&fni deskasna- 
hranymi signdly 5 az 15 Hzpomoci niz se 
zjidtuje rezonance ramene. 

Optimdlni nastaveni jak rezonance, tak 
i sprdvndho zatlumeni je v§ak pro laika 
prdee dosti ndroend a rozhodnd ne snad- 
n4. Navic jsou vdechny kmitodty na desce 
hlddeny v anglickdm jazyee, takze si rada 
uiivatelu bude muset zjednat prekladate- 
le. Domnivdm se^ ze pro deskdho spotfe- 
bitele mohla byt tato deska v deskd verzi. 

Vn6]$i provedeni pristroje 

Gramofonovy pfistroj NC 470 je feden 
velmi modemim zpusobem a vndjdim pro- 
vedenim i vzhledem snese srovndni s ja- 
kymkoli zahranidnim vyrobkem svd trfdy. 
Vylisek skfind i jednoduchd viko z orga- 
"nickdho“skla pfitom rozhodnd nejsou 
vyrobky prilid hakladnd, Skoda jen, Ze se 
tato skutednost pfizniveji neodrazila na 
prodejni cen§ pfistroje. . . 

Viko.Ize velmi snadno otevirat a bez- 
pedhd drzi ve zvednutd poloze. Jedinou 
. drobnou n4mitku by bylo mozno vyslovit 
ke spleti barevnych pfivodnich kabliku, 
ktere vycnivaji za pfenoskovou vloikou 
a kterd snad mohly byt vice zakryty; tato 
pfipominka vdak neni podstatn4. { 

Vnitfni provedeni a opravitelnost 

-Vzhledem -k -tomUi ze jde o pnstroj 
obsahujici pfedevsim mechanicke a niko- 
li elektronicke prvky, neni vnitfni uspora- 
d4ni zdaleka tak dulezite jako u jinych 
zafizeni. Kladne Ize hod notit jednoduchd 
a spolehlive zajiSfovani vnitfniho Sasi pfi 
pfemisfovdni ci dopravd pfistroje :5rou- 
be'm ha dne skfind. 

-Zav&r 

Gramofonovy pfistroj NZ 470 m4 ne- 
spornd modern! a atraktivnf vzhled, i kdy^ 
celkovou koncepci zadnou vyznamnou 
novinku nepfin^i (odpruzene Sasi je na- 
priklad v zahranici pouiivano jiz fadu let). 
Jeho novinkou, pfedvedenou i na MVSZ 
v Bmd pfed dvdma lety, mdlo byt pfede- 
v5im prenoskovd rameno z kuprextitu, 
ktere pri plnd vyhovujicich vlastnostech. 
znadne zlevnuje cenu celeho pfistroje. 
V tomto provedeni se vsak NC 470 na* 
na4em trhu neobjevil, adkoli prdvd toto 
rameno by mSlo pfispet ke snizeni prpdej- 
ni cehy, coz by vdichni z4jemci nepochyb- 
ne uvitali. Na5e dtendfe by proto jistd 
velmi zajimalo vyj4dreni vyrobce k t£to 
ot4zce. 

-Hs- 












Ing. Jin Pokorny 

Pci konstrukci ruznych cislicovych mericich pristroju a zarizem v na&ich 
podminkach stale narazi'me na problem vhodn£ho typu displeje. Vsoucasne 
dob6 nejrozCirenejsi displej typu LED se u nas zatim stale vyr£bi v omeze- 
nem mnozstvt a i z cenoveho hlediska neni pro amaterypravenejdostupnej- 
Digitrony jsou prvky zastarale a neperspektivni a pokud se tyka displeju 
LCD, ty jsou jeste mene dostupne nez LED. 



Ponekud opomijenym prvkem nastran- 
kach AR byly fluorescenCni displeje, ktere 
' zust£vaji pro svoje nekterCvyhodnCvlast- 
nosti v mnohych aplikacich i nad&e velmi 
perspektivrwmi. PronaCeamatCryje navic 
zajimava ta skuteCnost, ze tyto displeje Ize 
/ v ruznych provedenich a relativne velmi 
levnS zakoupit v obchodni siti SSSR 
a NDR. 

Tento Cldnek si klade proto za ell vyplnit 
zminCnou mezeru a ve sve prvni C£sti 
podat z&kladni popis konstrukce, vlast- 
nosti a mozneho elektrickeho zapojeni 
fluorescenCnich displeju. V navazujici 
druhC casti bude potom popsana praktic- 
ka realizace sestimistnCho displeje v mul- 
tiplexm'm rezimu se sovCtskymi fluores- 
cencnimi prvky typu IV-6(kt B -6). Jedna 
se o samostatnou, univerzalne pouzitel- 
nou jednotku, jez byla autorem pouzita 
_v kmitoCtovCm citaci. 0 

Vyvoj fluorescencmch displeju 


Zacatkem roku 1967 se objevily prvni 
zpravy o novem typu displeje, vyvinutCm 
americkymj a japonskymi firmami.2have- 
na katoda, umistend ve sklenenC bartce 
s vysokym stupnem vakua, emituje elek-, 
trony, kterC dopadaji naanodu. Napovr- 
chu anody je ve tvaru zCdaneho zobrazo- 
vaneho symbolu nanesena fluorescencni 
vrstva, jez podopadu elektronu emituje 
viditelne svetelnC zareni. Odtud vznikl 
nazev fluorescencni displej. 

Prvni vzorky techto displeju vyzadovaly 
velke anodove napeti a. zhavici proud 
a nenachCzely i pres znatelny pokrok 
,vzhledem k beznfe' pouzivanym digitro- 
num z hlediska citelnosti zobrazeneho 
znaku SirSiho uplatnCni. 

Teprve dalsim vyvojem a take v souvis- 
losti/S paralelntm rozvojem technologie 
MOS integrovanych obvodu mohly byt 1 
technicke a optick6 parametry fluores¬ 
cencmch displeju vylep&eny a bylo dosa- 
zeno prime kompatibility s integrovanymi 
obvody typu MOS [T|. 

Jedna se vlastne o prvni formu sedmi- 
segmentoveho displeje v rovinnem uspo- 
radCni s uhlem Cteni asi 150°. Fluores¬ 
cencni displeje prvni generaceobsahova- 
ly vzdy v jedne bafice jeden znakovy 
symbol. S rozvojem vyroby kafkulaCek se 
objevily displeje druhC generace, ktere 
m§ly v jednC, obvykle jeStC ov£lne vaku- 
ove bance umistCno n&kolik sedmiseg- 
mentovych systemu. Tyto systemy byly 
prppojeny paralelne a predurceny tak pro 
multiplex™ provoz; Novymi vyrobnimi 
postupy byly rozmCry displeje dile zmen- 
seny a vznikl fluorescencni displej treti 


.generace, ktery se vyznacuje plochym 
sklendnym pouzdrem obsahujicim obvyk- 
N le n§kolikamistny system na spolecnem 
sklen§nem substr£tu. 

V soubasnb dobe se fluorescencni 
displeje uplatnujt v elektronickych kalku- 
lackach, pristrojich spotrebni elektroniky 
apod. Vzhledem k jejich minimCIni spo- 
tfebe, velmi dobre Citelnosti a diouhe 
dobe zivota Ize fici, ze se st^ile jedn^ 
o jjerspektivni displeje. 


Konstrukce a princip cinnosti 

ZCkladni uspor^d^ni vnitrniho systCmu 
fluorescenCniho displeje v rezu je na obr. 
1. Hlavni nosnou casti je keramickd des- 
tiCka 1, na kterC jsou uchyceny vsechny 
ostatni sou Casti. Na povrchu teto desticky 
jsou v sektorovCm usporCd^ni vytvoreny 
vpdive plo§ky 6 s nanesenou fluorescenc¬ 
ni vrstvou 2 . Ve Ctecim smeru je d^le 
v tCsne blizkosti substratu umistena kovo- 
v& maska 3, ve ktere jsou vytvoreny jed- 
notlive segmenty z£daneho znaku tak, 
aby lezely nad fluorescenCni vrstvou. Ri- 
dici mrizka4 je mechanicky a elektricky 
spojena s maskou a slouzi k prostorovC- 
mu rozptyleni elektronu emitovanych 
zhavenou katodou 5. Tim se dosahlo 
stejnomSrn^ho svitu jednotlivych seg- 
mentu po pred&ni energie dopadajicich 
elektronu.r' 



Obr 1 . Zakiadni usporadani fluorescend- 

* niho dispfeje (v rezu) 

Katoda 5 se skladC z jednoho nebo 
nekolika wolframovych drCtku o prumeru 
10 az. 60 pm. Provozni teplota zhavene, 
'katody musi byt volenaco nejnizCi, jednak 
z hlediska minimalizace spotfeby a jed¬ 
nak proto, aby svym CCrvenym svitem 
nenaruCila Cteni zobrazovaneho znaku 
(obvykle asi 675 °G). 

Graf na obr. 2 znazornuje zavislcst 
relativni svCtelne hustoty na relativnim 
zhavicim napeti fluorescenCniho displeje. 
DoporuCuje se, aby zhavici napCti bylo 
v intervalu ±10 % od jmenovitCho napeti. 
Pfi vetCich odchylkCch smCrem nahoru se 
podstatne zkracuje doba zivota displeje, 
pfi zmenCenCm'ihavicim napeti sezmen- 


Uihjm 

— UzhCV,J 

Obr. 2. Relatival emisni energie displeje 
vzAvislosti na relatival velikostizhavicfho 
. napeti / * 


suje elektronova emise a svit displeje je 
nestabiini. . - 

Princip Cinnosti fluorescenCniho dis¬ 
pleje vychazi ze znCmych zakonitosti bei- 
nych vakuovych eiektronek. Pfimozhave- 
nA katoda emituje vSemi smery elektrony. 
Ty z nich, kterC letf smSrem k vnitrnimu 
povrchu banky, se shromaztfuji podel 
steny a vytvAreji z^porny nCboj, ktery 
odpuzuje dalSi prichozt elektrony smerem 
k anodovym segmentum (obr. 1). 

Tok elektronu je rizen napetim na ridici 
mrizce 4. ZmenCi-li se nap§ti teto mrizky 
k napeti katody, preruCi se proud elektro¬ 
nu, naopak, „kladn§jsim“ napetim budou 
elektrony urychlovany smerem k anodo- 
vym segmentum. Stinici elektroda 3 mC, 
jak jiz bylo feCeno, napeti shodne s nape¬ 
tim ridici mrizky a podporuje vypinaci 
funkci toku elektronu a dale rovnCz odvC- 
dr prebyteCne elektrony behem svitu dis¬ 
pleje; . 

AnodovC segmenty se vetCinou zhoto- 
vuji z Cisteho grafitu, aby se zamezilo 
pnpadnemu zneCistenf nanesene fluores¬ 
cencni vrstvy! 

Typicke emisni spektrum displeje IV-6 
je na obr. 3. Maximum pri vlnovC deice 
k = 550 nm odpovida zelene barve. 
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Obr. 3. Emisni spektrum displeje IV-6 

FluorescenCni displeje maji velkou 
rychlost odezvy a to sice asi 8^5 od 
pfichodu ovtCdacfho impulsu po dosaie- 
ni 90 % plnp svCtelnC intenzity. Obdobny 
cas plati pri vypnuti displeje az po dosa- 
- zeni 10 % plnp svCtelne intenzity. 
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pajecf nap&ti obvodu CMOS muie, jak 
zn&mo, bdzn6 dosahovat az 15 V, coz 
staci na rozsviceni fluorescenfcmho dis- 
pteje..\ 

PFi pouiiti logiky TTL bude treba vystu- 
py sedmisegmentoveho dekod^rudoplnit 
tranzistorovymi spinaci s prisluSnymi re- 
zistory, viz schema zapojeni s dekoderem 
0147 na obr. 5. U nekolikamistneho dis- 
pleje se t(m v£ak pronikave zvdtsuje podet 
nutnych elektronickych prvku a bude tu- 
dii vyhodnejSi-pouzit muttiplexnirizeni. 
Multiplexnim zapojenim §estimistneho 
displeje a popisem jeho praktickd realiza- 
ce se zabyva zaverefcna cast tohoto pri- 
sp£vku. 


Popis prakticke konstrukce 
§estimistn6ho fluorescendniho 
displeje v multiplexnim 
zapojeni 

Celkovg schema zapojeni je na obr. 6. 
Vstupni bislicovet inform ace prichazi na 
vstupy multiplexeru 108 az iOH, kter6 
jsou flzeny z vystupu 6fta6e 105 o nastave- 
nem ditacfm modulu 6. Tento citadse budi 
z astabilniho multivibr&toru 107, jenz kmi- 
ta na kmito6tii asi 500 Hz. TrivodiCova 
adresni sb&rnice ndi krome zminenych 
multiplexeru i dekoder mista 106. 

Na vstupech A, B, C, Dsedmisegmento- 
veho dekod6ru 104 se periodicky objevuji 
jednotlivb vstupni informace v kb'du BCD 
a dekoder 106 ve stejnem sledu postupne 


rozsWscuje jednotlivd mista displeje. 
V 2 hledem ke kmitofctu prepinani 500 Hz 
a setrva£nosti lidskeho oka cely displej 
sviti stabilnS. 

Jako zobrazovact prvky se pouzivaji 
sovetskfc fluorescenfcni displeje typu IV-6. 
Zhavici vtekna sousednich dvojic jsou/ 
vtdy zapojena s6riovS a potom pres sr£- 
zeci rezistory R7 az R9 pripojena na 
nap§ti 5 V. Jako vazebni prvky pro ovl&d&- 
ni paralelnS zapojenych anod displeju 
a jejich stinicich mrizek z vystupu deko- 
deru 104, popr. 106 byly pouzity Sestind- 
sobn£ spinafie MOS, 101 at 103. Vstupy G 2 
az G 6 spinace 103 krom& toho umoznuji 
ovl£dat desetinn6 tedky, kter6 se rozsviti 
privedenim urovne log. 0 na prislu§ny 
vstup. Odpory rezistoru R1 a2 R6, popr. 
RIO az R27 byty voleny z hlediska mini¬ 
mal ni spotreby a spolehliv6 funkce zapo¬ 
jeni. Pro nap&jenf anod .a mrilek displeju 
je treba pouzit stabilizovany zdroj o nap§ti 
25 V pri odberu asi 8 mA. Toto napeti bylo 
zvoleno jako optim4ini z hlediska maxi- 
1 malniho svitu displeje a spolehliv6ho zha- 
Seni nevybuzenych anod. 

PFi sepnuti spinafce SI (Lampentest) 
musi ria vSech mistech displeje svitit ' 
-osmi5ky. ' 

Displej je umist&n na dvoustranne des- 
ce s plo&nymi spoji podle obr. 7, na obr. 8 
je rozmisteni soufcasti. Celkovy vzhled 
displeje je patrny z obr. 9. 


Vsouvislosti s vlastni konstrukci bych 
cht§l upozornit na potrebu citliv6ho za- 
ch&zeni s dratovymi vyvody fluorescend- 
nich displeju a date na opatrnost pri 
montazi obvodu MOS 101 az 103. 

PFi spravnem osazeni desky s plosnymi 
spoji by pfi uv£d£nf do chodu nemely 
nastat zadna potize. 


Seznam soucastek 


Polovodi6ov& prvky 
101 ai 103 MH2009 


104 

105 

106 

107 

108 az 1011 

D147 

MH7430 

MH7442 

MH7400 

MH74151 

Rezistory 

'v. 

R1 az R6 
R7azR9 
RIOaz R27 
R28 

R29 

TR 191,0,39. MQ 
TR 152, 51 Q 

TR 191,39 kQ 
TR 112,1 kQ 

TR 112,1,5 kQ 

Kondenzatory 

■ - v 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 az C7 

TE 986,2*iF 

TK 782, 0,1 uF 
TE 986, 10 of 
' TE 98150 uF 

TK 782, 0,1 uF 


Cely displej tvoFi samostatny univerzai-— Ostatnt 
ni modul a pripojuje se k dal§imu zaFizeni 

konektorem typu WK 46204 TESLA Jthla- FD1 at FD6 IV-6 (SSSR) 
va o 36 vjvodech. konektor WK 46204 









































































INDIKACE ZASTAVENI MOTORKU 
RADIOMAGNETOFONU DIAMANT NEBO SAFiR 


Radiomagnetofon Diamant (i novel izo- 
van& varianta Saf(r) mk obvod, ktery za- 
stavf pohonny motorek jakmile p&sek 
dojde na konec. Motorek se zastavuje 
dvfima zpusoby: pfi reprodukci anebo pri 
zdznamu se tahem p&sku uvede do £in- 
nosti mechanicky spfnafc v pAskovA draze 
obdobnA, jako u mnoha jinych jednodu- 
chych pfistroju. V tomto pripadA je vSak 
jeho funkce obrAcenA, protoie nerozpo- 
juje napAjenf motorku,ale naopak, spinA 
pomocny bod regulace FB na kostru, 
dfmz se motorek zastavi. Za chodu je na 
tomto bodu napAti asi 3 V t pfi zastaveni 
pfiblftnfi nula.; 

Protoze pfi previjeni by byl tento spfna£ 
neudinny (navijeci trn nem schopen vy- 
tvofit potfebny tali pAsku k, vychyleni 
mechanickAho spin ate v paskovA drAze), 
pouzfvA se druhy zpusob. Jakmile se 
pAsek v kazetA previne, zastavi se navljeci 
trn a pfevody zatnou proktuzovat. Tim se 
zvAtSi zatiieni motorku a zvAtSi se tedy 
i odebfrany proud. Jak vyplyvA ze schema¬ 
ta zapojenf (kterA je ke kaidAmu pfistroji 
pfilozeno.a_ktfir6_bylO-t6z_oti5t£no_vAR_ 
A1T/81), je motorek napAjen pfes sAriovy 
odpor 8,2 Q (R802) na desceautostopu. 
Tato deska je pfistupnA az po odejmuti 
predni stAny. ZvAtAenym odbArem proudu 
se tedy zvAtSf i napAtovy ubytek na tomto 
odporu a po krAtkA dob£ se otevfe tranzis- 
tor T802 a pfes nej se bod FB opet spoji 
s. kostrou a motorek se zastavf. Pfipomf- 
nam jen, ze v tomto pffpade je po zruAeni 
zafazene funkce pfevfjeni tlatitkem 
STOP nutno potkat nAkolik sekund,azse 
vyrovnaji napAtovA pomAry v obvodu au- 


tostopu, jinak se motorek po zapnutf dalSi 
funkce nerozebAhne. 

Pomineme-li nevyhodu tohoto uspof A- 
.dAnf, ze nenf chrAnAn pAsek v pfipadA, ze 
se pri poruAe navijeni zastavi navijeci trn, 
je zde jeStA jedna nectnost. Po automatic- 
kem zastaveni motorku zustAvA radio¬ 
magnetofon trvale pripojen k napAjecimu 
napAti a pokud neni pripojen k siti, zcela 
zbytetnA se vybljejl suchfi tIAnky. Na 
konci zAznamu nebo reprodukce pak zu- 
stAvA navic zcela zbytecnA pritlatenapri- 
tlatnA kladka na hnacf hridel. Byla by tedy 
velmi vyhodna alespoh opticka indikace 
uvedenfiho stavu. 

To ize zajistit jednoduchym doplftkem 
(obr. 1) tak, te v okamiiku, kdy se motorek 
automaticky zastavi, zatne vyraznA blikat 
pravAsvitivAdioda ve stupnici (indikujici 
jinak naladAni nebo stav AfAnkO v pfistro¬ 
ji). Funkce obvodu je jednoduchA. Vyjde- 
me ze skutetnosti, ie za chodu motorku 
je na bodu FB napAti asi 3 V, zatimco pfi. 
zastaveni je zde napAti nulove. 
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ZAkladem doplftkovtho obvodu je mul¬ 
tivibrator s tranzistory T3 a T4. V emitoru 
T4 je zapojena svftivA dioda indikace 
naladAni Dll (podteschemata radiomag- 
netofonu). Multivibrator je napAjen 
z bodu.fi desky magnetofonu, kde je 
napAti jen tehdy, je-li magnetofon zapnut 
Jakospinat rtapAjecfho napAti slouZi 
tranzistor T1 ovIAdany tranzistorem T2. 
Jestlize je na bAzi T2 napAti vAtAi nez asi 
1 V, je T2 otevfen a T1 tedy uzavfen - 
indikace nepracuje. Zmen§i-li se na bdzi 
T2 nap§ti blize k nule, T2 se uzavfe aTTse 
otevfe - indikadni dioda za£ne blikat. 


Popsany obvod m&]e§t£ tu vyhodu, ze 
blikiintm indikuje napriklad i ten pfipad 
(ktery zdaleka nenf vyjimedny), kdy se 
pfevijejf zastavi nikoli v dusledku toho, ze 
-je jii pksek na konci, ale proto, te se 
pdsek odvijel z kazety pNliS ztfiika a zv§t- 
§eny odbfir motorku uvedl do fiinnosti 
autostop. StejnS tak m& obsluhujici kon- 
trolu i v pripadd, kdyi omylem zalozil do 
magnetofonu kazetu obr£cen£, tedy pl- 
nou civkou vlevo a zapnul z4znam t\ 
reprodukci. 4 

Deska s plo£nymi spoji indikatoru (obr. 
2) je navrzena tak, aby ji bylo moino 
v pfistroji upevnit co nejjednoduSSeji. Jak 
vyptyvd z obr. 3, muzeme ji pouze zasu- 
nout do dr^iky v tfilese skrinfe mezi des- 
kou magnetofonu a deskou stereofonnf- 
ho dekodfiru. Proto jsou sou££stky na 


Obr 1. Schema zapojenf 



Obr Z Deska S19 s ploSnymi spoji 
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OVERENO V REDAKCI 

Vzhledem k tomu, ze jsme dostati nfiko- 
lik zadosti o uvefejndni displeje s fluores- 
cendntmi prvky (nazyvanymi tez n§kdy 
- ITRON), rozhodli jsme se ov§fit popisova- 
nou konstrukci v redakci. Po osazeni 
desky z merenymi soudestkami displej 
praeoval na prvni zapojeni. Jedinou zmfc- 
nou proti zapojeni navrzenfimu autorem 
byla zmgna odporu rezistoru veihavicim 
retfeci z 51 na 56 Q. Reztstory 51 Q jsme 
pfes usilovnousnahutotiinesehnalir By¬ 
lo ov$em tfeba zmenSit anodove napdti 
na 20 az 22 V. 


Bude-li si n&kdo chtft navrhnout jinou 
desku s plo§nymi spoji (je relativnevelk^), 
nebo jinak upravit zapojenf, m& na obr^z- 
ku zapojenf patice „itronu" a o£fsiov&ny 
jednottive segmenty vdetnfi desetinnfi 
tedky (pfi pohledu zdola). Dale £&nek 
dopthujeme jestd z^kladnimi katalogovy- 
mi udaji IV-6: 

jmenovite udaje 
zhavicf napetf 1 V, - 
zhavicf proud 50 mA, 
anodovd napetf 25 V,_ 
soudet anodovych proudu 1,2 mA, 
napdtf,, mr&ky " 25 V, 
proud „mrfzky“ 5 mA; 

mezni udaje 
anodove nap§ti 70 V," 
mrfzkovG napetf 70 V, 
proud „mrfzky“ 25 mA. 

Jas ve jmenovitdm pracovnim bodu 
je 500 kd/m 2 , rozmery jsou max. 
0 13x40 mm, rozmdry fiislic 11,2 x 
6,9 mm, hmotnost maximAlne 11 g. - 




[4] Kr^l J,: Dynamicky rizeny displej LED. 
Sdelovaci technika 26 (1978), c. 8: 



Obr 9. Vnejgi vzhfed displeje 


A/S 

84 


jesskiAdkd 


175 





desce umistdny jen po jedn6 strand a 6£st 
plochy zustdvi voln4 (obr. 4). Protoie je 
dr&zka ve skrini o n6co Sir§» nez tlouSfka 
kuprextitov£ desky, prelepime okraj des¬ 
ky jednou nebo dv6ma vrstvami samolepi- 
ci textilni p&sky tak, aby po zasunutf v 
drAice pevnfc diiela. 

Na desk^ch s ploSnymi spoji radiomag: 
netofonu nejsou nikde oznadeny prlsIuS- 
n6 propojovaci body podte schematu. 
Protoie m&lokdo vlastni kompletni doku- 


mentaci toboto pFistroje, uverejrtujeme 
na obr. 5 az 7 vSechna pFipojnd mist a. 

Puvodni funkce diody Dll v pristroji 
zust&vaji nedotteny, protoze pokud mul¬ 
tivibrator neni nap a jen, pFedstavuje emi- 
torovy obvod T4 pro diodu naprosto za- 
nedbatelnou zat6z. fttdici napSti pro indi- 
kadni obvod je z bodu 804 na desce 
autostopu odebir&no rovn§z pres vetky 
odpor (0,47 Mi 2), takze ani obvod auto¬ 
stopu neni nijak zatSzovan. Koridenzator 
Cl mezi b£zi T2 a kostrou slouzi pouze 


k filtraci pripadn&io brumovdho napetiV 
av§ak vevet5»n6 pFipadtj se ukdzal nepo- 
trebnym.' 

Obvod byt jiz realizov&n ve vice kusech 
a vzdy pracoval zcela spolehlive ,,naprvni 
zapojeni". Kdo by pro C2 a C3 nem§i 
k dispozici tantalov^ kondenzatory, muze 
bez probl£mu pouitt b6zn6 elektroiytick6 
kondenzAtory napF. TC 272 50 jiF. Umistit 
je samozrejme musime na vy§ku, kde v5ak 
mame dostatek voln§ho mista. 

-MV- 
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Obr. 4. 

UmistSnf desky 
v pristroji 


Obr. 7. Zapojeni bodu 501 (D) na desce 
wide , kteraje pristupna po odejmutizadni 
stdny 
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mikroelektronika 



Ing. Jaroslav Musil 


TESLA Roznov vyrabi rychlou polovodicovou elektricky programo- 
vatelnou bipolarm pamef PROM typu 74S287. Tuto pamef jejizmozno 
na nasem trhu koupit a jejimu rozsireni v amaterskych konstrukcich 
brani pouze nedostupnost pripravku pro jeji naprogramovant. Tuto 
mezeru by mel vyplnit popisovany pristroj, ktery je svoji konstrukci 
a ovladdnim predurcen predevsim pro amaterske pouziti. U profesio- 
nalm'ch pristroju se obvykle pouziva rizem a kontrola programovam 
pocitacovym, nebo mikropocitacovym systemem. 


Pamef MH74S287 je predurCena prede- 
v§im pro pameti konstant, ale Ize ji pouzit 
pro konstrukci prevodniku k6dCi, nebo 
i pamef kratSich pevnych programCi 
v mensich jednoduchych automatech 
a mikropocftaCovych syst6mech. 

Organizace pamSfovS struktury teto 
pam6ti je 256 slov po Ctyrech bitech. 
V zakladnim, tj. nenaprogramovanSm sta- 
vu jsou v cel£m obsahu pameti zaps£na 
slova o logickych urovm'ch LLLL. Progra- 
movanim je mozno v danych pamSt’ovych 
bufikach trvale prepsat stav o logicke 
urovni L na urovert H. Pri programov&m se 
najednou prepisuje pouze vidy jedin& 
buftka pam6ti. Programov&ni spociva 
velektrick§m prepalov£ni spojek vemito- 
rech tranzistoru pamSfove matice. Pri 
teto cinnosti je dulezite zachovat dasovy 


diagram urovni „propalovaciho“ napeti, 
ktery vyrobce pameti predepisuje. Tento 
casovy diagram je uveden na obr. 2. Pfi 
zapnuti pristroje neni k programovane 
pameti privedeno nap&jeci napeti U n (vy- 
vod 16). Pri stisknuti tlacitka Tl t ,,progra- 
mov6nf‘ se privede nejprve napSti U n 
o velikosti 5 V, uzemni se navoleny pro- 
gramovy vstup (vyvodS az 12- prub6h U 0 ) 
a pfivede se zemni potenci&l na vstup 
„vyber“ (vyvod 13, 14- prubeh£/i). Napa- 
jeci nap6ti se zvet§i na 10 V asi na 5 ms. 
Tim se zv6t§i zkratovy proud pameti a pre- 
pali se programovacf spojkaobvodu. Me- 
zitim se je§t6 odpoji M vyber" od nuloveho 
potencialu a jeho urovefi stoupne na 5 V. 
Nakonec se odpojf zemni potencial od 
navolen^ho programoveho vstupu. 

Schema programovacfho pripravku je 


na obr. 1. V klidov6m stavu je na vystupu 
Q - 102a log. uroven H, tranzistor T2 je 
otevren a tranzistor Tl uzavren. Sepnuti'm 
tlacitka Tl 1 ,,programov£nr se preklopf 
obvod RS (101c, 101 d) a na vystup Q obvo- 
du 102a se prepiSe log. tirovefi L. Pomoci 
hradla 101 b se pres tranzistorTS navolena 
pam$tov& bunka uzemni. Asi za lOOps 
(d£no R5, C3) se zavre tranzistor T2 
a otevre Tl. Tim se na nap£jeci vyvod 
pameti privede napSfovy impuls o d6lce 
trvani 5 ms a urovni 10 V. D6lka tohoto 
impulsu je dana casovou konstantou mo- 
nostabilniho klopneho obvodu 101a, 
103a, ktery vyrobi impuls H-L-H. Skonce- 
nim tohoto impulsu (hranou L-H) se pre- 
pise na vystup C obvodu 102b uroven 
L a tim se vystup Q 102a nastavi na uroven 
H. Tranzistor T2 se otevre a Tl zavre. Tim 
je ukoncen „propalovaci“ impuls. Po 
lOOps (d&no R8, C4) se tranzistor T3 
uzavre a odpoji tak navolenou pamefovou 
buftku od zemm'ho potencialu. Soudasne ^ 
s ,,propalovacim“ impulsem se otevira 
, tak4 tranzistor T4 a uzemnuje tak vstupy W 
pameti ,,vyber“. 


177 








propaltmcl puis 


torrfroia 

spniivnosti 


korirda 

spravnast i 


10 ys 

! i ’ll 

11 * i i 

IfttKtfyiS 5ms WjusJOC^Vjis 


1 L. _!_i_ 


1 1 

1 i 


l 

i 




1 

! 








t 


t 


t 


Obr. 2. Casovd 
prubehy urovnf 
programovacfch 
napSti 


Obr. 3. Obrazec 
plosnych spoju na 
desce S20 progra- 
matoru , w r 


Cely programator je sestaven najedinS 
desce s plo§nymi spoji (obrazec je na obr. 
3) a rozmistenf soucastek je na obr. 4. 
Sveteln6 diody, miniaturnf zdfrky Z^ az25 
slouzici pro navoleni programoveho vstu- 
pu (1. az 4. bitu zvoleneho slova) a objim- 
ka P pro zasunuti programove pameti 
jsou umisteny ze strany spojovych obraz- 
cu - jak ukazuji fotografie na obr. 7, obr. 8, 
obr. 9. Pro rozvod napajeni na desce 
plosneho spoje byly pouzity rozvodn6 
pasky, casto pouzivane v konstrukcich 
s cislicovymi obvody. Tyto p£sky je 
mozno nahradit dr^tovyrni propojkami. 
Pro navoleni spravne adresy pameti byly 
pouzity dva otocne, Sestnactipolohove 
ctyrsegmentove prepfnace. Prepinacem 
Prl se voli adresa A-D a prepinacem Pr2 
adresa E-H. Jejich zapojeni ukazuie obr. 
5. Na hridelfch techto prepinacu jsou 
pripevneny bubinky, na jejichz obvodu 
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Obr. 4. Rozmistenf soucastek (vyjimedne kres/eno ze strany spoju) na desce s ploSnymi 
a/s spoji S20. Objimka P, zdirkyZ 1 azZ 5a diody D4azD7jsou osazenyzestranyploSnych 
84 SpOju 






Obr. 6. Pohled 
na zakrytovany prog ram a tor 


0 1 2 3 4 5 6 789ABCDEF 



Obr. 5. Zapojenf prepfnacu Pr 1 a Pr 2 


jsou cisla adresy v hexadecimalmm tvaru 
(0 az F), takze okenky v plaSti pristroje Ize 
precist navoleny tvar adresy (viz obr. 6,7). 

Pro prehlednejSf praci pri programova¬ 
ni je vyhodne sestavit data na jednotlivych 
adresach do jednoduche tabulky. 

Cely pripravek je napajen z vnejsich 
zdroju stejnosmernych napeti 5 V/0,4 A 
a 12 V/0,2 A. 

Pri programovani se nejprve navoli 
slovo (pfivedenim prislusne kombinace 
napeti U L a U H na vstupy ..adresa 1 ’ A 0 az 
A 7), jehoz pamet’ove bunky maji byt 
naprogramov4ny. Adresa se voli prepina- 
ci Pri (A-D) a Pr2 (E-H) v dobe, kdy je 
napajeci napeti odpojene (nesmi byt 
stisknuto tlacitko Tl 1 ,,programovani“, 
ani Tl 2 „kontrola“). Propojovacim kabli- 
kem se propoji miniaturni zdirka Z 1 
s nekterou ze zdfrek Z 2 - Z 5 atim se zvolf 
bit, ktery ma byt naprogramov£n ve slov6 
danem adresou A 0 az A 7 (tj. bit, ktery ma 
byt prepsSn na uroven H). Stisknutim 
tlacitka ..program 1 ’ automaticky probeh- 
ne cely programovaci cyklus. 

Po programovani se obvykle kontroluje 
naprogramovane slovo. Stiskne se tla£it- 
ko Tl 2 ,,kontrola“. Na panelu se rozsviti 
sv6telne diody tak, ze dioda, ktera sviti 
predstavuje log. uroven H a dioda, ktera 
nesviti uroven L ve slove navolenem adre¬ 
sou A 0 az A 7. 

Uvedenym pripravkem je mozne pro- 
gramovat take pamSti typu MH74S571. 
Tyto pameti maji kapacitu 512 ctyrbito- 
v^ch slov. V tomto pripadS je nutne vyvod 
14 pameti vyvest na stred samostatneho 
prepinace s jednim prepinacim kontak- 



Obr. 8. Pohled zezadu - jsou patrny 
bubinky s adresami na prepfnaclch 



Obr. 9. Pohled na desku se soucastkami 
S20 


tern a na klidovy kontakt priv^st zemni 
potenctel. Timto prepinacem se pak voli 
ma-li byt programovano prvych 256 slov, 
nebo druhych 256 slov. 

Uvedeny pripravek je vhodny i pro 
kontrolu pameti jiz naprogramovanych. 

Programator je zabudovan do kovove, 
strikane skrinky. Lze pouzit i skrinku 
vyrabenou v OPS Praha. 


Seznam soucastek 


1. Integrovany obvod 

1 

101 

MH 7400 

2. 

1 

102 

MH 7474 

3. 

1 

103 

MH 7404 

4. Tranzistor ■ 

2 

T1.T5 

KF 508 

5. 

3 

T2, T3. T4 

KC 508 

6. Dioda 

2 

D1,D2 

KY 130/80 

7. 

1 

D3 

KZ 260/7V5 

8. 

4 

D4 ai D7 

LQ 110 

9. Rezistor 

1 

R1 

TR 151 270 Q 

10. 

2 

R2 r R3 

TR 151 5,6 kQ 

11. 

2 

R4, R12 

TR 151 3,9 kQ 

12. 

1 

R5 

TR 151 2,2 kQ 

13. 

1 

R6 

TR 151 6,8 kQ 

14. 

2 

R7,R8 

TR 151 2,2 kQ 

15. 

1 

R9 

TR 151 4,7 kQ 

16. 

1 

RIO 

TR 151 220 

17. 

2 

R11, R13 

TR 151 2,2 kQ 

18. 

12 

R14az R25 

TR 151 3,9 kQ 

19. 

4 

R26 az R29 

TR 151 150 

20. Kondenzator 

1 

Cl 

TE 123 2,2 ftF 

21. 

1 

C2 

TK 744 InF 

22. 

1 

C3 

TK 782 33 nF 

23. 

2 

C4 

TK 782 100 nF 

24. 

1 

C5 

TE 981 20 nF 

25. 

1 

C6 

TE 981 50 pF 

26. 

1 

C7 

TK 744 10 pF 

27. 

1 

C8 

TE 984 50 pF 

28. Miniaturni zdirky do 
ploSnych spoju(-r2ks 
miniaturni bananky 
+5 ksdutych pajecich 

nytku) 

6 

Z1 azZ5 


29. Zdirky pristrojovd 

3 

Z6 az Z8 


30. Tlacitko ISOSTAT 
{2 pfepfnaci kontakty 

bez aretace) 

2 

Til, TI2 


31. Kruhovy prepinac 4 x 16 

poloh 

2 

Pri, Pr2 


32. Objimka pro integrova- 
ny obvod 6AF 4 9769 
(16ti kol.) 

33. Rozvodnd pasky 

2 




Obr. 7. Odkrytovanyprogramator 












V prub&hu poslednich let se stale 
6ast&]i setkivame s pFam'm, jestli by 
nebylo mo£n6 zprostFedkovavat vymdnu 
programu mezi Sirokym mnozstvim 
dtenaFu na&eho dasoplsu, kteFi se za- 
byvaji programovanim. Jist& jste si po- 
v5imli, ie jsme se o to uriitou m&rou 
snail)} v prfloze Mikroelektronika. Uve- 
Fejftovani udebnich textu k programo- 
v6ni kalkuiatoru, udebnlce jazyka 
BASIC a letos i jazyka FORTH, ruzn6 
zajimav£ programy a hry, vyhia&eni 
soutSze v programov^nt mala vypo- 
6etm techniky PROG’83, to vdechno 
pflsp&lo ke zvySeni zajmu o pofcitaCe 
a programovdni. 

Jellkoi zajem o programy a jejlch vy- 
mdnu mezi jejlch autory a uzivatel! 
neustaie stoupa, rozhodli jsme se zridlt 
sluibu pro vym&nu programu. PFedem 
jsme si v&domi skutednosti, ie se jedna 
o rozs£hly experiment, jehoi rozsah, 
moinosti I konedny po£et registrova- 
nych programu je dopFedu jen st&ii 
odhadnutelny. Proto zveFejrtujeme cel- 
kovy popls na&eho projektu, a to ne- 
jen v&ech moinosti sluieb pro uzivate- 
le, ale t6i souhrn konvenci, kter6 je 
nutno pH styku s naml pFesnd podle 
uvedenych vzoru dodriovat. VeSkera 
Informace budou zpracovdvdny podi- 
ta£em a pokud nebude dodriena pFe- 
depsand norma vypln&m' registradnich 
listku, nebude takovy listek zaFazen 
ke zpracov£ni. 

zpOsob korespondence 

Abychom se vyhnuli slozitemu rozsiro- 
v^ni formuldru pro prihlasovdni uzivatelu, 
jejich programu, oznament ruznych zmen 
apod., rozhodli jsme se, ze veskerd infor¬ 
mace od uzivatelu na§i BASIC-BAZE bu¬ 
dou zasilany jednotne na korespondenc- 
nich listcich. KorespondenCni listky musi 
byt vyplneny strojem a presne podle uve¬ 
denych vzoru! Pro vyplneni predni strany 
korespondencnfho listku plati vzor c. 1. 
Musi zde byt uvedena adresa redakce AR, 
cela adresa uzivatele a dale vyrazne ozna- 
ceni BASIC-BAZE na uvedendm mist£ 
predni strany listku podle vzoru. Zakladni 
vyznam md 6islo, ktere je tez vyrazn§ 
a citelne uvedeno pod ndpisem BASIC- 
BAZE. Jednd se o rodnd cislo daneho 
uzivatele BASIC-BAZE, ktere jsme se roz¬ 
hodli zvolit jako rozhodujici k identifikaci 
a orientaci v databazi. Takto z predni 
strany vyplneny korespondendni listek 
budeme dale nazyvat registracni listek. 

Obsah informace uzivatele do BASIC- 
BAZE bude obsahem druhd strany regis- 
tracniho listku. Jednotlive informace uzi¬ 
vatele jsou rozddleny do radku, jejichz 
vyznam bude dale presne a jednoznacne 
popsdn. T6chto Fddku je celkem patnact 
a pri vyplnovani informace na registrar™ 
listek musi byt kompletnd ocislovany 
vsechny radky (1. az 15.), prestoze se do 
ndkterych rddku nebude zapisovat zadny 
udaj. Maximal™ ddlka udaje v jednom 
radku je 50 znakti! Zdddme Vas o dodrzo- 
vdni celkove predepsane graficke upravy 
korespondencnich listku podle uvede¬ 
nych vzoru. Usnadnite tim zpracovani 
udaju operatorum BASlC-BAZE azamezi- 
te moznosti vneseni chyb do udaju pri 
vkladani do pofiitace. Chybne vypln§ny 
registracni listek nebude zarazen ke zpra¬ 
covani! 




Popis vyznamu jednotlivych radku re- 
gistraSniho listku: 

1. DRUH INFORMACE (viz da&i 
Popis) 

2. JMENO A PRIJMENI (pripadng 
tituly) 

3. ADRESA BYDLISTE (ulice, misto, 
PSC) 

4. POVOLANf/PODNIK (pripadng 
Skola) 

5. nAzev PROGRAMU 

6. PROGRAMOVACi JAZYK/TYP 
POCITACe (viz dal Si popis) 

7. POTREBA PAMETI V BYTECH 
(celkem, program, data) 

8. P0VOD PROGRAMU (viz dal§i 
popis) 

9.-15. VLASTNI ZAZNAM (strufiny vy- 
stizny popis funkce programu, 
zpOsob obsluhy nebo komunikace 
s programem, zpusob programo- 
vani, specificka vlastnosti atd.) 

Jednotlive radky je nutno vyplnit co 
nejpresneji a pokud budete pouzivat 
zkratky, potom jejich vyznam musi byt 
jednoznacny a jasny. Prvni radek regis- 
tra6niho listku musi byt vzdy vyplnen 
a uvadi se v n6m druh informace uzivatele 
do BASIC-BAZE: 

PftlHLASENf UZIVATELE 
ZMENA OSOBNiCH UDAJO UZIVATELE 
ODHLA&ENI UZIVATELE 
prihlaSeni PROGRAMU 
odhlASenI programu 
P02ADAVEK NA PROGRAM 

VSem tamto moznostem vstupu informa¬ 
ce od uzivatele BASIC-BAZE bude veno- 
van v nasledujicich odstavcich samostat- 
ny popis postupu pri vyplnovani regis- 
tracniho listku s odkazem na uvedene 
vzory. Radky 2. az 4. nazyvame hlavickou 
uzivatele a jsou v ni uvedeny osobni udaje 
uzivatele BASIC-BAZE. Radky 5. az 8. 
nazyvame hlavickou programu, nabizeny 
program blize specifikuji (predevSim 
umozni vytvorit si predstavu o moznosti 
implementace) a podrobne se jimi bude¬ 
me zabyvat, az budeme popisovat prihia- 
seni a odhiaseni programu. Obsahem 
radku 9. az 15. je nejdulezitajsi informace 
na registrabnim listku, totiz co nejvystiz- 
najSi popis programu od autora (nebo 
vlastnika programu). 

V nasledujici casti se budeme zabyvat 
popisem postupu pri vyplnovani regis- 
tradniho listku pro jednotlive druhy infor¬ 
mace. Vyplhuji se pouze ty radky, jejichz 
cislo je uvedeno v prislusnem seznamu, 
ostatni radky zustanou prazdna, avsak 
ocislovane! 


UZIVATEL BASIC-BAZE 

Pokud se rozhodnete stat se uzivatelem 
* BASIC-BAZE, musite nejprve zaslat pri- 
hiaSku uzivatele. Jsou v ni uvedeny VaSe 
osobni udaje, potrebne k vymena progra¬ 


mu a vyplnite podle vzoru c. 2 t£chto p6t 
radkO: 

1., 2., 3., 4., 9. 

Na radek 9. uvetfte priblizny po6et progra¬ 
mu, ktere hodiate prostrednictvim BASIC- 
BAZE nabizet, a jejich zamereni. 

Ke sdeleni zm4n osobnich udaju pouzi- 
jeme registrafini listek, na kterem budou 
vyplneny tyto £tyri radky: 

1., 2., 3., 4. (viz vzor 6. 3) 

Jestlize se rozhodnete prestat byt uzi¬ 
vatelem BASIC-BAZE, musite zaslat re¬ 
gistrar™ listek, vyplneny podle vzoru c. 4, 
kde vyplnite pouze tyto tri radky: 

1., 2., 3. 

Pritom je treba zduraznit, ze k odhiaseni 
je nezbytne, aby udaje presne souhlasily 
se stavem osobnich udaju v BASIC-BAZI. 

Uzivatelem BASIC-BAZE se stanete 
v okamziku, kdy na na§i adresu zaSlete 
prihiasku uzivatele podle vzoru 6. 2. 
AvSak svou prvni prihia§ku programu 
podle vzoru 6. 5 nam zasilejte nejdri¬ 
ve tri tydny po odesianl prihia§ky uzivate¬ 
le. Uzivatelem BASIC-BAZE zCistava kaz- 
dy, kdo nezaslal registrar™ listek na 
odhiaseni uzivatele. Pritom nemusite pro- 
grarny pouze nabizet, muzetejetei pouze 
pozadovat (popsano dale). Uzivatelem 
BASIC-BAZE neprestava b^t ten, kdo po 
prihiaSeni nezaslal zadny program, nebo 
kdo delSi obdobi svou nabidku programu 
nerozsiruje. 

PROGRAMY V BASIC-BAZI 

Registrabni listky pro programy je nut¬ 
no vyplnovat co nejperiiv6ji a nejvystiznS- 
ji, aby jednoznarne charakterizovaly na¬ 
bizeny prog ram. Rozsah vlastniho zazna- 
mu je omezen portem sedmi radkCi po 
maximainr 50 znacich na radek. Vlastni 
zaznam je nejdulezitejsi casti Va§i in¬ 
formace do BASIC-BAZE, venujte ji tedy 
patrirnou pozornost (rozsahem 9. az 
15. radek). 

Velkou pozornost venujte tez volbe 
nazvu programu, nebof ten jizsamosobe 
mOze davat predstavu o zamereni a obsa- 
hu (pismena v kombinaci s rislicemi). 
Nemelo bydojit keshod§ nazvu programu 
od tahoi autora. Kazdy uzivatel BASIC- 
BAZE by si proto mel vest seznam ysech 
programCi, ktera prostrednictvim BASIC- 
BAZE nabizi. 

Rozsah naSi BASIC-BAZE jsme vlastne 
jizsamotnym nazvem omezili codoportu 
programovacich jazykO: programy musi 
byt naprogramovany bucf v n§kterazverzi 
jazyka BASIC, nebo v asembleru, pripad- 
ne strojoverh kodu, a to pouze u takov^ho 
poritare, ktery ma jako reziduaini jazyk 
BASIC! Jsou to predev§im mikropo.ritare 
typu Sinclair ZX-81, ZX Spectrum, Com¬ 
modore VIC-20, Video Genie apod. Proto 
se v 6. radku uvadi programovaci jazyk 
a typ poSitafie nebo pripadnS mikropro- 
cesoru. V 7. radku je nezbytne nejvystiz- 
naji popsat potfebu a obsazeni pameti 
danym programem, a to opat pro snadnou 
orientaci zajemcu z duvodu implemen¬ 
tace. 

Nezapominejte pri vyplfiovani regis- 
trabniho listku vhodn6 vyplnit udaj 
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1. ZMENA 0S03NICH DDAJ0 UZlVATELE 

2. Ing. Jan Novak 

3. Arbesova 1435/5a, Liberec, 460 01 

4. Programator analytik / Textilana 

5. 

6 . 

7. 
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4. 

5- 

6 . 

7. 

8 . 

9. 

10 . 

11 . 

12 . 

13. 

14. 

15. 



1 . 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8 . 


9. 


10 . 
11 . 
12 . 

13. 

14. 

15. 


PSIHLASENI PROGRAMU 
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Koreny polynorau 
BASIC / Sinclair ZX-81 

Celkera 4700, program 3100, promenne 650 byte 
Podle ELECTRONICS 81/2 

Program pocita realne i komplexni koreny poly- 
nomu. Zadava se stupen polynomu a pote jednot- 
live koeficienty. Program z originalu pfelozen 
do cestiny a provedeny drobne upravy. Doba vy- 
poetu pro polynom 4. stupne asi 25 sekund. 


1. ODHLASENI PROGRAMU 

2 . 

3. 

4. 

5- Koreny polynomu 

6. BASIC / Sinclair ZX-81 

7. 

8 . 

9. 

10 . 

11 . 

12 . 

13. 

14. 

15- 
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1. P02ADAVEK NA PROGRAM 



2 . 

3. 

4. 

5. Vypocet inverzni matice 

6. BASIC / Commodore VIC-20 

7. Celkem max, 3000 byte 

8. Nejradeji firemni 

9. Prvky matice jsou zadany po radcich v jednoroz- 

10. mernem ciselnem poli A, v promenne N je rad ma¬ 
ll, tice. Inverzni matice by mela byt opet po rad- 

12. cich v jednorozmernem ciselnem poli B. Pomocne 

13. promenne by raely zacinat pismenem C. Duraz kla- 

14. du na rychlost, znaceni poli a promennych pfi- 

15. padne zmodifikuji Jiz sam. 


Vzory vypfnovim korespondendmch Hstku 
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v8. rddku. Jevelicedulezitevbddtonabi- 
zenem programu, ie je napriklad vlastni, 
nebo prepracovany podle uvedeneho 
programu, nebo je to pouze modifikace, 
kopie, ci primo firemni program. 

Pokud se tedy rozhclnete nabidnout 
svuj program prostrednictvim nasi BA- 
SIC'BAZE, musite vyplnit podle vzoru 6.5 
prihl&Sku programu. Na registracnim list- 
ku vyplnite tbchto pet radku: 

1., 5., 6., 7., 8. 

a samozrejme vlastni zaznam s maximal- 
nim rozsahem od 9. do.15. radku. 

Ke zruseni nabidky programu pouzijete 
registracni listek pro odhlaseni programu 
podle vzoru c. 6, kter^ musi mit vyplneny 
pouze tyto tri radky: 

1-, 5., 6. 

Pritom je treba zduraznit, ze k odhlaseni 
je nezbytne, aby zaslanb udaje presne 
souhlasily se stavem udaju v BASIC-bAzi. 

Jak jstezrejme zjistili, neumoznujeten- 
to system pred&vani informaci od uzivate- 
le provadbt2adnbzmeny ve znbni nabidky 
programu. Je tedy nezbytne prihlasit na¬ 
priklad novou verzi programu a zaroven 
zaslat je§te registracni listek k odhl&>eni 
stare verze programu. Na druhe strane 
vsak timto predejdeme pripadnym nepri- 
jemnym chybam, ktere by se v pripade 
necitlivbho zasahuuzivatele prenesly do 
zaznamu BASIC-BAZE. 


POZADAVEK NA PROGRAM 

Posledni moznosti uzivatele BASIC- 
BAZE je pozadavek na uFCity program. 
Musite proto vyplnit registracni listek 
podle vzoru c. 7, kdy se vyplhuje tbchto 
p§t radku: 


1., 5., 6., 7., 8., 

a samozrejmS vlastni zaznam $ maximal- 
nim rozsahem od 9. do 15. radku. Tedy 
presne ty same radky, jake se vyplnuji pri 
prihlaSeni programu. Jenze tentokrat 
v techto radcich uvadite takove udaje, 
jake od programu pozadujete! 

Pokud pozadovany program v BASIC- 
BAZI existuje, budete o teto skutednosti 
informovan prostrednictvim korespon- 
dence BASIC-BAZE, kterapodobnepoza- 
davky bude plnit pravidelnS jednorazove. 
Pokud pozadovany program neni k dispo- 
zici, bude tento pozadavek ,nabidnut 
ostatnim uzivatelum BASIC-bAze, jestli 
se mezi nimi najde odpovidajici reseni. 

INFORMACNIZPRAVODAJ 

Uzivatele BASIC-BAZE budou pravidel- 
ne seznamovani prostrednictvim infor- 
macniho zpravodaje BASIC-BAZE s pre- 
hledem nabizenych pozadovanych pro¬ 
gramu, prehledem uzivatelui BASIC- 
§AZE, pftpadnymi pokyny nebozmenami. 
V pripade nejvice zadanych programu 
bychom se s jejich autory spojili a umoz- 
nili jim nagim prostrednictvim program 
zverejnit sirokemu poctu zajemcu. 

V dobS vzniku tohoto popisu BASIC- 
BAZE se tez dostalo do zavbrecne faze 
jednani o zpusobu vydav^ni a rozsiroyani 
informacniho zpravodaje. BASIC-BAZE. 
Tento zpravodaj bude bucf jednou za 
predem stanovene obdobi vydan jako 
samostatna publikace nebo bude na po- 
kracov£ni vychazet na strankach na§eho 
casopisu. 0 podrobnostech se vcas do- 
zvite v nekterbm z podzimnich cisel nase- 
ho casopisu, kde bude tato otazka rozsi- 
rov&ni informaci BASIC-BAZE a prvni 
zkusenosti s praci BASIC-BAZE podrob- 
ne popsdny. 


ZKUSEBNI PROVOZ 

Je zrejme, ze cely mechanismus vym£- 
ny, informaci prostrednictvim BASIC- 
BAZE bude nutno vyzkouSet a ziskat pri 
zkusebnim provozu zkusenosti s praci na 
tak rozsahlem experiments jakym zrizeni 
BASIC-BAZE bezesporu bude. Z tohoto 
duvodu si dovolujeme limitovat v prvni 
etape uzivatelu BASIC-BAZE poctem 500 
uzivatelu, pricemz celkovy podet nabize¬ 
nych nebo pozadovanych programu limi- 
tujeme poctem 2500 programu. Na stran- 
k&ch AR budou postupne zverejnov&ny 
kratke aktublni zpravy o stavu BASIC- 
BAZE v jeji prvni etape. Pokud dojde 
k prekroceni stanovenych limitu poctu 
uiivatelu a programu, bude vyrazne uve- 
rejneno datum ukondeni dal§iho prijmu 
registracnich listku ke zpracovani. Ostat- 
ni dosle registradni listky budou samo- 
zrejmd prozatim peclive uschovany 
a budezachovdno i poradi jejich dorudeni 
do redakce AR. Podle uverejneneho data 
ukondeni prijmu si budete mocizjistit.zda 
se Va§ registracni listek ke zpracovani 
dostal ci nikoliv. 

Jak jiz bylo uvedeno, v nekterem z pod¬ 
zimnich cisel naseho casopisu budou 
popsany zkusenosti s praci BASIC-BAZE 
a budete informovani o druhe etape zku- 
sebniho provozu. 

Zaverem bychom chteli pozadatzajem- 
ce o vymjenu programCi prostrednictvim 
BASIC-BAZE, aby nam zasilali pouze bez- 
chybne vyplnene listky, dodrzovali stano- 
venou IhOtu tri tydnu pro zaslani prvni 
prihlaSky programu od data podani pri- 
hlaSky uzivatele BASIC-BAZE. Vsem pu- 
doucim uiivatelum nasi BASIC-BAZE 
prejeme, aby jim tato forma vymdny pro¬ 
gramu prinesla mnoho uzitku a pomohla 
vyfesit nejeden problem v oblasti tak 
zajimave cinnosti, jakou je programovani 
v jazyce BASIC. 


Ql IT 117 ZVAZARMU V PROGRAMOVANI 
OUlMfc 0S0BNYCH KALKULAT0R0V 



UV Zvazarmu vyhlasuje sutaz v pro¬ 
gramovani osobnych programovateFnych 
kalkulitorov (obdoba lonskej sufaie re- 
dakcie AR a JRD Sludovice PROG’83). 
Sufaz bude probiehaf podTa systemu 
schvalendho UV Zvazarmu, Podrobne 
propozicie obdrzi kazdy udastnik postou 
na svoju adresu na z£klade podanej pri- 
hlasky potvrdenej razitkom ZOZvazarmu, 
pripadne inej organiz£cie NF. V prihl^dke 
uvecfte meno a priezvisko, bydlisko, ZO 
Zvazarmu, typ kalkul&toru, operadny sy¬ 
stem, vefkosf pamati. 

Sufaz bude prebiehaf v dvoch kolach. 
Prve kolo bude dopisovacie a budu sa 
rieSif ulohy, ktord obdrzi kaidy prihldseny 
podtou do 31. mdja 1984 a to v ter mine do 
30. juna 1984. Usporiadatef si vyhradzuje 
prdvo (v pripade verkdho poctu uspes- 
nych riesiterov v prvom kole) usporiadaf 
daldie „medzikolo“ pre vytypovanie naj- 
uspeSnejsich 30 rieditefov pre postup do 
ceioStdtneho finale, ktore bude prebiehaf 
v Bratislave. 

Kategbrie: 

1. kalkulatory s AOS 

1.1. nizsia trieda (do 75 progra- 
movych krokov v pamati, napr. 
TI-57) 


1.2. vy§dia trieda (nad 75 kro¬ 
kov, napr. TI-58/ 59) 

2. kalkulbtory s RPN 

2.1. nizsia trieda (do 75 krokov, 
npr. HP-25) 

2.2. vy§§ia trieda (nad 75 kro¬ 
kov, napr. HP-41) 

UsporiadateF ma pravo podfa pocet- 
nosti prihlbdok najednotlive typy niektore 
kategorie spojif. 

Hodnotenie vo vyludovacom kole sa 
vykond podfa tychto kriterii: 

a) verkosf programu (program a pouzite 
datove registre) 

b) rychlosf programu (cas potrebny na 
v^pocet kontrolneho prikladu) 

Poradie sa urci podTa oboch kriterii 
osobitne, celkove poradie sa ziska ako 
suctove poradie. 

PrihlaSky posielajte IHNED, najskor 
vsak do 15. 5.1984 na adresu: 


Ing. Tlbor Javor, hlflklub Bratislava IV. 
Holubyho 1/B 
811 03 Bratislava 
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VIDEOMAGNETOFONY 


(PokradovAni) 


Jak je vSeobecnd znamo, existuji dnes 
v Evrope dvd z£k/adni soustavy barevne- 
ho kodovani. Je to jednak soustava PAL, 
jednak soustava SECAM. Pro obe jmeno- 
vane soustavy je spofecne, ze pfisludne. 
barevne informace obsahuji v jasovdm * 
kanalu, kam jsou zakodovany tak, aby byl 
umoznen bezchybny pfijem barevneho 
obrazu i na dernobilych televizorech. 
Ucetem tohoto clanku rteni v zadnem 
pripade popis prenosu barevnych infor¬ 
maci v teteviznim kanalu a pro podrobnej- 
si informace proto doporucuji prislusnou 
literaturu. 

^-Zde budii jen redeno, ze v soustave 
PAL je pouztv&n jeden barvonosny signal 
o kmitodtu 4,43 MHz a pro pfenos obou 
potfebnych barevnych informaci se pou- 
ziva amplitudova kvadraturni moduface. 

V soustave SECAM jsou pouzivany dva* 
barvonosne signaly o kmitoctech 4,25 
a 4,4 MHz, pricemz je vyuzivano kmitodto- 
ve modulace. 


\ Jiz v minute kapitole jsme si vysyetfifi, 
z jakych duvodu omezujeme pren&Sene 
jasove pdsmo nejvyse u 3 MHz. Z toho 



Obr. 13. Prevedeni signafu nosneho kmi¬ 
toctu barevnb informace do pasma pod 
1 MHz u videomagnetofonu. 


vdak zcela jasnd vyplyva, ze na popisova- 
nych pffstrojfch nelze zadnym prirnym 
zpusobem zaznamenavat barevnou infor¬ 
maci, ktera je u obou barevnych soustav 
v jasovem kanalu mezi 4 a 4,5 MHz. 
Vsechny komerdpi videomagnetofony 
proto vyuiivaji urcite ok I iky tak, ze zaklad- 
ni signal s barevnou informaci transponii- 
ji pomoci smddovace na signal o kmitodtu 
nizSim nez 1 MHz. Tento signal se pak 
zaznamenAyi samostatnd pod jasovou 
informaci, kter£, jak vime, pfiblizne 
u 1 MHz konci. Pfed z&znamem se kmi- 
todtovd prevedena barevna informace 
vhodnym zpusobem upravuje a privadi 
spolu s jasovym signalem do zaznamo- 
vych hlav. Pfi reprodukci se opdt ziskana 
barevna informace od jasove odddluje 
a po nezbytnych upravach se zmdni zpet 
na barvonosny signal s puvodnim kmitoc- 
tem. ,,Umistento barevne informace v za- 
znamovem spektru vidime na obr. 13. 

Pri zaznamu barevne informace se v§ak 
v praxi objevuji ndktere potize. Prvnim 
problemem je napfiklad stabilita kmitoctu 
barvonosneho signatu pfi jeho reproduk¬ 
ci z pasku a dalSim problemem jsou 
preslechy ze sousedmch stop, protoze na 
relativne nizky kmitocet, se kterym je 
barevna informace nahravana (600 az 
700 kHz), jiz nem£ vz£jemne natoceni 
Sterbin hiav z hlediska preslechu potfeb- 
nyvliv. 

Vezmeme to tedy poporade. Obvody 
barevneho televizoru, kterb identifikuji 
barvu obrazu, jsou (pfedevSim v soustavd 
PAL) vefmi citlive na presnost kmitodtu 
barvonosneho signafu. Nerovnomernosti 
rotace hlav a v mens! mife.i nerovnomer¬ 
nosti posuvu z4znamoveho materiatu 
nutnd vznikaji urditb dasovb chyby, ktere 



Obr. 14. Blokove schema zpracov^ni signdlu u videomagnetofonu pfi z&znamu 



Obr. 15. Blokove schema zpracovavant signafu u videomagnetofonu pri reprodukci 


se v reprodukci projevuji jako chyby kmi- 
todtu. Protoze tyto chyby nelze v z^dndm 
pripade mechanickou cestou vyloudit, je 
tfeba se postarat o to, aby byly elektricky 
vhodnym zpusobem kompenzovany. 

K vysvetleni n£m pomuze obr. 14, kde je 
ve zjednoduSene forme naznacenasign^- 
lovi cesta pfi z&znamu. Obrazovy signal, 
prichazejici do videomagnetofonu obsa- 
huje tri zakladm sloiky: jasovou, barev¬ 
nou a synchronizacni. Z teto smesi si 
podle obr. 14 dolni propusti omezime 
jasovy signal, ktery dale vedeme do kmi- 
todtoveho modulatoru a pak jiz do obvo- 
du nahrivacich hlav. Pasmovou propusti 
4,43 MHz bd jasoveho signafu oddelime 
barvonosnou slozku (pfipomin^m, ze 
v soustavach f^AL i SECAM jsou tyto 
z^kfadni principy shodne), kterou pak 
vedeme do smedovace II. Zde ji smesuje- 
me s pomocnym signalem 5,055 MHz, 
takze najeho vystupu obdrzime rozdilovy 
produkt tj. barvonosny signal s kmitoctem 
625 kHz, ktery spolu se signalem jasovym 
(obsahujicim tbz synchronizacni slozky) 
vedeme k ziznamovym hlav^im. 

Signal 5,055 MHz pro smeSovani ziskk- 
vime tak, ze synchronizadni informaci 
o kmitodtu barvonosndho signalu (burst) 
pouziv4me k fazove synch ronizaci oscila- 
toru 4,43 MHz a tento kmitoctove i fdzovd 
zcefa presny signal vedeme do smdSova- 
de I. Z obrazoveho signalu oddelime dale 
radkove synchronizadni impulsy 
(15,625 kHz) a jimi fidime pomocny osci- 
I^tor, kmitajici na625 kHz, coz jedtyficeti- 
n&sobek f^dkoveho kmitodtu. Signal 
625 kHz delime v pomdru 40:1, bimz zis- 
k^me signal 15,625 kHz a ten kmitodtove 
i fazovd porovnbvame s kmitoctem fadek. 
Tim zajistime, ze do smeSovace I pficha- 
zeji oba sign4ly ve spr£vne f^zi.' 

Pfi reprodukci je postup opabny, pouze 
s tim rozdiiem, ze barvonosny-signal je 
nyni za tizen urditymi dasovymi chybami 
vzniklymi nerovnomernosti relativni rych^* 
losti hlav vudi pasku. Tyto casovb chyby je 
proto nutnd vhodnym zpusobem kom- 
penzovat. Na obr. 15 vidime uplnou signer 
lovou cestu pfi reprodukci' Signal pricha- 
zejici z hlayy nejprve rozdeltme homi 
propusti na jasovou informaci (spolu se 
synchronizadni smesi) a dolni propusti na 
barevnou informaci. 

' Jasovou slozku demodulujeme a pak ji 
jiz muzeme dale vyuzivat. Barvonosnou, 
slozku pfivedeme nejprve do sm&£ovace' 
II, kde po smesovani se signalem o kmi¬ 
toctu 5,055 MHz ziskame puvodni barvo¬ 
nosny signal 4,43 MHz. Signal 625 kHz, 
pfichazejici z pasku, je vSak zatizen urdi¬ 
tymi dasovymi zmdnami, kterd by v sou¬ 
stave PAL mohly mit nepriznivy vliv na 
zmeny barvy v obraze. Postupujeme proto 
tak, ze signal radkovdho kmitoctu, ktep^m 
(obdobnd jako pfi zdznamu) synchronizu- 
jeme oscil^tor 625 kHz, odebir^me z ob- 
razovbho zaznamu, jehoz radkovA syn- 
chronizace je zatizena stejnymrdasoyy- 
mi chybami jako barvonosny signal z pas¬ 
ku. Smisime-li ve smdsovadi I signal 
z krystalem fizendho oscilatoru 4,43 MHz 
se signalem 625 kHz (se zmindnymi caso- 
vymi chybami), bude na vystupu smeso-^ 
\ vade I signal 5,055 MHz s t^miz dasovymi 
chybami. Ve smedovadi II ziskame vysled-^ 
ny rozdilovy signal s kmitoctem 4,43 MHz, 
pfidemz se dasovb chyby (vzhledem 
k tomu, ze jsou v obou vstupnich signd- 
iech shodnb) vzAjemne vykompenzuji. 

Cely postup byl popsan vsoustavd PAL, 
kter4 je z hlediska presnosti kmitodtu 
i faze oproti soustavd SECAM n^rodnejsi. 
V soustave SECAM'nejsou nektere z uve- 
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denych problemu tak kriticke a fazov4 
vazba nemusi byt vidy nezbytna. Naproti 
tomu v§ak jsou nutn6 nekterd upravy 
signalu, vyzadujtct dal§i obvody, jestlize 
ma byt barevny obraz bezvadny. Proto 
musl byt kazdy videomagnetofon, pracu- 
jtci v soustave PAL, pro zaznam a repro¬ 
dukci barevneho obrazu v soustave SE- 
CAM zv!4sf up raven. To se t podle vyrob- 
ce, re£i ruznymi zpusoby. Bud vym§nou 
ce!6 modutove desky pro zpracovani ba- 
# revn6 informace, anebo prid&nlm daldi 
desky s pomocnymi obvody. 

Na serioznosti, s jakou ten ktery vyrob- 
ce k tSmto technickym upravam pristupu- 
je, zavisi i jakost dosazitelndho barevneho 
obrazu.Praxe prokazuje.ze upravy, reali- 
zovarie pfimo vyrobcem, ktery v tom prt- 
pad§ sve pristroje nabizt jiz pro obd 
soustavy PAL i SECAM, prtn4£ejt vetsinou 
lep§i vysledky, nez pri dodatedndmontazi 
ruznych doplfikovych obvod u. 

Dalsim probtdmem. kterj se u z4znamu 
barevnd informace vyskytuje, jsou preste- 
chy ze sousednfch stop. Vime, ze pfi 
reprodukci jasovdho signdlu se presle- 
chum br4nime natofcemm dtdrbin hlav. 
Rekli jsme si t6z, ze pfi reprodukci signdlu 
delSich vlnovych ddlek, coz jsou pravd 
transponovane barvonosne signaly, 
nem4 natofceni Stdrbin jiz v^razn£j£i vliv. 
PopiSeme si tedy alespon ve strucnosti 
zpusob, ktery je pou£iv4n napfiklad u vk 
deomagnetofonu VM 2220, prod4van4ho 
na na§em trhu. 

Princip kompenzace preslechu spodiva 
v tom, ze-preslechovy-signalnejprveod-— 
ddlime a pak k n§mu priCteme signal 



——-jmtrpoamipaxka • 

Obr. 16. ZpOsob zaznamu barevne infor¬ 
mace, pfidemije vzdypo dtyrech fidcfch 
obracena faze nosneho signalu 


fore nostce bor&neho signalu 


fazove otofieny o 180°. Toho dos4hneme 
tak, ze prdvd ctenou stopu zpozdime 
o dva r4dky (tj. o 128 ps), fazove otofiime 
o 180° a sefiteme s obsahem dalsi stopy. 
Jsou-ti obe stopy obsahove priblizne 
shodne, je pFeslechovy signal zruSen. 
Abychom v£ak spolu s pfeslechovyrm sig- 
n41em nezru&ili tdz uiitedny signet 6tene 
stopy, musrme jiz behem z4znamu nosny 
signal barevnd informace v dandm rytmu 
prepolovavat. Pfepdlovand a neprepolo- 
vand F4dky v jednotlivych stopdch pak 
vytvdreji na p4sku presny vzor (obr. 16). 

Pfi reprodukci musi'me samozrejme 
prepoiovand radky opet vrdtit do piivodni 
polarity, tedy zndvu prepolovat a tim 
mdnime i polaritu preslechoveho signdlu. 
Jak vyplyv4 z obr. 17, se&eme-li nyni 
okamzitd snimany signal se $ign4lem 
zpozdSnym o dva radky (128 ps), obdrzi- 
me uzitefiny signal s dvojnasobnou ampli- 
tudou, zatimco preslechovy signal jezru- 
sen. Popsany princip se uplathuje pouze 
v barevnych ploch4ch. Pri zm6n§ barvy na 
hranAch, ktere nejsou svisld, nesouhlasi 
f4zova zmena Ctene stopy se zmenou 
stopy zpozd§n4, tato porucha se v§ak 
objevi jen velice kr4tce a Ize ji v praxi 
zanedbat. V ploch4ch; kde by tento jev 
jinak pusobil ruSive, je zcela kompen- 
zovan. 

Rizeni rotace hlav a posuvu 
p^sku 

V minulych kapitolach jsme si vysvMlili 
z4kladniprincipyzaznamu-obrazuv-Sik— 
mych stopach t jeho reprodukci rotujicimi 
hlavami. Soudasne jsme si t6z uvedomili, 
jak velke n£roky jsou kladeny nejen na 
elektronicke obvody videomagnetofon0, 
ale t4z na celou mechaniku t4chto pristro- 
ju. To vyplyne nejlepe z predstayy, ze 
hlavy, rotujlcf 1500 ot4£kami za minutu se 
pfi kazde pulotaCce musi bezpedne „stre- 
fit" do pFtslu§n4 z4znamov4 stopy, ktera 
je sirok4 jen nekolik set in milimetru. 

Musime si v4ak tdz uvddomit, ie u popi* 
sovanych videomagnetofonb je d4lka ob- 
razove stopy, nesouci z4znam jednoho 
pulsnimku (tedy 312,5 r4dk0>dlouh4 pri¬ 
blizne 100mm a ze tedy d4lka jednoho 
televiznfho F4dku zaznamenaneho na 
p4sku bude dlouh4 
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mikrometru! Kazdy jist§ pochopt, jake 
n4roky zde musi byt spln^ny, aby obraz 
pozorovateli pine vyhovoval. 

VSechny tyto pozadavky samozrejme 
nezvtedne sama ani ta nejdokonalejsi 
mechanika a proto jsou vgechny video¬ 
mag netofony vybaveny obvody, zajisfuji- 
cimi nejen poiadovanou konstantni rych- 
lost jednotlivych mechanickych prvku, ale 
v nutnych prfpadech i jejich spr4vnou f4zi. 

Proto pouztv4me regulapnt obvody jak 
pro rizeni rotace hlav, tak i pro rizeni 
posuvu pasku. Pritom si musime uv4do- 
mit, ze zmeny rychlosti posuvu p4sku 
nejsou pro obrazovy z4znam tak kritick6, 
jak by se snad mohlo zd4t. Vyjdeme 
z uvahy, kterou jsme probrafi ve druhe 
kapitole a naznacili na obr. 8. Bude-li se 
' rychlost posuvu vQ£i jmenovite menit 
naprfklad o ±0,4 %, coz soucasn4 me- 
chaniky snadno zajisti; bude podelna 
zmdna polohy ctene stopy posouvSna jen 
asi o 0,1 mm, zatfmco sousedni stopa 
zacin4 az ve vzd4lenosti 0,47 mm. Tako- 
vou chybu by tedy bylo mozno turner 
zanedbat. Tyto zm4ny se na relativni 
rychlosti hlav vuti p4sku rovndz neproje- 
vujii4dnym vyznamnym zpusobem, pro^ 
tole rychlost pohybu p4sku je proti rych¬ 
losti pohybu hlav zanedbatelna. Musi byt 
pouze zachov4n optim4lni vztah mezi 
rotaci hlav a posuvem p4sku, to znamen4, 
ie regutadnf smyfcka musi zaji§fovat, aby 
hlayy „vjizd4ly“ do prisluSnych stop vidy 
v presrtS definovan^m okamziku, tedy ve 
stredu stopy. 


Na obrazovce televiznfho prijimade s u- 
blopricku 66 cm se tato stopa zobrazi 
v deice asi 530 mm, takze celkov6 zvetSe- 
nije . s 

530 " 

—— =s 1650nasobn4. 

0,32 

Aby na obrazovce za6inaly jednotliv4 r4d- 
ky presng pod sebou a aby nebyfo patrn4 
nei4douct vytrhav4ni jednotlivych r4dku 
(Jitter), musi byt na p4sku kazdy r4dek 
zaznamen4n s presnostf r4du desetin 


Obr. 18. Reguface rotace hfav pfi zaznamu 


Reguiace rotace hiav 

Ukolem teto reguiace je zajistit, aby se 
hlavy ot4cely synchronnl s prich4zejicim 
obrazovym sign4lem. Protoze vime, ze 
ka2d4 ot44ce bubnu s hlavami odpovid4 
jeden uplny televizni snimek (40 ms), mu- 
zeme rychlost otacenl hlav regutovat ob- 
vodem, rizenym snimkovymi synchroni- 
zaCnimi impulsy. Tento zpusob reguiace 
je naznaden na obr. 18. Na bubnu s hlava¬ 
mi je umistdn snimaC (opticky nebo mag- 
neticky), ktery ka^dou ot4£ku bubnu dav4 
polohovy impuls, tedy 25 impulsu za 
sekundu. Snimkoy6 synchronizafcni im- 
pulsy z prijiman6ho signalu maji kmitodet 
50 Hz, proto je nejprve musime,delit dv§- 
ma a pak je vedeme na porovn4vaci 
obvod, z nehoz je rizen motor hlav. 

Pri reprodukci (obr. 19) pak rychlost 
otaceni hlav ridinie tak, ze polohove im- 
pulsy snimade srovn4v4me s kmitoctem 
25 Hte, ziskan4m ,.z presneho (krystalem 
rizeneho) generators Porovn4vacf obvod 
op§t ridi motor hlav. PFipomin4m jen, ze 
n6kter§ Ievn6 videomagnetofony pro 
zjednoduSenf nepouzivaji k synchroniza- 
ci presny gener4tor, ale sign4l 50 Hz 
(d41eny dvema) sifov4ho kmitoctu. To je 
sice v oblastech, kde jsou tyto'ph'stroje 
prod4v4ny, pouiitelne, av§ak u n4s, kde je 
srtovy _kmito£et trvale nizSi, muie tato 
skute4nost pusobit urcit4 prob!4my.^ 

(Pokradovinf) 


znimac polohy hlav. 
25 Hz 
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I. komptmatx prtslecha 

Obr. 17. Postup vykompenzovcini preste- \ 
chu barevnych informacf ze sousedni 
stopy 


cscrlaior 

50 Hz 

delfc 

25 Hz 

paromoYOCt 


zesilorac 

50 Hz 


2.1 


obvod 

M 

rid.napet/ 


Obr. 19. Reguiace rotace hlav pri reprodukci 
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‘ / (Dokonceni) 

" Konstrukcni usporadani mho panelu z hlediska obsluhy. V na- 

sem prfpade jsme pouziii univerzalni 
Konstrukcni stranka uvedeneho stavebnicovou skn'n WK 127 04. Typ 
nnefide zkresteni neni pfilis dulezita; ^byl d&n spt'Se potrebnymi rozmery 
nejzavaznejSi je snad usporadani cel- celnfho panelu, bez ohledu na opti- 


JEDNODUSE LADITELNY 
MERIC ZkRESLENI 


malm' vyuziti vnitfm'ho prostoru. 

Z toho hlediska byly navrhovany des¬ 
ky s ploSnymi spoji; obrazce plosnychf 
spoju a rozmistem soudastek jsou na 
obr. 5 az 9. Uspofad4ni celmho pane¬ 
lu i vnitrnich prostor je zrejme z fo- 
tografie na obr. 10. 

Nekolik drobnych pripominek ke 
konstrukci: je vhodne stinit privody 
obou zesilovacu (pro pfipad nejslab-w 
sich signalu). U tandemovych poten- m 
ciometru by by! z hlediska pozadova- r 

Obr ; 5. Deska S21 s pioSnymi spoji vstup- 
nfho zesiiovade a rozmisteni soudAstek 

(diodyD 1 a D2majibyt zapojeny s opad- 
noupolaritou!) 




Obr. 6. Deska S22 s ploSnymi spoji homi 
propusti a rozmfstinf soudCstek (dUxty 
D5 a DC majf byt zapojeny s opadnou 
potaritouf) 


► n6 Sffky p4sma a vyhodn^ho prubShu 
stupnice vhodny exponencialm 
prubeh. 

- Protoze jsou ale k dosteni poten- 
ciometry s fogaritmickym prubehem, 
na exponencialni je upravime z£m§- 
nou horni j a spodnr destidky, coz 
u pouiitdho typu TP 283b neni pro¬ 
blem. Vzhledem k presnosti prubdhu 
je v§ak nuthe ocejchovat obe stupnice 
individual pomoci vhodneho gene¬ 
rators NeprfliS pnznivy prubeh stup- 
. nice pro nejvy§§rkmito6ty Ize zleplit 
zapojemm vhodnych malych odporu 
do serie s tandemovym potenciomet- 
rem, jak je to zn4zorn§no na obr. 2 pro 
P4, pomoci rezistoru R14 a R17. Je 
tfeba vhodn§ vyre§it konstrukci pouz- 
dra pro fotoodpor a svitivou diodu ve 
vstupmm zesilovaci. Napresnych roz- 
m§rech (sv6telnPvazbe)pri'li§nez£le- 
zi. Podstatne je dokonate zatemnSni 
tohoto optoelektrickbho 6lenu pfed 
vnej&'m svStlem; Druh pouzitych pfe^ 
pinacu je podstatny pouze z hlediska 
obsluhy; pouiili jsme ty, kterb jsme 
meli k dispozici. Umtstfcni odporu R22 
az R28 u prepinace bylo voleno z du? 
vodu' minimalizace pobtu prfvodnich 
vodidu k prepfnadi.. 


ooo 






















Obr. 7. Deska S23 s ploinymi spoji pis - 
movi propusti a zidrie a rozmfstihi sou - 
distek (na desce je vyznadena uprava 
pro umist&ni C21, doporudeni autorem 
pfi korektufe dfinku) 


AUTOR0VDOPLN&K 

Na zdkladd dosavadmho pouiiv&ni' 
a dalSIho vytep§ov4n( pflstroje jsem 
doSel k z£v6ru, te komplement&rnl 
dvojice tranzistoru T1, T2, T5 a T6 
s ochrannymi diodami D1, D2, D5 y 
a 06 Ize vypustit vzhledem k tomu, 
te oba stupnd pracujf s malou 
amplitudou signAlu atakse neproje- 
vf omezenf amplitudy malou vstupni 
impedanci vstupu p&smov6 zidrie. 
Zmen&f se tfm i vtastnf zkreslem* 
obou stupfiu. D&le je vhodn6 pfe- 
mostit T3 (emitor-kolektor) elektro- 
lytickym kondenz&torem s kapaci- 
tou 20 pF vzhledem k tomu, ze pro 
nejniiSf kmitotty nem fotoodpor 
dostatednfe setrvadny. 

Seznam sou£6stek 

Rezistory (ai na R6 miniatumt, nap?. TR211; R21 a 
R28 viz text) 


0,1 MO 

680 Q 

R13 

220 Q 

6,8 KQ 

R14 

820 Q 

0,22 MQ 

R15 

1 MQ 

3.9 KQ 

R16 

1 MQ 

WK 650 67, 

R17 

820 Q 

fotoodpor 

R18 , 

0.1 MQ 

680 Q 

R19 

0,1 MQ 

1,2 kQ 

R20 

1 MQ 

6.8 kQ 

*R21 

400 Q 

820 Q 

*R22 

6 kQ 

220 Q 

*R23 

2 kQ 

3,3 kQ 

•R24 

600 Q 
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Obr. 9. DeskaS25s plo$nymi spoji stabiih 
zovan£ho zdroje a rozmisteni soudistek 

K 


Diody 

01 ai D6 KA501 

07 ai DIO 0A9 

D11,D12 KA501 

013 ai 016 KYI 30/80 

D17 ai D20 KYI30/80 . 

Tranzistory a tO 

T1.T3,T5 KF507 

T2, T4. T5 KF517 

101 ai 105 . MAA748 

106, *07 -MAA7815 

Ostatni . 

m6fidlo MP-80500nA 

doutnavka 

sifovy Iransform^tor 2x 18 V/10 V 
univerzSIni sk HA WK 127 04 
pojistkove pouzdro a pojistka 0,1 A 

Uvademdochodu 

Ozivovani pristroje nem£ zadne za- 
ludnosti. Je pouze zapotrebi overit 
kapacitu C15 z hlediska stability pri 
maximalnim Q pasmove propusti 
a dale nalezt presnou kapacitu Cl 9 
pro nastavem soubehu stupnice PP 
a PZ. Potrebn6 odpory rezistoru R21 
az R28 zisk&me bud pouzittm pres- 
nych rezistoru nebo sktadamm bez- 
nych rezistoru k dosazent pozadova- 
ne pfesnosti milivoJtroetru. Pri tom je 
nutno vych&zet z citlivosti pouziteho 
mefidla. 












Technicke udaje 

Kmitoctovy rozsah: 40 - H2 az20 kHz, 

- Iad£ni plynule, bez podrozsahu, 
s jemnym doladenim ±2 % jme- 
novitehodnoty. ' ' ' y 

Rozsahy mereni zkresleni a milivolt - 
metru: 

0,1%-10 mV,. 
0,3%-30 mV/ 

100%- 10 V. 

Hrube rozsahy vstupniho signalu: 

0,01 V az 1 V, 
0,1 V az 10 V, 

1 Vaz 100 V. 

Nastaveni urovne 100 %: 

- rucne, 

- automaticky - stabilita urovne 
± 1,5 dB pfi zmene vstupni 
urovne 40 dB. 

Fiftrace rusivych signalu (brumu): 

- preladitelhci horni propust. 
2/r£du s meznim kmitodtem 

- 40 Hz az 20 kHz: 

Pasmova propust pro selektivni mere¬ 
ni kmitoctovpch slozek: 

- kmitoctovy rozsah 40 Hz az 
20 kHz, 

- selektivita - pasmova propust 
2. r£du, jakost Q 20; 50; 100. 



Obi. 10. Vnitfni usporadani pristroje 


Navod k pouziti 
merice zkresleni 

Mereny signal privedeme na vstupni 
zdirky a zvolime vstupni podrozsah 
•odpovidajici priblizne velikosti signa¬ 
lu. Vyradi'me z dinnosti HP (Pr3), za- 
pneme PZ (Pr4) a nastaveni 100% 
(PF6); Merici blok zapneme do polohy 
mereni zkresleni (Pr8) a nastavime 
rozsah 100 %. Zapneme napajeni 
a bucf nastavime ru6n§ pomoci PI 
nebo pomoci automaticke regulace 
vychylku 100%. V pripade pouziti 
automaticke regulace je mozne vy¬ 
chylku presne nastavit pomoci poten- 
ciometru P2, ale v pripade maieho 
rozsahu zmen vstupniho signalu je 
zajistena dostatecna stabilita urovne 
a stadi ji pouze obdas zkontrolovat. 
Pri vlastnim-mereni pak vypneme na¬ 
staveni 100 % (Pr6) a nastavime kmi¬ 
tocet PZ na hodnotu kmitodtu mere- 
n£ho signalu. Podle zmensujici se mi¬ 
nimum vychylky je to mozne provost 
potenciometrem P5. Pri zmensovani 
vychylky odpovidajicim zpusobem 
zvydujeme citlivost milivoltmetru pre- 
pinacem Pr9. Na meridle pak cteme 
odpovidajici zkresleni signalu. V pri¬ 
pade, ze chceme potlacit nezadouci 
■ ruSivesign&ly s nizdim kmitoctem, nez 
je kmitocet mdreneho signalu, zapne¬ 
me HP (Pr3). PFitom toto potlaceni 
rusivych signalu bude umdrne odstu- 
pu jejich kmitodtu od filtrovaneho 
kmitodtu, protoze pro potladeni rusi- 
yych signalu je pouzita HP druheho 
radu, jejiz charakteristicky kmitocet je 


nastaven tak, aby nedoslo k potlaceni 
druhe harmonicke mereneho signalu. 

V pripade analyzy spektra pFepne- 
me PZ na PP (PF5) a zvolime mendi O. 
Jemnym ladenim nalezneme vychylku 
na meridle. Pak zvdtsime jakost Q, 
abychom co‘ nejvice potlacili ostatni 
slozky, predevsim zakladni harmonic- 
kou. Po precteni urovne druhe har¬ 
monicke preladujeme PP vyse na treti 
a vyssi harmonickou slozku, pokud je 
jeji velikost jedte zmdFitelna. V tomto 
pripade i v pripade mereni zkresleni 
Ize sledovat casovy prubeh signalu 
pomoci osciloskopu pripojeneho na 
druhou zdtrku. 

Samostatnd pouziti milivoltmetru je 
jednoduche, pouze prepneme prepi- 
nad do polohy „mV“ a zapojime 
vstupni signal do zdirky, jezslouzi pro 
vystup na osciloskop. 
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Z opravarskeho sejfu 


Sovetske barevne televizory XI 


Sovdtske barevne 
televizory r. 1983 


Jindrich Drabek 


N&zev 

Ohiopr. 

obrazovky 

Citlivost 

VHF/UHF 

Spotreba 

Rozm£ry 

Hmotnost Cena 

(vr. 1983) 

Rubin C 230 

67 cm 

55/90 |iV . 

IBS W 

79x51 x47 cm 

54 kg- 

1300.- 

Elektron C 260D 

67 cm 

50/90 pV 

120 W 

78x52x46 cm 

39 kg 

1300,- 

Elektron C 265D 

67 cm 

55/90 pV 

SOW 

79x53 x46 cm 

38 kg- 

1300,- 

Horizonte 255 

61 cm 

55/-pV 

120 W 

75x50x 55 cm 

37 kg 

850,- 

Elektron C 275 

Elektron C 280 

61 cm ■' 

55/- jiV 

100 W 

80x49 x 54 cm 

. 36 kg 

850.- 

Kvarc C 202 


80/300 pV 

190 W 

75x53x55 cm 


790,- 

Temp C 207, C 208 

61 cm 

80/150 pV 

190 W 

75x52x55 cm 

50 kg 

790,- 

Rubin C 205 


*55/90 pV 

.185 W 

75x55x52 cm 


850,- 

Vltfiz C 220 

Vltta C 222 

61 cm 

80/- pV 

150 W 

79x53x 53 cm 

45 kg 

.775,- 

Sadko C 220 

61 cm 

55/- ^iV 

180 W 

75x52x 56 cm 

45 leg 

796,- 

Foton C 220 

61 cm 

50/- pV 

150 W 

75x50x56 cm 

40 kg 

' 755,- 

Elektron 716 

Rekord 726 

61 cm 

50/- pV 

250 W 

60x55x55 cm 

60 kg 

680,- 

Jantar 726 
(Lazur722 

Sadko 722 * 

61 cm 

80/300 pV 

250 W 

74x53x 57 cm 

60 kg 

755,- 

Vft&z 733, Sadko 733, 
Spektr T33. Temp 733, 
Raduga 734, Horizont 736, 
Rekord 736, Foton 736, 

61 cm 

55/- jiV 

250 W 

78x56x 52 cm 

60 kg 

720,- 

Tauras 736, Jantar 736, 
Lazur 738, Cajka 738, 

Temp 738, Elektron 738 
Rekord VC 311 

51 cm 

100/- jiV 

120 W 

64x45x47 cm 

30 kg 

680- 

Silja!isC410 

32 cm, 

100/140 pV 

75 W 

43x31 x33 cm 

13 kg 

498,-‘ 

Junosf C 404 

32 cm 

100/- pV 

90 W 

46x34x 35 cm 

16 kg 

520- 

Siljalis C 420 D 

' 25 cm . „ * 

-.100/140 pV 

55 W 

37 x24 x 27 cm 

9 kg 

478,- 


Pozn.: Pokud neni ud&na citlivost v p&smu UHF znamen& to, te m6 televizor pouze rozsah VHF. Ceny 
televiznich prijimaCu jsou ud&vdny v rublech. 


V < 


V pripojend tabu Ice uv&dim nov§ typy 
barevnych televiznich pfijimaCu, ktere se 
b£hem lonskSho roku objevily v SSSR. 
Novinkou jsou pristroje s obrazovkou 
o uhlopricce 67 cm, kter£ je j iz ty pu 
inline. Televizory teto novb serie jsou jiz 
vyhradnS osazeny polovodifci. Perspektiv- 
nimi typy jsou t£z Horizont C 255, Elektron 
C 275 i Elektron C 280. Televizor Horizont 
C 255 je pripraven pro zabudov&ni d£lko- 
vbho ovl£d£ni infrabervenymi paprsky. 
Elektron C,.275 a C 280 maji vestav§ny 
hodiny, umoznujici zapnout televizor 
v pfedem nastaveny 6as. 

Televizory Temp C 203, 207 a 208 jsou 
modifikaci modelu C 202, o nichi byla 
uverejngna informace v AR A2/83.Temp 
C 207 je pripraven pro vestayini bloku 
prenosu zvukoveho doprovodb pomoci 
infrafcervenych paprsku do zvl4£tg ktomu 
u6elu upravenych sluch^tek. Temp C 208 
je mozno doplnit d&lkovym ovl&d4nim 
a Rubin C 205 ma vestav£ny televizni hry. 

Jak z tabu Iky vyplyvi, jsou nad&le vyra- 
beny typy, vybavenb pouze dilem pro 
prijem v I. a II. televiznim p&smu. Tyto 
pristroje Ize pouifvat v domech se spolefc- 
nou televizni antbnou. Lidqvym teieviz- 
nim prijimaCem m£ byt Rekord s obrazov¬ 
kou 51 cm, ktery obsahuje desky s modu- 
ly. Nap4jeci blok je bez transform^toru 
a programy jsou prepin£ny mikrospfnaci. 

Prenosne televizory s obrazovkami 32 
a 25 cm (in-line) maji rovn£2 modulovou 
koncepci. 

JindnchDrabek 
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ZAJIMAVA ZAVADA NA • ' • 

TELEVIZORU a kontroloval vSechny soucastky souvise- vyroby a dobfe odruSeny, nainstalovany 

jici (a potom i nesouvisejici) s tyristoro- v mem byt£. Kdyz se okamzik spu§t£ni 
vym obvodem. Vzdy se nakonec me po-' triaku vestmivaci pribltzilokamzikuspus- 
Na svem televizoru (Capella) jsem zjistil dezreni uk£zalo jako nespr&vne, kdyz se t£ni tyristoru v televizoru, do§lo ke strh4- 
nepravidelnou, avsak casto se opakujici druhy den zavada opet zlomyslne opako- vanityristorurusivymispickamipronikaji- 

zavadu Vodorovny rozmer obrazu se stri- vala: K jejim zakladnim vlastnostem patfi- cimi po sfti. 

dav£ m£nil (pulsoval) s kmitoCtem asi 5 lo pochopitelne to, ze kdyz jsem pristroj 

az 10 Hz, coz bylo subjektivn£ velmi ne- opravoval, pracoval bezvadne. Chtel bych tuto zku§enost $d£lit pouzi- 

pfijemne. Snadno jsem zjistil, ie zavadu Po vyslechnuti stale se pfiostfujicich vatelum podobnych stmivacu, abych jim 
zpusobuje rytmicky se menici napeti projevu m£ manzelky, jsemTse nakonec usetfil pfed£asn£ Sediny, kdyby nlhodou 

zdroje, napajeciho fadkovy rozklad, takze puvodce z£vady pfece jen dopidil. Zavada zjistili obdobnou zavadu na svych televi- 

tyristor r4dkov£ho rozkladu spouitel ne- nebyla vubec v televizoru, zpusoboval ji zorech. 

pravideln§. Postupne jsem podeziral triakovy stmivac osv^tleni, ktery jetov&rni tng. Michal Svoboda 


ZAVADA V0FAREBN0M 
TELEVIZORE 
ELEKTRONIKA C 432 


V tomto televizore sa prejavila porucha 
vo .farebnom prenose tak, ze asi po'2 
minutach po zapnuti sa rozostrit obraz 
a prestai obsahovaf zelenu farbu. Po 
vypnuti, vychladnuti a novom zapnuti bol 
obraz v poriadku a pak sa porucha opako- 
vala. - 

Sledovat som postupne signal zelenej 
farby od obrazovky az k prepinafcu farieb 
farby AS 6. Tu som zistil, ze na diodach 
VD1 az VD4 prepinada SECAM chyba 
pravouhly signal pre prepinanie priamych 
a oneskorenych chrominandnych signa- 


lov. Preveril som multivibrator D 4, jeho 
napijanie, budiaci synchronizadny signal 
od obvodu D 5 j obvod riadkovych impul- 
zov od transform&tora T1 bloku riadkove- 
ho rozkladu AR 2. Zistil som, ze multivib¬ 
rator D 4 prestane prekl^paf po urpitom 
6ase z dovodu nahleho znizenia urovne 
budiaceho impulzu riadkoveho rozkladu 
na kolektore tranzistora VT7 z rozkmitu 
asi 30 V na 3 V. 

Vymena tranzistora i integrovan^ho 
obvodu z^vadcmeodstranila. Ako vadny 
sa uk^zal byt kondenz&tor C6 (180 pF), 
ktory po niekorkych minutach prev^dzky 
pod napatim vykazoval skrat, ktory v§ak 
po urbitom base po odpojeni nap^jania 
opaf zmizol. ~ 1 

' Ing. Jozef Valenta , 


PRIPRAl/UJEME 
PRO VAS 



Dvojkan^lovy osciloskop 

Souprava pro d£lkov6 ovldddni 
skmitoctovou modulaci 
(Pfi'Sti Cislo AR-A mi podle plinu vyjlt 
21. kvitna 1984) 


A/S 

84 
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AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


VT ~ 

Postup vypodtu pdsmovg propusti 
na kalkulitorech HP 
pro /„>/, 

(K dlinku „Pdsmovi propust pro sme$o- 
vacf oscUitorktery by! zverejn&n vAR 
A4/1964) 


001 STOO 

RCL2 

RCL6 

F 

/i= ST01 

X 

X 

yX. 

/ 2 - ST02 

X 

RCL3 

RCLO 

— * ST03 

RCL0 

_ 

X 

. 

2 

X 

F 

ST04 

F 

RCL6 

1/x 

RCL2 

yX 

2 

ST02 

- . RC13 

+ *' 

F 

RCL1 

+ 

ST02 

y* 

2 

2 

2 

xsty 

F 


RCLO 


y* 

ST06 

X 

ST02 

RCL5 

RCL4 

RCL1 

RCLO 

2 


- . 

X 

F 

2- 

RCL1 

ST04 

y x 

F 

X 

~1 

X 

tfx 

RCLO 

RCL1 

1 

X 

2 

. 2 

- 

ST05 ' 

F 

F 

3 

RCL6 

y* 

y* 

- 

RCL1 

x^y 


F 

/ , : ' 

- 

1 

VI 

ST03. 

RCL2 

RCL2 

2 

2 


+ 

RCL6 

RCL0 

ST01 

X 

X 

X 

RCL5 

RCL6 

RCL5. 

RCL1 

" 

RCL3 

6.28 



■ X. 

X 

x . 

RCL1 

2 

2 

ST01 

RCL1 =4^2 


RCL5 = 

Q 

RCL2 -L 


RCL6 = 

fo 

RCL3 =d/i 


RCLO = 

C 

RCL4=C V 


- 



Protoze kalkulAtory HP poditaj! mocni- 
ny pomalu, je vhodne si upravit vypodetn! 
postup tfmto zpusobem: 

Namisto pouziti tiadltek 2 Fy* je rychlej- 
5! a jednodudd! stisknout tladitka ENTER 
a X (v tomto postupu celkem destkrAt). , 

OKI IKE 

bob - - 


probfhala od 18 do 23 hodin na holesov- 
skenr letiSti. Povdtmostni podnm'nky ne- 
byly uz tak priznivd jako rAno; zatAhio se 
a lehce miiio. Pro zadAtedniky byla orien- 
tace ztiiena takd t!m,ze nebylo dovoleno 
pouZivat svitilen. 

Startovalo celkem 80 zAvodnfku v 5 
kategorifch mlAdeiea dospelych. Zudast- 
ntl.se takA dlouholety propagator teto 
brannA discipliny - 70lety Karel Mojzf§, 
OK2QC, z NAmdic u Prostdjova. 

Soutdz mefa vysokou branndsportovnf 
drove ft. Mezi jinymi startovaia i kompletn! 
druZstva ze stfedisek talentovane mlAde- 
ze Svazarmu z Prahy a Bma. t 

PodAkovAn! za pAknA ukonden! loftske 
soutAini sezdny patf! jak hospodAfskAmu 
vedenl Slovairu Holedov, tak vSem obAta- 
vym dlenum porAdajicich organizac!. 

VitAzovA: 

Denni test (80 m): kat A: J. Maredek, 
Brno; D. ZachovA* Praha; kat B: V. Svub, 
Sumperk, L KohoutkovA, Tidnov; kat C1: 
R. VlasAk, Hranice, FL DrAbikovA, TiSnov; 
kat. C 2: P. Madek, Tidnov, E. MalAskovA, 
Tidnov. 

Nodni test (2 m): kat A: J. Maredek, D. 
ZachovA; kat B: J. Zach, Praha, L Ko* 
houtkovA;AaL C 1: R. VlasAk, I. Sobotko- 
vA, Tidnov; kat C 2: L Simek, ChropynA, 
E. MalAskovA. 

f KM 

vi 

, 2ena na snfmku je Madeleine Moretovi, 

, prvnf £vycarsk& radioamatdrka. Dostala 
Svvcarskou koncesi c. 8 (!), pouzivala 
puvodnd znadku H9XF, od roku 1929 
HB9F. Jako radioamatdrka byla aktivnido 
roku 1934. Byla znama jako vynikajici 
telegrafistka / jako technidka. O radio- 
amat&rstvf se zajfmala ui od roku 1922. 

• 2ita cely iivot osam&e, jedinym muzem, 
ktery navstivU jejt ham-shack, by! pry 
HB9K, jejt spo/upracovnik pri n&kterych 
radioamaterskych pokusech. ^ V letech 
1939 az 1947data sve schopnosti do slu- 
zeb Svycarskd narodnt obrany. Zemrela 
v race 1973. 


: - ^ yyy ■ 

VKVDXzpravy , 

Ke svAmu hidden! k Podzimn! soutAzi 
k MAsi'ci CSSP 1983 priloZila vitdznd 
stanice z p&sma 145 MHz - OK1KHI pfe- 
hled o svych nejlepdlch spojenlch, z ne- 
hoz stoj! za pozomost: V pdsmu 145 MHz 
to byla spojenf 375 x s G, 39" x GW, 21 
x GM, 5 x UQ2, 3 x UC2, 4 x UR2, 2 
x UA3, 2 x UB5 a 1 x UA2. Nejlepdf 
spojen! byla 11 x s El ze dtvercd QTH WM, 
WN a WO, 3 x GU stanice ze dtverce YJ a 1 
x GD stanice (XO). V pdsmu 433 MHz to 
bylo 78 spojen! se stanicemi G a d&ie 7 
x GW, 1 x GU (prvn! spojen! OK - GU 
v pdsmu 70 cm), 1 x Gl (prvn! spojen! OK- 
Gl v pdsmu 70 cm), EI6AS (prvn! spojen! 
OK-El na 70 cm), ddle 2 x GM, 1 x UC2,3 
x UB5 a UA3LBO. 

K nejzajimavdjdim spojenim v pdsmu 
1296 MHz patf! 9 x PA stanice, 9 x G sta¬ 
nice ze ctvercu AM, ZM a ZO a QSO 
s nejdeld! QRB se stanic! G4CBW z YN79c 
-1257 km. 

’ * OKI MG 


A1 contest 1983 


145 MHz-stm QTH 

1. 0K1KRA HK72a 278 QSO 87 106 b. 

2.0K1KHI HK62d 219 63959 

r 3.0K3KEE H66j 217 , 55 257 

_4.0K1ATQ HK50h 190 53 615 

5.0K3KMY H46g 197 .51 887 ' 

6. OK1KPL 48 358 b., 7. OKI HAG 48 313,8. OKI MG 
36033, 9. 0K1AG1 35962, 10. 0K1KMU 35068 b. 
r 

Hodnoceno 48 stanic. 

145MHz-prechodne QTH . 

1.0K1KTL GK45d 380’ 135467 

2.0K1KEI HK29b 329 114000 

3.0K1KKH HJ06c 283 86 699 

4.0K1KPU GK29a 272 86 234 

5.0K1KRG HJ55] 263 84 514 

'6.0K2KZR 84 287 b.,-7. OK1KVK 74 938,8. OK3KVL 
72785, 9. OK1KRU 71 079, 10. 0K2KQQ 69701 b. 

Hodnoceno 64 stanic. * ■ — 


ROB o Stit vit&zstvi 
v Holeiove 

Na pod^tVILsjezdu Svazarmu uspofd- 
daly koncem roku 1983 radiokluby Sva¬ 
zarmu OK2KHS a OK2KAN vHoledovd ve 
spoluprdci s. MdDPM v Holedove soutdz 
v rddiovdm orientadnim bdhu „St!t v!tez- 
stv!". 

U t veder pred zahdjenim soutdie privi- 
tali poradateid prvni „lidkfflre'‘ ze vzddie- 
ndjdich m!st, kter! se ubytovali v pionyr- 
skdm domd. Bylo dobre postardno o zd- 
vodniky i organizdtory; obderstven! bylo 
zajidtdno po celou dobu priprav i behem 
vlastntho zAvodu. 

RAno se soutdzilo v pAsmu 80 m. Trasa 
vedla mfmd zvlndnym lesnatym terenem 
v katastru mistni dasti Holedova-2opy. 
Letos poprvd pfibyfa k denn! dAsti zAvodu 
tak£ dAst nodni na VKV pAsmu 2 m, ktera 


(Podle Old Man 5:12/1983 


Vyhodnotit RK Kladno . 









- KV - 

Kalendar z£vodu 
na kveten a £erven 1984 


5.^6.5. 

Seville World Wide +) 

20.00-20.00 

5.-6.5. 

Florida, N.Y. party +) 

? 

6.5. 

DARC Corona 10 mRTTY 

11.00-17.00 

7.5. 

TEST 160 m 

19.00-20.00 

12.5. 

World Telecom. Day, tone 

00.00-24.00 

12.-13.5. 

CQ MIR 

21.(M)-21.00 

18.5. 

TEST 160 m 

19.00-20.00 ' 

19.5. 

World Telecom. Day, CW 

00.00-24.00 

19,-21.5. 

Michigan party** 

/ i 

18.00-03.00 a 
11.00-02.00' 

26.-27.5. 

Ibero America contest 

.20.00-20.00 

26.-27.5. 

Zdvodmiru 

23.00-03.00 

2.-3.6. 

Japan CHC-SSB** ' 

Kv Polni den 

00.00-24.00 

2.6. 

12.00-16.00 

2.6. 

KV Polni den mladeze 

19.00-21.00 

2.-3.6. 

Field Day CW 

17.00-17.00 

4.6. 

TEST 160 m 

19.00-20.00 

9.-10.6. 

South America, CW +) 

15.00-15.00 


ZAvody oznafcenS, +) nejspu porid&ny 
narodnimi organizacemi a URK nezpro- 
stredkovavA zasil&ni dent'ku. Adresypora- 
datelu: Seville W. W.: Radio Club Sevilla, 
P. 0. Box 555, Sevilla, Spain; Michigan 
Pty: Mark Shaw, 3810 Woodman Trey, 
Mich 48084, USA; Japan CHC: CHC Con¬ 
test Committee, 7-53 Midorigaoka Hami 
Hyogo, 664 Japan; South America CW: viz 
dale podminky zAvodu. 

Podminky zavodu CQ MIR byly zverej- 
neny v AR 4/83, CQ WW WPX AR 2/83, 
Ibero America contest AR 4/82, podminky 
Cs. zavodu miru viz AR 4/81, Field Day, 
CW AR 5/83, KV Polni den a KV Polni den 
ml&deze AR5/81. 


Podminky z&vodu South 
America contest 

Z&vod je poradan vidy druhy vikend 
v dervnu. zafrnA v sobotu v 15.00 UTC 
a konfci v nedeli 15.00 UTC. Pracuje se jen 
telegraficky v pAsmech 3,5 az 28 MHz, 
kategorie jeden operator - jedno pasmo, 
jeden operator - vSechna pasma, vice 
oper&toru (kolektivni stanice) - v§echna 
pasma. Navazuji se spojeni jen se stanice- 
mi z Jizni Ameriky, kaide spojeni se 
hodnoti dv§ma body. N£$obi£e jsou ruzn6 
jihoamericke prefixy v kazd6m p£smu. 
Vymenuje se k6d sloieny z RST a porado- 
v6ho disla spojeni. Deniky v obvykle forme 
se zasilaji do konce cervna na adresu: 
WWSA Contest Committe, Caixa Postal 
18003, 20772 Rio de Janeiro RJ, Brazil. 

Vysledky zavodu 
South America CW contest 1983 

Z CSSR se zucastnilo zivodu pouze 6 
'stanic, presto s jednim pdsmovym vitez- 
stvim na sv§te: OK2QX ziskal svetove 
prvenstvi v pasmu 21 MHz ziskem 2728 
bodu. Mezi stanicemi s vice operAtory se 
OK3KEX umistila na 3. mist6 v celosv§- 
tovem poradi ziskem 5760 bodu. Dale 
OK3CAQ 1. misto v OK v pasmu 7 MHz 
ziskem 263 bodu a pasmo 14 MHz vyhr&l 
u nAs OK2BGR - 704 bodu. 

Vysledky zavodu 
Kosice 160 m 1983 

V kategorii kolektivnich stanic nejlepsi- 
ho vysledku- dosahla stanice OK3KFF 
(77QSO, celkem 14 553 bodu), nadalSich 
mistech OK3RJB-14322 bodu aOKOWCY 
12196 bodu. V kategorii jednotlivcu 
OK je na 1. mistS OK3CZM - 15 120 bodu, 


d&le OK2BWY 15 015 a OK3CII 12 780 
bodu. V kategorii jednotlivcu OL na 1. 
miste OL8CNT md 13 763 bodu, d&e 
OL6BAT13 140 a OL7BAU/p 12 930 bodti. 
Nejlepsiho vysledku mezi posluchadi do- 
sahl OK2-18248 - 7308 bodu, dale OK3- 
27254 ma 7266 a OKI-1957 m£ 5564 bodu. 
Celkem bylo hodnoceno 65 vysilacich 
stanic, 6 posluchacu. 7 stanic neposlalo 
denik all stanic bylo diskvalifikovdno. 

Vysledky ARRL DX contestu 1983 

Na vysledcich se jiz zretelne projevil 
pokles slunecnt aktivity. Zadnacs. stanice 
se take neobjevila ve vysledkove listine 
mezi prvnimi, mimo 6asti tone, kde ve 
skupin6 QRP obsadilOKIDKS prvni misto 
v Evrope. Nase stanice se umistily takto: 
(body, pocet QSO, pocet nAsobicu, kategorie) 


1.QK1AJN - 

54 528 

256 

71 

all 

2. OK3RJB 

41 391 

219 

63 

all 

3. OK2BSA 

11349 

97 

39 

all 

1. OKI MSN 

12 288 

128 

32 

. 80 , 

1.0K1TD 

- 58506 

398 

49 

20 

1.0K1DWA 

144 828 

894 

54 

15 . 

1. OK1DKS 

.10 260 

- 90 

38 . 

QRP 

1.0K3VSZ 

9 396 

87 

36 

(vice op) 

CastCW 

1.0K1ALV 

976 965 

1705 

191 

all 

2. OK2BCI 

148 770 

435 

114 

all 

3.0K2BWH 

983 355 

395 

83 

all 

1.0K2FD 

38 280' 

319 

40 

80 

1.0K3CED 

28 404 

263 

36 

40 

1.0K1AVD 

49392 

343 

48 

20 

1.0K3CEM 

50 904 

404 

42 

15 

1.0K2BEW 

6 048 

84 

24 

10 

1.0K1DMP 

2928 

61 

16 

QRP 

1. OK3KEE 

179520 

544 

110 

(vice op) 

2. OK3VSZ 

141300 

471 

100 

(vice op) 


OK2QX 

Vysledky Hanackeho poharu 1983 

. Mezi 103 hodnocenymi u cast n iky teto 
popu&rni soutdze zvitdzila stanice 
OK3KFV (operator OK3CHX)s 96 body. Na 
dalSich dvou mistech je. OK1KLX (op. 
OKI DCF) a OK3KEE' (op. OK3CTL) se 
stejnym poStem* bodu. O poradi tedy. 
rozhodoval pocet spojeni v prvni pOlhodi- 
n6 zdvodu; stanice OK3KFV jich nav&zala 
58. Nejrychlejsim (60 QSO) v prvni pulho- 
din§ byl OK2NN, v celkovem hodnoceni 
vsak skondil na 7. mist£ s 92 body. Deniky 
nezaslaly tyto stanice: OK1JCW, 
OKI MSN, OK2SUJ a OK3KJF. Z4vod vy- 
hodnotili cienove pofadajiciho radioklu- 
bu OK2KYJ, kteri se s vami tesi na slyse- 
nou v letosnim rocniku Handckgho 
poharu. 


„YU7SF Trophy 44 

..Soutez" Subotica QSO Party" za§la 
na ubyt§. V soubasne dob6 jsou totiz 
v Subotici pouze tri aktivni stanice: 
YU7SF a YU70RQ na KV a YU7MGU na 
VKV. 

L. Rudic, YU7SF, nkm oznAmil, ze od 
roku 1983 vydAvA novy diplom, nazvany 
„YU7SF Contest Trophy". K jeho zisk^ni 
je treba navdzat se stanici YU7SF 100_ 
ruznych spojeni ve 100 ruznych* zivo- 
dech. Seznam spojeni se stanici YU7SF 
zasilejte na adresu: Ladislav Rudic, 
YU7SF, Par£eti£eva 27, 24000 Subotica, 
Yugoslavia. K 30. 9. 1983 byl stav 
v „YU7SF Trophy" tento: 1. G3ESF - 78 
QSO, 2. YU70RQ - 59, 3. YU1DZ - 40,4. 
YU7DX - 39, 5. ON4FD - 25 atd. 

Zajimavy napad, co rik^te? Doufejme, 
ze bude mit del§i trvani nez ,,Subotica 
QSO Party". AR 


Mount Athos - 
zeme zajimavi nejen pro DXCC 

V sever nim ftecku lezi autonomni stat- 
tzv. mniSskd republika Athos, v jehoz dele 
stoji predstaveni kazddho z dvaceti klas- 
teru na uzemi tohoto st&tu, dobrovolne 
podrizeni recke vldde. Autonomie byla 
stanovena jiz v race 1060, postupnd potvr- 
zena byzantskym cisarem, otomanskym 
sultanem a dnes i reckou vladou. Na 
uzemi statu nesmi vkrodit zenskA noha ani 
domaci zvirata nesmi byt samice. Prist up 
je bud po mori (kazda lod se zenami na 
palubd v§ak musi kotvit nejmene 500 
yardu od pobrezfl) nebo po cest§ horskym 
uzemim. NejstarSi kilter Lavra byl zalo- 
ien v roce 963, klaStery i kostely maji 
unikcitni pamatky z dob byzantske rise. 
V letoSnfm roce by mela byt usporadana 
opet vdt§i expedice na uzemi tohoto rarit- 
nihosUtedku. 

Clipperton, 

oil pripravovane expedice 

Mezi nejvz&cnejSi zeme DXCC patri 
ostrov Clipperton, odkud poprvd praco- 
vala stanice F08AJ a to az v roce 1954, 
a jejim operatorem byl legendirni Bob 
Denniston - jmeno, ktere je vSak dnesni 
generaci radioamateru jiz nezname. Dale 
v roce 1958 v ramci programu IGY byla 
podniknuta vedeck^ expedice, jejimz cle- 
nem byl W9NAX a z ostrova se ozval pod 
znadkou F08AT. V te dobe takd Danny 
Weil aktivoval ostrov voiacim znakem 
F08AN (na zpatedni cest§ poSkodi! lod 
o koralove. utesy). Nejznamdjsi expedici, 
kter^ nav^zala z ostrova asi 30 000 spoje¬ 
ni, byla expedice FOOXA'a FOOXH v roce 
1978, sestavajici z osmi francouzskych, tri 
svycarskych a sesti americkych operato- 
ru. Clipperton DX klub se nyni znovu 
aktivizuje a tak je moznd, ie v prvni 
polovine roku 1984 *bude usporadana 
dalsi expedice a ze uslysime radioamater- 
sky provoz z ostrova. 

t 

PozoF, nova zeme pro WAE! 

Do seznamu zemi pro diplom WAE 
a odvozend diplomy DARC (rovnez pro 
CQ WW DX zavody!) byla jako nova, 68: 
zem§ zapsana stanice 4U1 VIC, vysilajici z 
vypodetniho strediska OSN ve Vidni. Ne- 
plati v§ak jako samostatnd zem6 pro 
DXCC! 

Expedicni provoz 
naostrove Anguilla 

Americti radioamateri poradaji kazdo- 
rocne k ruznym vyznamnym zavodum 
expedici na tento pomerne vzacny ostrov 
v karibske oblasti. Pred i po zavode se 
venuji „normilnimu“ provozu v6etn§ pa- 
sem 160,80 i 30 metru a to ruznymi druhy 
provozu. Zavodu se obvykle ucastni stani¬ 
ce pod voiacim znakem VP2E .. apocina- 
je rokem 1980 se'QSL vyrizuji takto: 
K8ND pro VP2E, VP2EEV, VP2EV; 
W0RLX pro VP2EAA, AA4NC pro VP2EE, 
K8MR pro VP2EU, KW8N pro VP2EB, 
KU8E pro VP2EEW, WB8VPA pro VP2EX, 
AD8J pro VP2ED, K8V pro VP2ES, AA4GA 
pro VP2EZ, WA8CZS pro VP2EDX, 
WB4QBB pro VP2ESE. 

Spojeni je mozno dohodnout i pfedem na 
adrese K8ND: Jeff Maass, 4410 Norwell 
Drive, Columbus, OH 43220 USA. 




Zpravy v kostce 

19. a227.9.1983 se uskute£nila vYokiu 
mezinSrodni svetovS radioamatersk4 
konference, kterou usporadaia japonska 
organizace JARL • Japonsko vydalo dvS 
znamky v hodnotS 60 yenu s nSmStem 
Mezinarodnfho roku telekomunikacf 

• Pokud si vzpomfnSte na podmfnky 
v listopadu lortskSho roku, byly velmi 
§patn£ i pres retativne vysoke hodnoty 
meznich kmitoctu vrstvy F 2 . Jen 6 dnu 
v tomto mesiciA* index, ktery je zreadlem 
geomagnetickych poruch, ktesl pod hod- 
notu 10 (4 az 6., 22 az 23. a 27.10.); jen 
v takoyych dnech se d4 hovorit o dobrych 
podmfnkSch strenf • S ubyvajici slunecnt 
cinnosti z4dajt nalShavS hlavnS severske 
stanice, aby prvych 10, nebo radSji 25 kHz 

. p4sma 3,5 MHz, byio vyhrazeno DX pro- 

- vozu. V obtastech poldrni noci je mozny 
nejmend StyFi mSsfce v roce DX provoz po 
cetych 24hodin a v naSich zemepisnych 
SfFkSch jii od 15.00 do 09.00 UTC 

• DP0AA byl do unora t. r. aktivni z antark- 
tickS zdkladny Atka Bay (70 9 37' j. s. 
a 8° 22' z. d.)#7P8CLje§vedsky operator 
SM5KDM, ktery se venuje CW i SSB 
provozu a v lonskem roce navSzal temer 
10000 spojenf. Pouziva 1 kW + antSnu 
TH5DX, QSL vyfizuje SM5DGA. T. C. je v 
Lesothu 12 vydanych koncesf, z toho 5 az 


CY9SAB • Australsky majak VK2WI byl 
nynf pFeladSn na kmitodet 28,262 MHz 
a pouziva i novou volaci znacku VK2RSY. 
VysfIS s vykonem 25W do vertikdlnfho 
dipolu • 25.11.1983zemrel byvaly prezi- 
dent ARRL, Vic Clark, W4KFC, a 13. 5. 
1983 prezident USKA v letech 1972-78, 
Walter Btattner, HB9ALF. 

OK2QX 

PredpovStf podminek 
Sffeni KV na 6erven 1984 

Nejprve fifselnS hodnoty tradifcnfho in- 
dexu sluneSnf aktivity - relativnfho disla 
slunefcnfch skvrn: podle pFedpovSdi SIDC 
ze za£4tku unora bude jeho vyhlazena 
hodnota v kvStnu az dervenci klesat ze 40 
na 37 a 34. Pro srovnSnf - vloni v Cervnu 
byla skutedni hodnota 70,6, v dervnu roku 
1979 dokonce 149,5. Pr0m§rn4 hodnota 
slunefinfho toku na 2800 MHz by tedy 
mSla kolfsat okolo 87, coz jiz neni daleko 
od minima. 


NAsledkem poklesu slunedni radiace se 
mfrnS zmenSi titlum a tedy i hodnoty LUF, 
ale sou6asn§ se dostavf rapidnf pokles 
MUF. Takze se zuif prostor mezi obSma 
krivkami a na. snilenych pouzitelnych 
kmitodtech budeme potfebovat mnohem 
vStfif vyzdFeny vykon, nei jsme potrebova- 
li jeStS nedivno na kmitofitech vyssich. 
Z toho plyne, ze pFinejmenSim na p4r let 
definitivnS odzvonilo drStovym antenSm 
coby prostfedku pro seridzm' provoz DX, 
zejmSha ve vySSfch pSsmech KV. Pouii- 
telnost kmitofctu nad 20 MHz pro spojeni 
v globalnim mSFftku bude i tak pomSmS 
mal4, otevrenf do severnich sm§r6 budou 
spfSe vyjime£n&. ~ 

PonSkud n4m pfijde na pomoc spo ra¬ 
ti icka vrstva E, jejfz parametry zaruduji 
minimaini ztr4ty, ale jeji vySka okolo 
100 km nedovoluje del§i skok prostorov6 
vlny nez asi 2000 km. Kmitofity nad 
20 MHz tak budou pouiite!n6 prospojem' 
s QRB .500 az 2000 km a v pNpadd dvou 
skoku (jsou-li v prrslu5n6m sm§ru oblaka 
vrstvy Es za sebou) tfeba i 4000 km. To 
plat! i pro kmitodty VKV, cot dok4zali 
vloni v OK2KAU spojenim s EA8 v p4smu 
dvou metru. Vyskyty E, Ize velmi §patne 
a m41okdy predvidat, ov&Fenym receptem 
je pozorovkni co nejsir^iho spektra kmi- 
todtb od KV po 144 MHz. Jednlm z Cinite- 
10, ktery zvySuje pravd§podobnost jejfho 


kych roju x - Herkulid, malo detnych 
Sagittarid a nakonec Korvid s maximy 
okolo 4.6. a 28.6. a poklesem 15.-24.6. 

P4smo 160 metru v nemz nejdastOji 
asilnO uslySime atmosfOriky, bude pouzi- 
telnO pro mistni provoz zhruba mezi 05.30 
a 18.30 mistniho 6asu. Spojeni na del§i 
vzd4lenosti budou pak mozn4 v o n§co 
kratSim intefvalu, provoz DX mezi 19.00 az 
03.00 UTC. VyzkouSene 6asy a sm§ry: PY 
00.10-01.40, a 03.00-04.00, 2D jiz od 
22.30, Afrika po v4t4inu noci a nejl£pe 
okolo pOlnoci. Tu a tarn se mohou objevit 
sign4ly z W1, 2, 8 i W3 a VE1 mezi 00.00 
a 00.30 a op6t 02.50 a 04.00, koncem 
meslce snad i VK okolo 00.00 UTC nebo 
o n£co drive. - 

P4smo 80 metrO bude zna£n§ pritlu- 
meno od 06.00 do 16.00 UTC, provoz DX 
bude moiny od 18.00 do 04.00 UTC. 
Vhodny £as pro jihovychod Asia je okolo 
22.00 UTC, pro jih a2 do 01.00 UTC. 
Stanice z VK se ^ mohou objevit okolo 
22.00, z Afriky mezi 21.00 ai 03.00, z Slink 


Ameriky od 22.00 do 03.00 a ze severni od 
01 .(X) do 03.00. Sm£r na vychodni pobreii 
.USA a Kanady se otevFe okolo 0200, 
podobne jako sm§r na Stredni Ameriku. 

PAsmo 40 metru se solidni moinosti 
spojenf do 1000 km v dennf dobe se pro 
provoz DX otevFe mezi.17.00 a 04.30. Pro 
JA je nejlep§fm 6asem 20.00 UTC, pro 
jihovychod Asie 19.00-01.00, pro Zl_ oko¬ 
lo 20.00-21.00, pro PFednf vychod a Atriku 
cel4 noc. Stanice zJiinf Ameriky usly§fme 
od 20.00 do r4na, Stredni Ameriku a jih 
USA od 00.00 po vychod Siunce, W6 
nejspfSe mezi 03.00-04.00 a zapad Kana¬ 
dy okolo 04.00 UTC. _ 

Dvacftka bude otevFena ve dne i y noci 
s p4smem ticha kolisajicim okolo 
1600 km. Pro jiznf smdry bude p4smem 
nofcnfm s vyvrcholenfm podminek okolo 
vychodu az4padu Siunce,severnfsmdry 
se budou otevirat spiSe v denni dob6. 

PatnActka se pro mezikontinentaint 
provoz otevfr4 pouze ve dne a na jih, 
v lepSich dnech na vychod i z£pad, prak- 
ticky nikdy na sever, ledaie by to m6la na 
svddomf sporadick4 vrstva E. Ta mOze pFi 
kladn6 fizi poruchy zprostFedkovat i na- 
p4jeni ionosferickbho vlnovodu, napri- 
klad i v p4smu po!4mfch z4Fi, coz n4$ 
mute mile pFekvapit vyskytem-signdift 
z oblastf jinak nedostupnych. 

Desitka pravidelnd pozbyv4 v letni se- 
zdn§ statut p4sma DX, a s poklesem 
slune£ni aktivity az na shortskipovg sig- 
n4ly zcela um)k£. Nicmen§ evropskych 
stanic byv4 mnohdy vice, coi n£m nazna- 
iuje, ze bychom z pFfsluSneho sm§ru 
mohli dekat prekvapenf i na kmitoCtech 
VKV. Nem§li bychom zapominat podivat 
- se do segmentu majdku mezi 28 175 a i 
28 315 MHz, kde se zam$rime hlavn§ na 
LA5TEN, 5B4CY, GB3SX, EA6AU a podle 
OTH i na HG2BHA. Ze vzd4Jen§j§ich obje- 
vime 6ast6ji jen Z21ANB a ZS6PW a snad- 
i LU1UG a nSkolik daISfch. 

Sledov4nf maj4ku pro rychlou orientaci 
o urovni podminek je nynf snadn4 dfky 
spolehliv6 Cinnosti systemu ha 
14100 kHz, i kdyz tam nSkterb stanice, 
maj4ky a jejich uiite£nost ignorujfce, pra- 
videlnd vysflaji. PFesto bychom m§li prak- 
^ ticky kazdych deset minut slySet 4X6TU 
a velmi dasto a dlouho OH2B i CT3B, 
men4 casto ZS6DN, 4111 UN, JA2IGY, 
KH6B a W6WX. §koda jen, ie nejsou 
majSky je§tS v Jiznf Americe a AustrSlii, 
pak by by) system z hlediska Evropana 
uplny. OK1HH 


6 amatSru je aktivnich • NaprfStS maji 
expedice naostrov Sable pouztvat znaSku 


vyskytu, je meteoricka aktivita, j et se zvySi 
postupnS nSsledkem Cinnosti meteoric- 


— 1 —. ■■ Osobnosti radioamat£rsk6ho svfeta . ■ ■ —■■■■ — ■ ■ ■■ » ■ ■ ■ ■ ■ 

Popul&mi Aek CittfSscaUs, SV1JG, pofadatei a udastnik expedfc na fthodos, Kr6tu a do Mount Athoau. Na snimku uprostfedfe 
Cm se srymi dvSma kobgy Gusem, SV1DC, aManosem, SVIfW, a pou&tym zafizenm priposledni expeWd do Mount Athosu 
(1980). Na snimku vpraw Je ukdzka architektvry na pofoostrovO Atftos, (v Egefsk6m mofijkde ee stOtedek Mount Athos nach6zf. 
K dtenku OK2QX ¥ tOto rubrics dod6v6me, ie Mounl Athos m6 rozlohu 336knf a 1700obyvatei - mntchti (oprotf 40 OOO mnlchu 
i fdob&rozkv&u Mount Athosu v 15 ,. stotetf). Zradioamat&sk&to hlediska Jezajfmav0,£e vBtountAthosu nenldosudelektrovodnO 
stt (z aB>a OK2JS) 











Etberg, S.; Mathonnet, P.: ODVODTEPLA 
Z ELEKTRONICKYCH ZAftiZENi. Z fran- 
couzskEho origlnilu Evacuation de la 
chaleur dlssipeE dans les Equipments 
Electroniques, vydanEho nakladatel- 
stvim Editions Eyrolles v ParfiJ r. 1978 
pielotil doc. Ing. V. Suchinek, CSc. 
SNTL: Praha 1983.144 stran, 125 obr., 37 
tabulek. Cena vEz. 32 Kds, broi. 22 Kds. 

Rozmach pofovodidovd technologie v elektroni- 
ce a soustfedovini stile vEtiiho podtuobvodii na 
jeden (ip, popf. do jednoho pouzdra.znovu ozivil 
probldmy odviddnf tepla v elektronickych zanze- 
nfch. Take viestrannd apiikace eiektroniky vdetnd' 
jejfho vyuziti v kosmickdm prostoru si vyzidaly 
' hlubdf proniknuti do probtematiky chlazenf soudis- 
tek nebo konstrukcnich bloku; sprivne odviddni 
tepla mi zisadnf vliv na spotehfivost funkce i dobu 
zivota zanzeni. 

Kniha dvou francotizskych autoru mi poskytnout 
konstruktdrum a projektantum velektronicejakeho- 
si 1T pruvbdce“, seznamujicfho s rychte pokracujicfm 
rozvojem v tdto oblasti techniky a poskytnout iiroky 
zikladnf prehied o moznostech a uplatneni ruznych 
zpusobu udinneho odviddnf tepla. Po^ uvodnim 
seznamu symbolu je obsah rozd&en do deviti 
kapitol: Odviddni tepla z elektronickych zanzeni (1); 
Prehied hlavnfch vztahu, ktere urdujl sdiieni tepla 
(2); Sdiieni tepla s vyufttim zmdny skupenstvf - 
fizove pfemdny (3); Vftrodet sdiieni tepla nazaklade 
analogie s elektrickym poiem (4); Ruzne druhy 
tepelndho prostfedf, uspofidinl chladiclch systdmu 
(5); Tepelnd viastnosti elektronickycb soudistek (6); 
Chladicl zaffzeni (7); VyuStf bublinoveho varu pH 
chlazenf elektronickych soudastf (8); Klimatizace. 
elektronickycb zaiizeni, pracujiclch na palube kos- 
mickych teles (9). U kaidd z kapitol je dildi seznam 
doporucend literatury a cety text je uzavfen vdcnym' 
rejstrtkem. ; Y _ 

Text je. doplndn mnoha nizomymi obrizky, ta- 
bulkami a grafy/Srozumitelny, phstupny vyklad, 
obsahujfci i potrebndzikiadni matematicke vyjadre- 
nf fyzikalnlch jevu a ruznycb zivislostl, (ini publikaci 
vhodnou pro vyu±itl §irokym spektrem pracovniku 
v elektronickd technology; kromd toho ji dobfe 
vyuzijt i studenti a vneposlednf fade jistd i amaterstf 
konstruktdfi. JB 

" MatyiE, V; Zehnula, K.; Paia, J.: MALA 
ENCYKLOPEDIE EtEKTROTECHNIKY - 
MEfilCf TECHNIKA. SNTL: Praha 1983. 

■ 376 stran, 203 obr., 6 tabulek. Cena vEz. 
40 Kds. 

Publikace je jedntm z dilu souboru encyktopedic- 
kych publikaci, shmujfcich zikladnf pojmy z jednot- 
liyych oblasti elektrotechniky, uviddjfci vysvdtleni 
jejich vyznamu a pffsluind clzl vyrazy v nejdulezitej- 
,§tch s^tovych jazycich. 

‘ Encyklopedie rndficf techniky obsahuje asi 500 
hesei, sefazenych abecednd podle bdinych deskych 
nizvfi, s jejich dtyrjazydnymi ekvivalenty a strudnym 
vysvdtlenim pfisluindho pojmu s pnpadnymi odkazy 
na literaturu nebo na hesta prfbuzndho vyznamu. 
Jako dal§i disti textu jsou do knihy zafazeny seznam 
. literatury (102 titulu), slovnik 6esko-rusko-ang!icko- 
francouzsko-nemecky, jednotlive slovnfky ztechto 
(tyf jazyku do de§tinyarejstfflc Tam.’kde je tfeba, je 
vyklad jednotliyych pojmu doprovizen obrizky, 
grafy, blokovymi schimaty apod. Kniha jezpracovi- 
na standardnlm zpusobem,. biinym u publikaci 
tohoto druhu. Krome pripomlnky, kteri plat! i o n§- 
kterych jinych, u nis vydavanycti titulech technicke 
literatury, tj. o mime zastaralosti textu (autofi v pred- 
mluve uvideji, ze encyklopedie zachycuje stay tech¬ 
niky asi z r. 1976), se patrni n§kten zijemci o tuto 


publikaci mohou pozastavit nad jmou skutednosti: 
autofi v pfedmluvS upozorfiuji na skutecnost, le 
vzhledemk tomu, ze je rozsah tohoto dilu dosti maty, 
bylo nezbytni omezit podet hesei a dffku vyktadu. 
Viichni uovateli tohoto typu publikaci budou patr- 
ne opacniho nizoru, a to ze rozsah publikace by mil 
byt pfizpusoben pfedevsrm optimilnimu podtu uvi- 
dinych hesei z hlediska dtenife; pritom hloubka 
vykladu jrste mufe byt usmdmdna tak, aby nenarostl 
neumimi podet stranek' knihy (slQzitejSl pojmy 
mohou byt dukladn§ pozniny vyuzitfm doporodene 
literatury)^ ' 

I pfes dastedni podnzeni obsahu encyklopedie 
plinovanimu rozsahu knihy je vydinf t&o publikace 
prinosem zejmina pro mlade zajemce o mdfici 
techniku a jisii bude dobfe pfijata i mezi amatersky- 
mi zijemci o vsechny oblasti elektrotechniky (elek¬ 
troniky), do nichz merici technika nezbytni zasahu- 
je, a pravddpodobni i pracovnfky z fady jinych 
oboru, kteri se rovnez bez tEto techniky neobejdou. 
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Funkamateur (NDR), 6.1/1984 

Novy pfenosny pfijimac s magnetofonem mono- 
Amatwsky podftad AC 1 (2) - Termfny z oblasti 
techniky mikropodftadu - Experimentilni mikropo- 
dftad (6) - PHjfmad dasovych signalu, hodiny s uda- ^ 
jem data a casu (2) - Indikitor nf urovni se stupnid 
' ze svltivych diod - Period icky casovy spinac s P355D 
a P3510 - Eiektronicky regulator teploty pro akvaria 
s A109D.- Cislicovy multimetr s C520D - Zlepieni 
HSG 2000 - Univerzilnf slfove napijecf dfly - 
Amatirski radiostanices FM pro pismo 2 m s mf 
kmitodtem 600kHz (2) - Modemi.transceiver pro 
pasmo 80 m (3) - Tendence v konstrukci kritkovln- 
nych transceiveru - Zdroj pfesneho kmitodtu 1 Hz 
pro hodiny- .Experimentilni zkuSebnl deska pro 
disficovi zapojenf (2) - Radioamat&ske rubriky. 


Rarfio, Femsehen, Elektronft (NDR), d. 1/1984 

Vyyojovy modul pro jednodipoyy mikropodftad - 
Rlzenf displeje jednodipovym mikropodftafiem - 
Jednodipovy mikropoditac v domicich spotfebidlch 

- Jednodipovy mikropodftad v teiefonu - Zapalovanf 
pro automobily, fizene jednodipovym mikropodfta- 
cem - lnterfaceovi obvody asestnictibitovy mikro- 
procesorovy system - Pro servis- Seznam kritkych 
sddlenl a zpriv uvefejndnych v dasopisu v r. 1983 - 
Obsah rodnlku 1983 - Pfehted sefvisnich pokynu 
v r. 1983 - Realizace presnych odporu slozenfm 
z normovanych hodnot - Obvody k mdfeni paramet- 
ru tranzetoru - ftizenf bize vysokonapifovych* 
tranzistoru - Gramofonovi deska typu CO - Progra- 
movatelny volic mista ziznamu pro kazetbvi mag- 
netofony - Nizkofrekvendnt pfedzesilovad s 10 
A202D - -Jednoduchi eiektronicki mend sonda 
a eiektronicky vicerozsahovy mdrici pfistro j - Disku- 
se: prevodnik ctsel v kodu BCD na disla d^itkovi - 
Nastaveni hlasitosti a stereovihy senzorovym ovla- 

( dintm. 

t Radio-amater (Jug.),c.1/19$4 

Elektronicke pffstroje pro akupunkturu - Vysilac 
QRPP pro 3,5 MHz - Mdfid LC - DX antdna pro 
1,8 MHz - Tranzistorove zapalovini s omezenlm 
rychlosti otideni motoru - TechnickE novinky - 
Konstrukce lineamlch zesilovadu - Pouiiti regulito- 
ru napdtf fady 7800- Technika radioamaterskeho 
sportu - Cisiicova elektronika - Hi-fi stereofonni 
zvuk z videomagnetofonu -Digitilni TV system VLSI 

- Stroboskop k sefizovini pfedstihu - Bzudik - 
Univerzafnl poplachovd zanzeni - Fetinisobny mul- 
tivibritor - Eiektronicki hradka - Radioamaterske 
rubriky. 

/ Radio, tetevizija, elektromkafBLR), L 1/1984 

Radioamatirski diplomy - Transceiver s malym 
vykoriem pro pismo 3.5 ai 3,7 MHz - Potladeni 
kmitodtu 38 kHz u stereofonmch dekoderu-Jndika- 


. tor kanilu vTVP Sofia a Mizija-Mdfeni parametru nf 
zesilovadu - Videoterminiiy misto tiskaren - Dvou- 
barevne lineirnl indikitory se svftlvymi diodami - 
Integrovani stabilizitory ss'napdti - Systim pro 
automatickd ffzenf kombajnu - Automaticke rozsve- 
covini svetel za soumraku - Delid kmitodtu svolttel- 
nym pomerem dileni - Pismenove oznacovini 
v elektrickych schematech. ' 

Hadioetektronik(PLR) l c. 1/1984 

Zdomovaazezahranidf-TunerVKVsdfsncovym 
udajem kmitodtu-CJSlicovygrambfonCDrElelctro- 
nicky tetegrafnl kU6 - Tuner AS-211D a zesiiovad 
.WS-311D hi-fi - Mikropodftadovy klub Abakus - TV 
hra Motokros - Zaklady cislicove techniky (6) - 
Zkouiedka logickych stavu TTL - Radioamaterske - 
rubriky - Mezinirodnf strojirensky veletrh Bmo 1983 

- Mifid^ 2 ie bipolirnfcfi tranzistoru. 

Das Elektron International (Rak.), L 1/1984 

Technicki aktuality - Foliovd kondenzitory se 
zvtiiti tenkymi foliemi MYLAR - Videomagnetofon 
VHS typu NV-850 s jakostni reprodukci zvuku - Film 
ndf dinnost kamery - Prenos VKV s pouzitim syste- 
mu High-Com - Laboratof pro infradervend zireni 
GIRL pro kosmicky prostor - Kodak s videosyste- 
mem 8 mm - PoStovni holubi nebo komunikace pfes 
druzice? - Jevy v Sffenf KV - Lehka videokamera 
Konica Color CV - Pnjimad SONY 1CF-7600D - 
Pffdavnd informace^ve yy^linf pro automobilisty 
a pro TV - Tiskima s vndjli pamdti - Systdm Philips 
Sopho-Net -10 pro rozhtasovd a televizni pHjfmade 

- Vyroba magnetickych pEsku BASF. 


\ 



tnzerci pfijfmi osobnd a postou Vydavatelstvi Naie 
vojsko inzertni odddlenl (inzerce AR), Vladislavova 
26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, finka294. Uzaver- 
ka tohoto dtsla byla dne 31.1.1984, do kdy jsme 
museli obdrzet uhradu za inzerit. Neopomente 
uvdst prodejni cenu, jirtak inzerit neuvefejnime. 
Text inzeritu piite ditelne, aby se edeslo chybim 
vznikajidm z necitelnostipfedlohy. 

PRODEJ 

10 K224TP1 (120), K224UP1 (120), K224XP1 (120); 
K224UP2 (120). tng. J. Kuzmiak, Dubovi 3,08001 
Predov. 

RX Lamtxfa 5 v provozu s nihradnfmi elektronkami 
+ schdma (1400), dale kite Junkers (150). J. Sulik, 
Rokytnice 407/30,755 01 Vsetln. . 
ligf. 85 - mechanBoj a nahr. dfly a dokumentaci 
(300). £ Mikota, Kriluvhij SNP332,460 05 Uberec. 
BTV EtektronBca 430 C, oba programy, hrajfcf jen na 
12 V, mgf. B100 nepouifvany, nedokondeny osciio- 
skop s B10S1 (3100,1900, 600). Karel Jflek, Sko- 
chovski 81,252 46 Vrand nad Vftavou. ' 

Tuner JVC R-K10L - 2x 30 W + Sencor (7500). 
Rozest osc. die ARA 3/78 + obr. B10S401 (2000), 
gramo (1600), MP.120 - 1 mA (150) a koupfm 
UAA180, NE555, AR-B 6/83. J. Pop, Marxova 1181, 
27711 Neratovice. 

UART TR1402- popis v ST 12/1977 (a 100). Ing. M. 
Gajdod, Kovidska 1,83104 Bratislava, 
lidr. pfistroj UN110,100 kQ/V, V, A, Q, C, dB (1000). 
J. Jarolfmek, Plzeriski 1486,356 01 Sokolov. . 

Dvoupismove repro soustavy Hi-fi, 20W, 4Q,' 
V =101, (a 400). J. Suchy, Zvonicki4,16000 Praha 6, 
tel. 36 84 75. 



AR-B1/76, 2,6/77,4,6/78,2/79,4,6/80,4,5/81,3, 
4/82,3,6/83 (a 3), AR-A 4,5/72,11 /77 t 1,2,6,7,9,10, 
11/79,4,6,7,8,11,12/80,8/81,1,2,7,9/82,3,6,9, 

11/83 (a 3). Koupi'm zesilovad VKV CCIR s MOSFET 
BF981. Jan Vitek, Tyiova 1006, 293 01 Mladd Bo- s 
leslav. 

. TI58, CASIO 1x21-28 fci, mag. M2404S, mg. hlavy 
S203 (3400,1500,3500,140), NE555,74123, reg. ss 
mot. ESM227, ker. f. 10,7; 455 (50, 60, 50, 40, 35), 
koupim IFK120: K. Stacha, 747 18 Pidf 67. 

Zesilovad JVC A-X2, 2 x 42 W s equalizerem (8500), 
digitdlni tuner JVC.T-X2L, rizeny mikroprocesorem 
(9500), v kazetovy deck JVC KD-A33,2 obv. pro p'otl. 
sumu, vdechny druhy kazet, na norm. 20-17 000 Hz. 

S I jednotlive. I. Andrysek, 5. kvetna 1923, 
eskaLipa, tel. 5237. 

Novd, nepouiitd reproduktory: 2 ks ARN 738 (780), 

2 ks ARN 6608 (250), 2 ks ARN 665 (250), 2 ks ARX 
368 (220), 2 ksARV168,2 ksARV 088(100). P:Franc, 
Komenskeho 946,763 02 Gottwaldov-Malenovice. 
Cass, deck Pioneer CT-F 600 (6800). radiomagneto- 
fon National (2000), tovdrni AM vstup. diT(800), 

. original desku korekci (500), LED disl. (100), displ. 
IV-3 (80), ruzny radiomateridl - kondim. Ing. M. 
Bohm, Koliarova 628,272 01 Kladno 2., 

Kvalrtni ant zesilovad dirokbpdsmovy (600), osazen 
2x BFR, nastaven na polyskopu a upraven k prime 
montdii do krabice anteny Xcolor nebo sita. Karel’ 
Veverka, Leninova 559,344 01 Domazlice. 
Sirokopasmovy zosilovad 40-860 MHz osadeny 2x 
BFT66 zisk 22 dB Sum = 2,8 dB (560), VKWCCIR 
zosilnovad s tranzistorom BFR91 zisk 16 dB sum 
= 2,5 dB (340), VKV - CCIR zosilnovad s tranzisto¬ 
rom BFT66 zisk 19 dB Sum = 2dB (380). J. Sima, 
Midkovecka 5,04014 Kosice. 

6as. reld RTs - 61, 0,3 s - 60 hod., nove (1500). 

V. Purkart, Na vinici 1050,349 01 Stribro. 

CE -122, tiskdmu ke kapesnimu kalkulatoru Sharp 
PC 1211. (45CK)). F; Kolar, Hradebni 422, 383 01 
Prachatice. 

Kompletni stavebnice - elektr. minivarhan Minifon 
(2 osaz. desky $p., skrinka, tladitka, klavesnice 
a ostatni) die AR d. 1/75, neozivene, za cenu 
soudastek (500), laborat. stabiliz. zdroje (osazena 
deska sp., trafo, skrinka a ostatni) podle AR d. ■ 
10/77, neozivene, za cenu.souddstek (700), interval, 
spinad steracu pro §105-120, kompi. ozivene.dle AR 
c. 11/78, za cenu stavebnice (130). L Tichy, Lidicka 
357,530 09 Pardubice. 

Cievkovy Tape deck Grundig TS945, 100% stav 
(12 000), Hi-fi stereozosirftovad2x 15 W(1500), Hi-fi 
gramo chasis TG 120 (1500), 2 ks 3pdsmove repro 
Hi-fi (a 1200)r Ing. P. Mazur, Halasova 9, 01001 
Zilina, tel. 48 688. 

Dvoupaprskovy osciioskop Orion, vyborny stav 
s dokumentaci (2000), dekoder barev nazpozdovaci 
smycku TV Rubin (500). Kdo nabidne: dokumentaci 
k osciloskopu BM450, a elektronky E180F, E88CC, 
EL83, EL84, EL86, EC360, ECF82, E280F, police 
kusech. Nutne. I vymdnou za VKVjednotky, stereo- 
dekodery a jiny material, zesilovade UHFapod. Kdo 
nabidne rozkladove sasi VN dast s BU rady Capelia. 

L. Kfesfan, Vysocany-Buzuluckd 1142,580 02 Hav- 
lidkuv Brod. 

Magnetoton Tape deck B116A Hi-fi, rok stary, malo 
pouzivany (3300), vySkove reproduktory: 4 kusy ARV 
168/8 Q - 5 W (180), reproduktor 1 kus ARZ 369/4 Q 
- 3 W (25), 1 kus ARE 489/4 Q - 2 W (25), knihy: 
Magnetofony (1956 ai 1970) (35), knihu: Stavba 
dopinku pro magnetofony (30), knihu: Cteni o Hi-fi 
(25). BlJakvid, Gottwaldova 6031, 708 00 Ostrava- 
Poruba. 

Osaz. desku progr. ustf. top. podle AR/B 3/80 
(1000), kalkul. SR 54 bez spodniho krytu (400), 
AY-3-8500 (400), MH 3002 CPU + MH3205 (150,50), 
nebo vymdnim za jakykoliv program, kalkul. 

M. fierny, Heyrovskeho 52,320 03 Plzen. 

Kyt snimad Spektmm (500), SMR300-100 220 V (k 
60), S LUN 12 V s obj. (a 50), s. kryt MGF B4 (30), 
NAA501 (d 15),diody 25 */500 V(a10), KZ260/9V1 (d 
3), ker. kond. (d 1) a iny mat. J. Polovka, Sportovcov 
663/14,018 41 Dubnica n. Vdhom.' 

Stereo cassette deck Sankyo, tvrdend hlavy, Dolby 
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- NR, tape - norm, Cr0 2 (5000). J. Huska, Rdzusova 
d. 4,031 01 Lipt. Mikulai 

Trafa prim. 220 V 500 VA (120), trafa 350 VA EI40 
(60), elky 4654, EF22, AZ4 (5), RX Pionyr podle AR 
81/11 (800). Koupim: ing. BaudyS: Cs. prijimacedo 
r. 1948. J. Valenta, 78815 Velkd Losiny 579. 

16K RAM pro ZX 81 (2900). M. Pavefec, Hrudkov 33, 
382 73 VySSi ‘ * 

TI58 (3400), s dokumentaci a sit. zdrojem. J. Kroupa, 
Korydanske Paseky 1697,756 61 Roznov pod Rad- 
hoStdm. . - 

TV hry s AY-3-8500 (650). R, Mdsfan, Manesova 12, 
678 01 Blansko. 

Stavebnlci tovdr. cis. DMM 3,5 LCD-1CL7106 (1950), 
chip'CPU Z80 (850), tov. cis. LED hodiny 8 mm 
s X-talem 3,57 MHz (1600).Zavodsky, Rovnikovd 14, 
821 02 Bratislava. 

VF dll Mono - SV, DV, KV, VKV, se stupn., stars! 
(400), KT729/90 -f chi. (a 50), Si souc/- D, T, OZ, 
Ipouz.najedn.faOOj/MPSO.eAt^S^dald. mat.,odp. 
za znamku, kondim. Ing. Kratochvil, 334 54 Luzany 
140. 

AY-3-8500 (550). K. Beke, Nejedleho 7/19, 94501 
Komdrno. 

Civkovy magnetofon M2408 SD Aria Hi-fi novyv 
(4500), nevyuzity. Ing. J. Zycha. Svermova 15,737 01 
CeskyTesin. ' 

Mdto pouzivany Hi-fi stereoprijimac SP 201-610A 
v bezvadnom stave/Rozsahy: VKV-OIRT + CCIR, 
cTalej DV, SV. KVI, KVII, vystup: 2x 7/10W/8Q. 

K prijimacu dodam anten. predzosilfiovad VKV 65 az 
104 MHz, (3000). M. Kolesdr, Gagarinova 28,911 01 
Trencin, tel. 36178. 

ZesUovad 2x 4,5 W (500), ka 2 et. mgf. A3 (550),' 
malou barevnou hudbu-4x 24 V/3 W(200), Menuet 
2 (300). VSe v dobrdm stavu. J. BuSina, Bdlohorska 
54,636 00 Brno. - - 

Repr. soust Corona Hhfi 50/75 VA (a 1650), velkou 
repro pro am. $k. f DMM 1000 (1500); reg. V-Azdroj 0 

- 60 V/2 A, 2 + 20 V, 5 V/5 A, 12 V ss, vse A-reg. 

+ mikrovrtadku na list. (1450); RCL (400), mdrid 
T a OZ (500), 2 log. sondy + ZD (350), nf generator 
(350), korekd. zes. (250), KD503, KD502, ditad 
120 MHz + dok. - neoz. za cenu soud. (1850), ruz. 
souc. - seznam zadlu, X = 1 MHz; 0,1 MHz (200), VI. 
Vavroft, Burketova 93,397 01 Pisek. 

Snimad hiadiny - ZPA (250), dasove rele RTS 61 (6 s 

- 60 hod.) (500). Predzesilovac 21-60 K ladeny 
varikapem (800), vnitrek reguldtoru ERS 2- v chodu 
(300); udet. kalkuladku NDR 15 digitronu (300). Z. 
Suttner, Prilepy 12,270 01 Knezeves u Rak. 
Videomagnetofon Grundig SVR 4004 (15 000) kaze-: 
ty po 4 hod. (700). M. Soucha, Belocerkevska 
1176/12,10000 Praha 10, tel. 73 99 074. 

Tl 58 (4000) bohatd prisl., zesil. (1300) AZC 310 Hi-fi 
, 2x 30, zdroj (400) amat. v., sluch. ARF 200 (150). J. 
Wepper Haskova 3783,430 01 Chomutov. 

VKV Jednotku (AR 2/77 s FET, upravend a vylepdend 
citlivost (600) UAA170,180, S042P (d 140) BFR91, . 
BF963, NE555 (100,100, 50), koupim ICL, LCD, AY, 
CD, CR, ot. pfep^ tantaly. Z. Slaby, Zizkova 1887, 
734 01 Karvind 8. 

Televiznl p!edzpsi!ovad TAPT 03 na 35. kandl - PLR 

- nepouz. (400). J. Holikovd, A. H. Spumd 762,140 00 
Praha 4nJizni Mdsto, tel. 79 15 270 veder. 

Prenosny osciioskop N313 (1500) 1 Hz-5 MHz, 

1 mV-20 V, Ing. P. Pomikalek, U hajovny 571,182 00 
Praha 8, tel. 82 37 573. 

TW 40 B (1600), BM 370-oscilograf (1800), VM 3202 
(280), obr. B10S1 (300), hod. 10 MK50250N (270), 6x 
74141 + ZM102C*+ obj. (a 100), MP80-15 V, MP40- 
100 pA, 100-0-100 jiA (a 600), X-taly: 100 kHz (280), 
200 kHz (140), 1 MHz (180), 13 MHz (80), hexadec. 
HP 5082-7340 (a 120), TV hry - MAS601-3+ tidf. spoj 
+ dok. (320), RC mustek Philips GM4144 - mimo 
. provoz (320), pristr. skrrnky: AMK-1 (180), WK12704 

- 56 x 70 (530), osaz. desky: disl. stupnice sTTLdle 
ARA 7/77 (1450), univ. das. zdkl. ARB 2/78 (350), 
tuner KIT78 + trafo (1400), oscil. AR 12/69 + trafo 
+ 7GR20 (450), Texan + trafo (800), RxPionyr (560), 
univ. 3tr. konvertor OIRT-CCIR (150);+spoje a mat. 
die seznamu. Koupim predni panel TW40B a SG60. 

• A. Chlubny, Arbesova 9,638 00 Brno. > 

Trojkomblnaci JVC - T.V. - ban/a, uhlopridka 12 cm 

- rddio (SV, KV, VKV - zdpadni norma), kazetovy 
magnetofon mono, (15000). M. Urbadek, Na Letnd 
29,772 00 Olomouc. 


Meiodicky zvonek se senzorem, AR-A-2/82, osem 
tonovy, tovdrensky TESLA, nepouzivany (800). L. 
Rendek, ul. 29. aug. 74/2,972 51 Handlovd. 

Cas. retd RTS-61, 0,3 s - 60 h/5 A (1500). Kupim 
7QR20. R. Szivdnyo, Synekova 3/63, 851 04 Brati¬ 
slava / 

RAM2102,600 ns, 32 k$(1200), prip. zasuc. I. Pavlik, 
Pod Zeddkom 14,841 03 Bratislava. * ' * 
Stereomagnetofon pro narodndho, parametry, rec. 
automanual, Dolby (11 000). Z. Mordvek, Unicovskd 
88/10,785 01 Sternberk. 

Mgf B100 stereo + 4 pasky Agfa + mikrofon ADM 
210 (2000), mgf MK122 + mikrofon (1100). L Madle- 
nik, Kyjevska 10,07101 Michalovce. 

Reproboxy 100 W - osaz. 2x.ARN; 4x ARO; 4x . 

• ARV; vestaveny konc. zes.'Texan a 100 W (a 4800), 
radio Stereodirigent (1400), mgf B43A (2500), gen. 
BM223 nutna oprava (800). M. Hochman, Krcin 45, 
"549 02 Novd Mdsto n/Met. 

Hi-fi tuner Prometheus (CCIR + OIRT) 2x 25 W 
+ repro Videoton (6500), gramo MC 400 (3600), zes. 
2x 20 W (2300). P: Tredtik, Fudikovo ndm. 8,693 01 
Hustopece, tel. 2620. 

Supravu: Mikro-poditad ZX-81/16 Kbyte, TVP VL- 
100 (uhlopr. 15 cm), - mgf. Asahi CS650, software, 
literatura (8900,1500,1800,100/progr.), radiomgf.* 
Fair Mate (2000), 723 (50); M. Svec, Kuzmdnyho 3, 
811 06 Bratislava. 

Taperecorder Philips N 4504, 100% stav, r. 1979' 
malo.pouz., max. 0 civ. 18 cm, 3 tvrzend hlavy, 3 
motory, 3 rychl., elektronicke ovl. poloaut, odpo- 
slech pri nahr., (12 500). J. Burzanovsky, Mdlnicka 8, 
Maid Strana 585,150 00 Praha 5, tel. 53 7X263. 
KY130/600 (3) max. 900 ks, 12-ti polohove prepina- 
de WK 533 45 (8) max. 30 ks, MAA741 (30) max. 15 ks. 
Vse novd. P. Prochazka, Dukelskd 412, 769 01 
Holedov. - : 

Digit voltohmmetr 3,5mistny (1000), oziv. moduly 
zes. 18 W, 25 W MDA (95, 140), izostaty. Koupim 
cokoli^ z cisl. tech. Nabidndte. Jen pisemnd. F. 
Houska, Fudikova 2614,276 01 Mdlnik. 

AKA1 GX 620, direct drive, 3 hlavy glass/ferit, 3 
.motory, 2 rychl., perf. stav, tape deck, poskytnu 
zaruku (20000,1 pasek), tape deck Uher Royal de 
luxe, 4 hlavy Bogen, 1 motor, 4 rychl., 100% funkdni, 
plus nahr. dily (15CK)), celkem (5900). Vyskovd kalo- 
teny 2 ks Noris HT-31,100 W max./98 dB/8 Q, kus 
(450), miliampdrmetry vhodnd jako indikatory do 
zes., Monacor, ef. vzhled, 1 mA/120 Q, 60 x 46 mm, 

2 ks. (380). Ing. J. Kralik, Sychrov 66,755 01 Vsetin. 
SAB 6880A, 8214,82l2f8224; 8228 (1000), nepouzi- 
td. V. Patrovsky, Boleveckd 34,301 01 Pizefi 1. 
Nedokondeny tuner am. vyroby, seznam zaslu na 
poidddni (1800). J. Neuwirth, Jana Ziky 1954,708 00 
Ostrava 4." 

CA 3089, A277D (140,100) nove. R. Bldha, Leninova 
88,611 OOBmo. 

Muttttester U-70D RUI - (1200), ditad OPTO7000 
1 MO/60 MHz/20 pF - 500/1600 MHz (4500), 
TBA120S (40), antiradar bez oscildtoru super dno- 
oper (600), krystai 156 MHz (40), 5185,0 kHz (40). K.' 
Kosaf, Feftekova 538/21, 181 00 Praha 8, tel. 
85 52 283. 

IO ia 7106 (600). J. Sebesta. Wolkerova 1104, 
589 01 Tresf. 

6as. ARA 76-83 (45), odbornou lit., soutastky, univ. 
mer. (350). Kondim. J. Trdlidka, Purkyfiova 189, 
284 01 Kutnd Hora. ' 

T159 v zdruce + cesky navod (9000). I. Kozdk, 51211 
Vysokd n/Jiz. 17, tel. 94 314 od 16 hod: 

Novy mlkropoditac Spektrum + pamdf 16 kB 
(12 000) pisemne. P. Urban, Pradlackd 9, 602 00 
Brno. . / 

Radiocasettedeck JVC 828 stereo, zapadni norma, 
rozsah 50-14 000 Hz(9400),Aiwasluch£tkaHP500 
(1650). P. Oberreiter, Jungmannova 1021, Z! t A 01" 
Slany. 

Ind. vybuzeni s LED do 100 W s reg. stredu a vydek 
na repro (250) NSR ARN 734 (200), ARO 664 (30), 3 
pdsmovd odbodka 120 W 800 Hz - 5000 Hz - NSR, 
(500). V. Jerdbek, Utvinovskd 594,190 00 Praha 9, 

tpl 88 Q1 80 vp£pr 

Hod. IO MM5316 (400), nebo 7316 (400), franc, 
delicku SAJ 300T (200) + dokumentace, LED disl. 
LQ410 - 4 ks (240), kalk. TI33 + adapter (800). P. 
Holy, Kartounaru 508,163 00 Praha 6, tel 35 85 57. 
Reproboxy ARS840, 15 Q, 45-18 000 Hz (d1000).J. 
Mizera, Kubelikova 506,460 07 Liberec. 



BFT66 (130), CA3189E, 1CL7106 + LCD + dokumen- 
tace, ICM7038A, MM5316, XR2206 (120, 600, 220, 
220,260), AY-3‘8500,8610 (300,400), 13,5 mm disl. 
LED spot, a, 18 mm disl. LED spot, a, 13 mm dvoud. 
LED spot. k. (40,55,80). Ruzne pijene soud., levne. 
Odpov&f proti znimce. Pouze pisemne nabidky.M. 
LAnidek, Molakova 9,628 00 Brno. 

$ov. bat teL In line Elektronika LC430 (4000), 2x 
repro ARS 845 4 Q 30 W 50 lit (2x 500), kaz. mag. 
Euromatic V126 mono (1500), kaz. mag. A3 plus 
zdroj (800), havar., digitiini multimetr data Preci¬ 
sion (1000), 40 ks pisku 015 cm 3M Scotch, Agfa,* 
kazety CC60, COW, (sleva 10 %), 300 ks LPjjesek^ 
(seznam proti znimce). LSt^paoekrUichymovsiS^ 
281" 460 00 Liberec 10, tel. 35 702. 

Q8v. iasl tuneru zAR 1977 aut Nimec s dig. stup. 
a hodinami (WOO), lad. aut. predzes. VKV s 2baz. FET 
(350), 27prvk. anteny 16 dB K30 a K35 (a 350), aut 
predzes.A =25dB,f=4,5 dB,K30aK35(&350),3x 
BFR90 (a 120), 3x BFR 34A (i 100), Xtal 3276,8 kHz 
(150). Jen pisemni. Ing. Zabka, Mradnicki .1055, 
102 (M) Praha 10. 

OscHoskop - SSSR, 8-1 MHz, (as. znadky, kalibr, 
(2800). Elektronkovy voltmetr NDR, 0-300 MHz, 0- 
30 kV (1800). M. Zidek, Dobrovskeho 4,170 00 Pra- 
ha.7 

3pisra. Hi-fi repro: 2ks 25W (a 970); 2ks 60W 
(a 2330) M. Michilek, Vytvamicka846,255 01 Praha 
5-Zbraslav * 

Tuner Sony ST-JX3L (5600). J. Razak, 277 03 Homi 
Podapty 244. 

Hi-fi tuner 3606A OIRT-CCIR s LED 1/2 roku (4000), 
Hi-fi mgf. B116 novy (4000) v mgf. B700 (1200). J. 
DvoMdek, Kostov 76,400 04 Usti nad labem. 


TESLA StraSnice k.p. „ 

se si'dlem v Praze 3-Zizkovd, U n^kladoveho nadrazi 6 

prijme veil. dtvrtletM984 

pro zajistenr vyroby 
- bare vnehotele vizniho prijimace 

vet§i pocet pracovm'ku pro dvousmenny provoz, 
v techto profesich: 

- dilnice v elektrotechnice na zapracovani 

- mechanik elektrotechnickych zarizem 
a pnbuzne obory 

- absolventy |tredmch prumyslovych §kol 

- absolventy CVUT 

Nabor povolen na uzemi CSSR, s vyjjmkou vymezeneho 
uzemi. ZSjemci, hlaste se osobnd nebo pisemne na perso- 
nalnirn oddfeleni podniku. ’ 


7430, 7420,7450 (8), 8279 (750), Z570M - digitrony 

(20), dig. hodmy (300), mgf. Uran (W0) prosv. ti. (9), 
zas. a zastr. 31$p. (10), Ge tranz., GAZ17 (0, (0,50; 
0,20). J.Havlidek, Zbuzkova41,190 00‘Praha9; 

Bar. teL Grumfig, uhl. 37, da!, ovt. (16 000), gramo 
sasi NAD 5120 (2750); PU 120 nepouL (850), kalk. 
zikl. funkce (450), A277D, C520D (60; 160), pisemne. 
V. Hanzlik, U toviren 31,102 00 Praha 10. 
Stavebntei tovir. (is. DMM 3,5 LCD-ICL7106 (1950), 
cip CPU Z80 (850), tov. c. hodiny LED.8 mm, MOS, 
X-tal (1500), Zivodsky, Rakovnikovi 14, 82102 
Bratislava. 

Pir reproskfini Pioneer CS722A (12000). M. Klus, 
Komenskiho 1,466 01 Jablonec n. Nisou. 
Cuprexkart 20x19; 23x9; 106x56 cm (6 Kcszadm 2 ). 
Josef Hejsek, Cechova378,53901 Hlinsko v Cechich. 


KOUPE 

Expression pedal EP-1 pro Yamaha porta sound 
1/2/3 nebo ekvivalent P. Glogar, Litvinovski 527, 
190 00 Praha 9. 

4 ks dk>d min. 70 V a 120 A. M. Balys, Podrizskeho 
c. 505,272 04 Kiadno 4. 

BFX89, BFY90, BFW30, BFR90/91 nebo iirokopis. 
ant zes., ARA u 70-80. M. Dohnal.Za sldliSfem 2145, 
143 00 Praha 4, tel. 46 77 61 ved, 

10 MC1350P: toroidy NOS 0 10, ARB 5/78, 4/79, 
6/82. P. MasliS, ul. 29. augusta 35,05801 Poprad. 

Pir obi. radiostanic. B. Konecny, Variavski 35, 
120 (X) Praha 2. 

SFW 10,7, tuneL diody, FET, displeje, CMOS, 
:iCL7106ajinelO.P. Meika, Krisnohoreki20,32311 
PlzefL 

ICL7106, AY-8710, DL747, DIL40, X-tal, 100 kHz, 3" 
-1/2-mist. LCD. Jr-Mejzr r Svatopluka-Cecha 586, - 
55101 Jarome f. . 

Tranz.BFf^)apod.BFRrBFTrBFQ, pfenosny CB 
tetevizor. J. Uhlfr, SKN395,273 03 Stachov. 
Komunikaini pfijimai Lambda nebo pod., dale 
pfijimai s rozsahy 1-10 m, vSe bezvadn6 v puv. 
provedeni. K. Kriz, Domoradovice 64,747 41 Hradec 
n. Moravi. 

Programy ter a 6esky preklad manuAlu pro ZX 
Spectrum. M. Tuma, Kr^itkA 560,394 64 Poiatky. 
Sctema eL vartian ET6-1 Vermona, ARA87/7,74/4. 

K. Tichy, 768 34 Padavice 91. 

Oelni panel 135 (nebo 180) x 484 mm k stare panel, 
jednotce TESLA ci celou jednotku, toroidy.N02, 

■ stupnice Aripot 20 ot, radiie TESLA, kuliik. lad. 
pfevod, CD4011. Ing. L. Du§ek, Leninova 67,386 02 
Strakonice. 


Oscfioskop - popis, cena. J. Hrabec, Malin'ovskiho 
879,686 (X) Uh. Hrad&te. 

Sinclair 2X81. Nabtdnete. Cena J. Lhotak, Horska3, 
35201 A§. . . ‘ - 

2x UAA180 nebo A277D jen 100%, nepouzite. T. 
Mrozek, Uskovec 212,739 30 Frydek-Mistek 4. 
Adapter pro prijem televizniho signdiu z druzice 
(zip. zona) + parabolicka antena. Uvedte cenu. A. 
Barit; Zikova 32,6W 00 Brno. 

AR (. 1,2,3; 4,6,12 rofcnfk 1982 A, AR L 5 rofenik 
1983 A, AR (; 2 ro(nfk 1983 B. J. Vorlieek, Jablonec- 
ki 704,190 00 Praha 9-Prosek. 

VN trafo na TVP Utie 4225-U1; pripadn'e ajTVP na 
suciastky s dobrym trafomrCasova( 555 -4 kusy. A. 
Benda, Priehradka 395/30, 96601 Hlinik nad 
Hronom. " 

Osdloskcp, uvedte cenu a popis/Z. Vasek; Kunzak - 
378 62 Suchdol 9, u J. Hradce. 

BFR14. Z. Pedenka, Uditelski 19,356 01 Sokolov. 
AY-3-8500, krystaty 468 kHz a 27 MHz, LED, NE K. 
Mzidek,73514 Oriovi IV. d. 310. 

Obrazovku 7QR20. J. Majersky, MajakovskiholO/8, 
97101 Prievidza. 

Ttektey repreduktor ART481, LG1812, LQ1802. J. 
Salava, Medvedice 354,592 62 2dir. 

IFK 120, tranz. oscifoskop malych rozmiru, popis, . 
tech, parametry. cena.0. Pecha,CSA - 2858,733 01 
Karvini Hranice. 

IFK 120; teril hm. jidro 0 26, H12,/4, = 3200. J. 
Safrinek, Novi Ves 159,28101 VeBml. . 

Barevni TV hry zahr. vyroby s AY-3-8610, nebo 
kvalitni amatirske vyroby. J. Cep, Jesenicki 231, 
788 14 Rapotin. t 

^CD4011,4013,4016,4022,4001AE, 4046,4014,4077, 
NE555, 556, SN28654N. DAC08, LM3900N, 3W, 
ICM7555, SD41P, SCM2P. V.^ncl. Malostranski 54, 
62500 Bmo. 

AY-3-8610, uvedte cenu. a Kluchtiak, Piacy, Dolne 
Hbity; 26282 Pfibram. 

1 ks AY-3-8500.nebo AY-3-8550 pro TV hry. Franti- 
5ek Floriin, Svirov37,691 02Vel. Bilovice (Bfeclav). 
UCY74121 resp. SN, NE555, X-tal 10 MHz. Dr. O. 
Sindier, Roosevettova 24,746 01 Opava. 

Knfiiu Tefevizni technika V. Vrta, oscifoskop min. 
10 MHz i amatirsky AR 3/78 apod. Popis, cena. S. 
Jelinek, Kloboudnicki 7,140 00 Praha 4, Nusle. 

5 - 10m VLEOY 50-7 t 25a VCEPYV2X 75-4,7; 2 ks 
schima TVP Capeila 4271A, BFT66, BFR91 apod. 
Ponuknite s cenou. P. Zold, Kvdtnoviho vftfastvi 
776,149 00 Praha 4 Hije. 


^TV hru IntelMston, Atari nebo pod. a kazety. 
Eiektron. hry Galaxy II. a Nimofnl bitva. J. Veverka, 

^ K flalce 418,252 23 Praha 
Hledad kovii, vykonny. Jin Kabit, Maskovice i. 4, 
257 44 Wptvnfirp 

1 ks UAA180, 2 ks TBA120 a trojici SFE 10,7. Z. 
Miked, 252 63 Roztoky 1243. 

AY-3-8610, PU 120, DU 10, stav, cena, Ing. A. Fau, 
Pod privadidem 1308,431 11 Jirkov. 

Repr. ARV3604, 3608, . ARZ4604, ARN734a, 
ARN738a, Kond. MP, vodid 0 1, vysoce kval. nivrh 
repr. soustavy. J. Polik, Zora 42,753 SUepiice n. 
Bed 

10 AY-3-8603, 8605, 6610, 8710 + dokumentace 
MM5313,5316, krystal m kHz, MC1310P, J. Fibry, : 
SNP172/270,05918 Sp. Bystri. ' 

HMi stereo stuch. zn. Pioneer, SONY, Sanyo apod. 
P. Kamensky, Barakova 40,984 01 Ludenec. 
l x AY-3-6710 a 2x CD4011, pouze 100% stav. I. 
Boubik, Mozartova 2414/17,434 01 Most: 
Panasonic RF2600, Grundig Satellit TS2100+SSB, 
vymeni'm TCVR3,5-21 MHzzaTCVR 1,8-3,8 MHz 
' elektronkovy, predim R3 $*ef. Elky, R4 + zdroj 
+ Jana 501. J. Sinkora, Lenin, tr. 72/4,949 01 Nitra. 
tO AY-3-8710 s patici, CD 4011, LED,adaldiruzni 
^ 10 Kubfdek, Maratice 219,686 01 Uh. Hradidtd. 

TeL hry Vkteo computer + kazety.- Krystal 10 MHz, 
sig. generator die prflohy 82 a osciloskop 1AM 
5 MHz. L Brejcha, Dvorikova 715,666 00 Ttinov. 
vObjimky na eiektronky EL34, nejradiji keramicki, 
cenu r^pektuji. Dr. V. Chaloupka, 25163Strindice ’ 
Ch-26. 

Integrovany obvod ESM227 nebo UL1901. Z. Svo- 
•bodarPonitovice78r664'5T§lapanice. - * 
Obrazovku B10S1, B10S3apod.,30 ks MH7490; 5 ks 
HE555,1 ks MH74150, X-tal 1 MHz, pfepinade typu 
WK533. J. Mejzr, Svatopluka Cecha 586, 55101 
Jaromif III. 

^Vetei nutte hfedim 10 BA318, BA340, M51516L. M. 
Hijek, podtov. pfihr. 5,140 02 Praha 42. 

Repro ARZ 668, ARV 168. Ing. J. Jandera, Mali 
nim«tf4,11001 Praha 1. 

IO HA1312. A Dudek, Pod Skaikou 1006, 54232 
Upi«.. 

Potenc. 2x 0,1 MQ lin. TP 283 2 ks, 5 kQ tin. TP 280 
1 ks (se zarud. soubihem), 2x 25 k Q TP 289/Y1 ks, 




Jaderna elektrarna k. p. DUKOVANY" 

prijme pracovniky do 45 let s praxi v energetice nebo v pnbuznych oboru 
mechaniky mdficich a reguladnich zarizeni - sam. inienyra pro technolog. m&reni 


- mechaniky vypodetnt techniky, 

(vyuden (USO), praxe 6 let, platove zarazeni D 7-9) 

- vedouci referenty p£5e o zdkladni prostredky, 
pozadovane vzd&IAni USO, 9 roku praxe, plat, zarazeni 
TH 

- sam. inienyra koordinace a h'zeni oprav zarizem' MaR, 


- sam. inienyra pro technolog. m&reni 
poiadovane vzd&IAni VS, praxe 6 let, plat, zarazeni 
T12 

- mlstra mech. systAmu, " 

pozadovanA vzdel&nt USO, praxe 6 let, platove zafaze- 
niTlI 

- sam. inienyra pro programove vybaveni, 
poiadovanA vzdelAni VS,' praxe 6 let, platovA zarazeni 
112 ~ ' 


poiadovanA vzdAI&ni VS, praxe 6 let, plat, zarazeni ~ sa 7 1 ' mzenyr pro procesory 


- sam. inienyra pro kontrolu a opravy zarizem MaR, 
poiadovanA vzdelani VS, praxe 6 let, plat, zarazeni 
T12 


poiadovanA vzdAIAni V§, praxe 6 let, platove zarazeni 
T12 

sam. smAnovAho inienyra vypodetni techniky, 
poiadovanA vzdAIAni VS, praxe 6 let, platovA zarazeni 
T12 


Organizovany ndbor povolen v Jihomoravskem kraji. Moznost ziskani druzstevntho, stabilizadnf- 
ho bytu. Zlevneny elektricky proud, perspektivni zamestndni. " ■ 

, Inform ace pod a: ^ 

>~_Naborovestredisko pro JEDukovany.k. p.Brno,Pekarsk&10,610 00, telefon 33 4120.——' 


ZASILKOVA 

SUIZBA 



Reprosystemy: 

.+ ARE 568,8 Q, 200x425 
+ ARE668,8 Q, 225x160 
+ ARZ 348,8 Q, 0 117 
+ ARN 6608,8 Q,0 2OO 


Kcs 45,- 
K5s 61,- 
KAs 54- 
Kcs 120,- 


ReproduktorovA soustavy: 


ZesilovaAe: 


+ ARS7515,15 Q, 50 W KAs3780- + AZS101,2x 10 W, 4 Q Kcs1770,- 

+ ARS 1018,8 Q, 20 W KAs 830+ AZK185,50 W,4 Q " KAs2600,- 

+ 1 PF067 67,8Q,25 W K6s 1560 - + AZK186,50 W,4Q KAs4220,- 

+ 1 PF067 08.8Q.35W Kcs 1490 + ASO 300,100 W, 100 V, 80 Q, 15 Q KAs3400- 

+ ARS 1034,4 Q, 25 W KAs 1620+ ASO 301,100 W, 40 Q - KAs 6980- 

4- ARS1054,4 Q, 40 W ' ' " KAs 2200,- + ASO 501,100 W, 40 Q Kcs 6220- 

+ ARS 934,4 Q, 30 W KAs 1050- + ASO510,100 W, 100 V, 80 Q, 15 Q KAs 5760- 

+ ARS 9204 . 4 Q. 15 W KAs610- + ASO 601,100 W, 40 Q KAs9820- 

+ ARS 7300,25 W,100 V, pro soc.org. KAs 1600,- " 

+ ARS 7500,50 W, 100 V, pro soc. org. KAs 1870- DozvukovAzaftzem ECHO AOS 191 Kcs 6010,- 

Soc. oraanizacim vyfidi Jejlch objedn&vky TESLA ELTOS, zAvod Uhersky Brod, velkoobchodni odd., UmanskAho 
141, PSC 688 19 Uh. Brod, tel. 3471-3. SoukromA mistni zAjemce obslouii primo uherskobrodskA prodejna TESLA 
ELTOS v MoravskA ul. 6. 92, tel. 2281. 


* PoStou na dobirku postta objednane vyrobky 


Zasilkova sluzba TESLA ELTOS,, 
nam. Vjteznfeho unora 12, 

PSfc 6 8819.Uhersk y Brod 


kondenzatory: 2x 47 jiFTE121 nebo2x 50 (iFTE156. 
8ks, 10 (iF TE152 2 ks. J. Kreml66ek, Erbenova 50, 
586 01 Jihlava. , 

RelA LUN - ctyfi pfepinaci kontakty, plosn6 spoje 
digi. stup. L32, L33, L30, TTL, CD, AY-3-8710, 
Atverici BB204, WK533-39, sv£dlovod. kAbel. opto- 
cleny znakovku HP5082-7752 nebo pod, LED Cislov- 
ky. J. Raab, 1. meije 194,739 61 Trinec 1. 



vYmena 

Radiomaterial za zvStsovaci pristroj nejlepe Magni- 
iax ill; F. Kraus, Bassova 621/6, 19000 Praha 
9-Vyso6any.; / 

rOzne 

Zhotovim na pfani pfesne. vstupni dSlice napeti 
z odporu TR161 n. pod., popf. prodam jednotliv6 
odpory 0,5 a 1 %, Ing. St. Ujezdsky, Nevanova 1044, 
160 00 Praha 6-Repy. 


Kdo navine trafo? ProdAm MM5316, CM4072, (380, 
35), RS20, TW40, ARN 6608 (400,1450,95). Koupim 
MM5370, 2N2955, LED displ., Cuprex'a jin§. K. 
Krizan, Dukelska 149,669 02 Znojmo. 

Koupim nebo pftj&im stavebni navod TP 140. B. 
Mrdzek, 739 94 VendrynS 6. p. 636. 

Kdo opravi kytarovy efekt Elektric Mistress Flanger. 
Z. KlusAk, 675 74 Breznik 121. 

Sig. gen. SG50 (z r. 1949) neb vymenim za LED cisl. 
MAN 10 MM nebo*kvalitni 1C (i bez elektronek). Ing. 
K, Kotmel, Sidl. 0NV10,737 01 Cesky Tesin... 



